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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm Klima+
Produkt dla zrbwnowazonego
budownictwa

Obnizenie az 0 20% emisji CO, pustakow z linii Klima+ w stosunku do standardowego produktu
byto mozliwe dzieki zmianom w procesie produkcyjnym. Zwiekszona objetos¢ biomasy obnizyta
emisje a dodatkowo poprawita parametr termoizolacyjny produktu. Wptyneta takze na nizsze
zapotrzebowanie na zasoby nieodnawialne (gaz do wypatu).

Prad elektryczny wykorzystywany na linii produkcyjnej pochodzi w catosci z zielonych zrédet energii.
Surowce sa pozyskiwane lokalnie, dlatego nie generuja istotnych emisji z transportu. Caty proces
produkcji kontrolujemy wewnetrznie a takze nasze procesy sa poddawane regularnym

zewnetrznym audytom (Certyfikacja PCBC).

20% nizsza emisja CO,
Zdrowy mikroklimat w budowanych z ceramiki w procesie produkcyjnym
budynkach dzieki paroprzepuszczalnosci

-,0ddychaniu $cian”

Wysokie parametry termoizolacyjne,
niezbedne do realizacji wspétczesnych
budynkoéw energooszczednych

trycznej

Trwatos$¢ ceramiki zapewniajaca dtuga
zywotnos¢ budynku to mniejszy wptyw
na $srodowisko w petnym cyklu zycia

Elementy pasujace
do systemu Porotherm

Lokalha produkcja - surowiec
do produkgcji pozyskiwany
z wiasnych kopalni przy zaktadach

Dostepne w trzech technologiach
Dryfix, Profiitradycyjnej P+W

Dostepne w najczesciej stosowanych
formatach: 25cmi 11,5cm

zapotrzebowanie na energie nieodnawialna

i poprawia parametry termoizolacyjne ceramiki y

Precyzyjny udoskonalony
uktad drazen Naturalny materiat,
lokalna produkcja

Zwiekszona objetos¢ biomasy w produkcji obniza @% \


https://www.wienerberger.pl/o-nas/biuro-prasowe/nowa-linia-niskoemisyjnych-pustakow-porotherm-klima-plus.html

Rozwigzanie scienne
Porotherm

+
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Porotherm
Dryfix

Technologia murowania
na sucho

Porotherm
P+W

Technologia murowania
na zaprawe tradycyjna

Pustaki
ceramiczne
Murowanie sie na “pioro-
-wpust”, dzieki czemu nie jest

konieczne stosowanie spoin
pionowych

Pustaki
wentylacyjne

Dedykowane do budowy
kanatow wentylacyjnych

Zaprawy
i narzedzia
Profesjonalne zaprawy

i narzedzia dla idealnie
wymurowanej $ciany
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Porotherm

Porotherm
Profi

Technologia murowania
na cienka spoine

Porotherm D

Pustaki ceramiczne
szlifowane - dzieki swojej
specjalnej budowie zapew-
niaja doskonate parametry
termoizolacyjne

Pustaki
akustyczne

Sciany o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej

Rozwiazania
systemowe

Stropy, nadproza i ksztattki
zaprojektowane z mysla

o tworzeniu kompletnych,
spodjnych i efektywnych
konstrukcji budowlanych



ROZWIAZANIA SCIENNE

Szkolenie Pierwsza Warstwa
Porotherm Dryfix

Nasz ekspert przeprowadzi dla Ciebie i Twojej ekipy
szkolenie, podczas ktérego pokaze jak szybko i sprawnie
murowac w howoczesnej technologii Porotherm Dryfix.

Czym jest szkolenie Pierwszej warstwy Porotherm Dryfix?
To profesjonalne, czterogodzinne spotkanie z naszym ekspertem budowlanym, ktéry pokaze jak przygotowac sie i jak murowac
z wykorzystaniem technologii Porotherm Dryfix. Razem zrealizujecie pierwsza warstwe pierwszej sciany na Twoje budowie!

Szkolenie przeznaczone jest dla inwestoréow i wykonawcéw, ktérzy szukaja profesjonalnego wsparcia.

Zakres szkolenia

Sprawdzenie przygotowania budowy do szkolenia - 10 minut
Prezentacja systemu i rozstawienie sprzetu - 15 minut

Instruktaz z obstugi narzedzi systemowych do wykonania
pierwszej warstwy - 10 minut

Wypoziomowanie fundamentéw, wykonanie fragmentu
warstwy wyréwnujacej - 60 minut

Utozenie fragmentu pierwszej warstwy pustakéw - 60 minut
Instruktaz z murowania w systemie Dryfix/Profi - 15 minut
Utozenie fragmentu drugiej warstwy pustakéw - 60 minut

Prezentacja akcesoridw i produktow uzupetniajacych
Porotherm - 30 minut

Przekazanie materiatéw (Poradnik budowlany),
informacja o Szkoleniach dla Wykonawcow
Certyfikowanych, zamkniecie szkolenia - 10 minut



https://www.wienerberger.pl/centrum-klienta/wsparcie-twojej-budowy/szkolenie-pierwsza-warstwa.html
https://www.wienerberger.pl/centrum-klienta/wsparcie-twojej-budowy/szkolenie-pierwsza-warstwa.html

Porotherm

POROTHERM DRYFIX

Porotherm Dryfix
Pustaki ceramiczne
szlifowane

POROTHERM PROFI

POROTHERM P+W

POROTHERM D

Porotherm Dryfix to system murowania pustakéw ceramicznych

o idealnie gtadkich, specjalnie szlifowanych powierzchniach
wspornych (poziomych). Do ich taczenia stosuje sie specjalistyczna
zaprawe murarska do murowania na sucho.
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Oszczedno$¢ czasu pracy do 50% w stosunku do tradycyjnej technologii
murowania, dzieki tatwosci i szybkosci wykonywanych prac; wiecej domoéw
w krétszym czasie

PUSTAKI AKUSTYCZNE

Suchy mur - gwarantujacy dobry mikroklimat wewnatrz budynku,
wolny od grzyboéw i ples$ni; uzyskanie projektowanych parametrow
termicznych zaraz po wymurowaniu

Wydtuzenie sezonu budowlanego - mozliwo$¢ murowania réwniez w zimie,
do temperatury -5°C

.
PUSTAKI

WENTYLACYJNE

Maksymalna ochrona cieplna dzieki eliminacji mostkéw termicznych
w spoinach pionowych i poziomych

Czyste murowanie - mato prac porzadkowych, brak narzedzi do rozrabiania
i naktadania zaprawy

Duza wytrzymatos¢ sciany - mur wykonany na zaprawie Porotherm Dryfix
btyskawicznie uzyskuje deklarowane parametry wytrzymatosciowe,
juz po kilku godzinach moze by¢ obciazany

SYSTEMOWE

Estetyka Sciany - czysty mur po wykonaniu, praktycznie brak widocznych spoin

ROZWIAZANIA

Bardzo proste, nowatorskie naktadanie zaprawy za pomoca pistoletu

Mozliwos$¢ budowania wszystkich grubosci Scian

Zaprawa Porotherm Dryfix gratis - dostarczana w cenie pustakéw

ZAPRAWY | NARZEDZIA




ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm 44 EKO+ Dryfix

$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubos¢ sciany: 44 cm

Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) sze:c;;T;\:lys. wl;ltarsz;l-. Zuzycie
matosci
kzignrl-* t::lfu [mm] [MPa] szt./m?
Porotherm 44 EKO+ Dryfix podstawowy 0,19 0,20 440/248/249 75 16
Porotherm 44 K EKO+ Dryfix uzupetniajacy 440/248/249 75
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix potéwkowy 440/124/249 75
Porotherm 44 R EKO+ Dryfix naroznikowy 440/186/249 75

Zuzycie
zaprawy

puszka/
m2

1 puszka
na6m?

llos¢ na

. Cenazt/szt.* Cenazt/m*
palecie
szt. netto brutto netto brutto
60 18,75zt 23,06zt 300,00zt 369,00zt
60 20,80zt 25,58z
120 17,65zt 21,71zt
72 20,80zt 25,58z

Dostepne w magazynach: 30

«  30Czestochowa
. .
- .

=
Porotherm 44 Dryfix é
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubos¢ sciany: 44 cm -
Format Klasa Zuiycie  lloééna
Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie Y . Cenazt/szt* Cenazt/m*
szer./dt./wys. o zaprawy  palecie
matosci
z tyn*-* bez [mm] [MPa] szt./m? pusz!( 3/ szt. netto brutto netto brutto
kiem tynku m
Porotherm 44 Dryfix podstawowy 0,27 0,30 440/248/249 10 16 60 15,35zt 18,88zt 245,60zt 302,08zt
Porotherm 44 S Dryfix uzupetniajacy 440/248/249 10 1 puszka 60 17,05zt 20,97 zt
Porotherm 44 1/2 K Dryfix potéwkowy 440/124/249 10 na6m? 120 14,45zt 17,77z
Porotherm 44 R Dryfix naroznikowy 440/186/249 10 60 17,05zt 20,97 zt
Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38
@ 20 Lebork
26 Honoratka @ o 2okctre
o 30Czestochowa
. Y @ 37 Olesnica
27 Paczkow @ o
38 Cermegad @ 36Kupno
Porotherm 38 Dryfix
$ciana nos$na, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubos¢ sciany: 38 cm
Format s Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V . Cenazt/szt* Cenazt/m*
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
z tyrl-* bez [mm] [MPa] szt./m? pusz!( 3/ szt. netto brutto netto brutto
kiem tynku m
Porotherm 38 Dryfix podstawowy 0,33 0,37 380/248/249 10 16 1 puszka 60/72 13,85zt 17,04zt 221,60zt 272,64z
Porotherm 38 1/2 Dryfix potéwkowy 380/124/249 10 na6m? 120 13,00zt 1599zt

Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38

@ 20 Lebork

. br
26 Honoratka @ ks

30 Czestochowa
* '@  ®370lksnica
27Paczkow @ o °
36 Kupno
38 Cermegad L

*Cena pustakéw Porotherm Dryfix wraz z zaprawa Porotherm Dryfix (ilo$¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwos¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie

(tj. cenie pustakow).

6 **Wspotczynnik przenikania ciepta $cian z pustakéw Porotherm otynkowanych tynkiem termoizolacyjnym o grubosci 4 cm, w warunkach uzytkowych.
***Mozliwo$¢ zastosowania na sciane jednowarstwowa dla budynkéw z projektowana temperatura wewnetrzna ti < 16°C i/lub dla budynkéw produkcyjnych, magazynowych
igospodarczych, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku.



Porotherm 30 Dryfix

$ciana nosna, grubos¢ sciany: 30 cm

Porotherm

Klasa - 3
Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) e wytrzy-  Zuzycie e na Cenazt/szt.* Cena zt/m**
szer./dt./wys. malogci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pusnﬂ( o/ szt. netto brutto netto brutto
15 11,20zt 13,78zt 179,20zt 220,48zt
Porotherm 30 Dryfix podstawowy 0,63 300/248/249 10 16 — 80 10,8024 13287 172807 212487
Porotherm 30 1/2 Dryfix potowkowy 300/124/249 15 na6m? 160 10,55 z4 12,98 z4
Porotherm 30 R Dryfix naroznikowy 300/174/249 15 80 12,45zt 15,31zt
Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38
@ 20 Lebork
26 Honoratka @ e 2obetre
* 30 Czestochowa -
27 Paczkow @ .. S
® @36Kupno
38 Cermegad
Porotherm 25 Dryfix
$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V . Cenazt/szt.* Cenazt/m?*
szer./dt./wys. matodci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pusnfi( o/ szt. netto brutto netto brutto
20 14,25zt 17,53zt 152,48zt 187,57zt
Porotherm 25 Dryfix podstawowy 0,94 250/373/249 15 10,7 1 puszka 72 13,95zt 17,16zt 149,27zt 183,61zt
10 na6m? 13,65zt 16,79zt 146,06zt 179,65zt
Porotherm 25 3x1/3 Dryfix uzupetniajacy 250/373/249 15 72 15,90zt 19,56 zt
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38
@ 20 Lebork
32Torun
°
26 Honoratka @ .. [ izopebre
24 Mtochow
o 30 Czestochowa
. ® @ 37 Olesnica
27 Paczkow @ o
38 Cermegad @ 36Kupno
Porotherm 25 Klima+ Dryfix
$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm
Format i Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V . Cenazt/szt* Cenazt/m?*
szer./dt./wys. matogci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pus;!( o/ szt. netto brutto netto brutto
. 1 puszka
Porotherm 25 Klima+ Dryfix podstawowy 0,80 250/373/249 10 10,7 26 m? 72 13,25z 16,30zt 141,80zt 174,41z

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

@ 20 Lebork

32Torurh
[ ]

o # 25000

24 Miochow
30 Czestochowa

26 Honoratka @

@ 370Olesnica
27Paczkow @ o °
® 36Kupno
38 Cermegad

Wspotczynniki U dla scian z pustakéw Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.
*Cena pustakow Porotherm Dryfix wraz z zaprawa Porotherm Dryfix (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).
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ROZWIAZANIA PUSTAKI
SYSTEMOWE WENTYLACYNE PUSTAKI AKUSTYCZNE PUSTAKI CERAMICZNE POROTHERM D POROTHERM P+W POROTHERM PROFI

ZAPRAWY | NARZEDZIA



ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm 25 E3 500 Dryfix

$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm

Klasa - "
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) FEiE wytrzy-  Zuzycie e r)a Cenazt/szt.* Cena zt/m**
szer./dt./wys. matogci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pusnﬂ( o/ szt. netto brutto netto brutto
X 1 puszka
Porotherm 25 E3 500 Dryfix podstawowy 0,82 250/498/249 15 8 a6 m? 48 17,70zt 21,77zt 141,60zt 141,60zt
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 30, 32,37,38
@ 20Lebork
32Torun
°
. '. ’ 25 Dobre
24 Miochow
»  30Czestochowa
e @ 37 Olesnica
e .
38 Cermegad
Porotherm 25 E3 Dryfix
$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm
Format e Zuzycie  llos¢ na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie y . Cenazt/szt.* Cenazt/m**
szer./dt./wys. matotci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pusnfi( o/ szt. netto brutto netto brutto
X 1 puszka
Porotherm 25 E3 Dryfix podstawowy 0,82 250/373/249 15 10,7 a6 m? 72 13,20z 16,24zt 141,24zt 173,77z
Dostepne w magazynach: 24, 25, 26, 27,30, 36, 37,38
26 Honoratka @ @ ® 25Dobre
24 Miochow
o S @ 37 Olesnica
27 Paczkow @ ..
38 Cermegad @ 35Kupno
Porotherm 18.8 Dryfix
$ciana nosna, grubosc sciany: 18,8cm
Format Klasa Zuzycie  llodéna
Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V . Cenazt/szt* Cenazt/m**
szer./dt./wys. matotci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pusnf!( o/ szt. netto brutto netto brutto
20 1 puszka 17,40zt 21,40z 139,20zt 171,20z
Porotherm 18.8 Dryfix podstawowy 1,2 188/498/249 15 8 nz 6m? 72 17,00zt 20,91z 136,00zt 167,28zt
10 16,60 zt 20,42z 132,80zt 163,36zt

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

® 20Lebork
32Torun

'. ’ 25 Dobre

24 Miochow
«  30Czestochowa
NG

26 Honoratka @

@ 370Olesnica
27Paczkow @ o
®  @36Kupno
38 Cermegad

Wspotczynniki U dla scian z pustakéw Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.
*Cena pustakow Porotherm Dryfix wraz z zaprawa Porotherm Dryfix (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).



Porotherm
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Porotherm 11.5 Dryfix

$ciana dziatlowa/ostonowa, grubosc¢ éciany: 11,5cm 8
&
Format i Zuzycie  llos¢na =
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie y . Cenazt/szt.* Cenazt/m** =
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie T
matosci =
" e
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pusnfz o/ szt. netto brutto netto brutto 8
X 1 puszka
Porotherm 11.5 Dryfix podstawowy 1,8 115/498/249 10 8 na 12 m? 100 11,50 zt 14,15zt 92,00zt 113,20zt
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38 =
T
® 20 Lebork [+
32Torun 5
[ ) w
T
26 Honoratka @ @ @ 250ovre =
24 Miochéw o
©  30Caestochowa e g
27 Paczkow @ -. o
38 Cermegad @ 36Kupno
m I
. . D
Porotherm 11.5 Klima+ Dryfix ’“” =
w
$ciana dziatowa/ostonowa, grubosé sciany: 11,5cm ,:'_:
o
Format i Zuzycie  llos¢ na g
Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V . Cenazt/szt* Cena zt/m** &
szer./dt./wys. matotci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pus;!( o/ szt. netto brutto netto brutto
w
1 puszka E
Porotherm 11.5 Klima+ Dryfix podstawowy 16 115/498/249 10 8 n: 12m? 100 10,90z 13,41z 87,20zt 107,28zt o
=
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38 é
w
@)
@ 20 Lgbork ~
32T0:r'| E
26 Honoratka @ .. [zoketre 2
24 Miochéw
* 30 Czestochowa S
27 Paczkow @ ..
s cémega @ 36Kupno w
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ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE

Wspotczynniki U dla scian z pustakéw Porotherm Dryfix podano na cienkowarstwowej zaprawie do murowania na sucho Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.
*Cena pustakow Porotherm Dryfix wraz z zaprawa Porotherm Dryfix (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).

ZAPRAWY | NARZEDZIA



ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm Profi
System cienkospoinowy

Porotherm Profi to system budowy $cian ze szlifowanych pustakow ceramicznych
Porotherm i cienkospoinowej zaprawy Porotherm Profi. Grubo$¢ zaprawy
w technologiach cienkospoinowych wynosi zaledwie ok. 1 mm.

Zastosowanie cienkowarstwowej zaprawy pozwala uzyskac niemal catkowicie ceramiczna
$ciane - murowanie na tradycyjna zaprawe powoduje powstawanie spoin o grubosci 1-1,5 cm.
Szlifowane pustaki pozwalaja ha zastosowanie spoiny o grubosci zaledwie 1 mm - do jej
naktadania uzywamy specjalnego watka. Po doktadnym wypoziomowaniu pierwszej warstwy
pustakéw, kolejnych nie trzeba juz poziomowac, co takze przektada sie na skrécenie prac
budowalnych - w poréwnaniu z tradycyjna technika murarska o ok. 1/4. Wyrazne zmniejsza sie
zuzycia zaprawy (np. przy grubosci muru 44 cm jest jedynie 3,1 litra na metr kwadratowy muru).

Kompatybilno$¢ z pozostatymi elementami
systemu — wymiary w systemie modutowym

Ekonomiczne rozwigzanie - mur z pustakow szlifowanych
Porotherm Profi jest ekonomicznie korzystniejszy ze wzgledu
na nizsza pracochtonnos¢ i mniejsze zuzycie zaprawy

Zmniejszenie zawartosci wilgoci technologicznej
w murze dzieki zmniejszeniu ilosci zaprawy

Maksymalna ochrona cieplna - poprawa
izolacyjnosci termicznej przy zachowaniu
tej samej grubosci muru

Oszczednos¢ 25% czasu pracy dzieki tatwemu
i szybkiemu nanoszeniu zaprawy

Czysty mur, czysta budowa - mniejsza
objetos¢ przewozonych materiatéw

Zmniejszenie ilosci sprzetu na budowie
(sita, betoniarki, przenosniki, silosy itp.)



https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/warto-wiedziec/system-porotherm-profi-buduj-profesjonalnie.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/warto-wiedziec/system-porotherm-profi-buduj-profesjonalnie.html

Porotherm Profi
Pustaki ceramiczne
ANVERE

Porotherm Profi to kompletny system do wznoszenia
zewnetrznych scian jednowarstwowych bez docieplenia

z pustakow wypetnionych wetna mineralna Porotherm T Profi,
zewnetrznych scian z dociepleniem jak i do scian wewnetrznych
nosnych i dziatowych. Jego podstawa sa ceramiczne pustaki
szlifowane przeznaczone sa do murowania na cienka

spoine o grubosci ok. 1 mm.

» Zaprawe w prosty i szybki sposéb nanosi sie na catg powierzchnie pustakow
tworzac réwnomierna, cienka warstwe

* Odpowiednie uziarnienie zaprawy pozwala na murowanie cienkich spoin,
jednoczesnie zapewniajac wysoka wytrzymatosc i trwatosc

+ Cienka spoin minimalizujac ryzyko powstawania mostkéw termicznych

» Zaprawa Porotherm Profi gratis — dostarczana w cenie pustakow

Porotherm Profi

Zaprawa do cenkich spoin

Porotherm
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm 44 EKO+ Profi
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubosé sciany: 44 cm
Format Klasa Zuiycie  lloéna
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V 5 Cenazt/szt* Cenazt/m*
szer./dt./wys. o zaprawy  palecie
matosci
z tyn*-* bez mm [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
kiem tynku
Porotherm 44 EKO+ Profi podstawowy 0,19 0,21 440/248/249 75 16 31 60 17,35zt 21,34zt 27760zt 341,45z
Porotherm 44 K EKO+ Profi uzupetniajacy 440/248/249 75 60 19,25zt 23,68zt
Porotherm 44 1/2 K EKO+ Profi potéwkowy 440/124/249 75 120 16,30zt 20,05z
Porotherm 44 R EKO+ Profi naroznikowy 440/186/249 75 72 19,254 23,68z
Dostepne w magazynach: 30
. R%Cxesto.chowa .
Porotherm 44 Profi
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubos¢ sciany: 44 cm .
Format s Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie Y . Cenazt/szt* Cenazt/m*
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
z tyrl-* bez mm [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
kiem tynku
Porotherm 44 Profi podstawowy 0,27 0,31 440/248/249 10 16 31 60 14,40zt 17,71zt 230,40zt 283,36zt
Porotherm 44 S Profi uzupetniajacy 440/248/249 10 60 15,95zt 19,62zt
Porotherm 44 1/2 K Profi potowkowy 440/124/249 10 120 13,50 z4 16,61zt
Porotherm 44 R Profi naroznikowy 440/186/249 10 60 15,95zt 19,62zt
Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38
@ 20 Lebork
26 Honoratka @ e orotre
« 30 Czestochowa
. @ 37 Olesnica
27 Paczkow @ o
38 Cerrnegad @ 36Kupno
Porotherm 38 Profi
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubos¢ sciany: 38 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie y . Cenazt/szt.* Cenazt/m**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
Z. - ez mm [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
kiem** tynku
Porotherm 38 Profi podstawowy 0,33 0,38 380/248/249 10 16 2,7 60/72 12,75zt 15,68zt 204,00zt 250,88zt
Porotherm 38 1/2 Profi potéwkowy 380/124/249 10 120 11,95zt 14,70zt

Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38
® 20 Lebork

. 25 Dobr
26 Honoratka @ % ®250cbre

©  30Czestochowa \
* @  @370lksnica
27 Paczkow @ o
® @36Kupno
38 Cermegad

Wspétczynniki U dla scian z pustakéw Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.
*Cena pustakow Porotherm Profi wraz z zaprawa Porotherm Profi (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwos¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).
**Wspotczynnik przenikania ciepta $cian z pustakow Porotherm otynkowanych tynkiem termoizolacyjnym o grubosci 4 cm, w warunkach uzytkowych.

***Mozliwo$¢ zastosowania na sciane jednowarstwowa dla budynkéw z projektowana temperatura wewnetrzna ti < 16°C i/lub dla budynkéw produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych,

jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku.



Porotherm 30 Profi

$ciana nosna, grubos¢ sciany: 30 cm

Porotherm

Klasa - "
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) FElE wytrzy-  Zuzycie e r)a Cenazt/szt.* Cenazt/m**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku mm [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
X 15 10,20zt 12,55zt 163,20zt 200,80zt
Porotherm 30 Profi podstawowy 0,63 300/248/249 10 16 21 80 9.802t 12054 15680z 192,802
Porotherm 30 1/2 Profi potéwkowy 300/124/249 15 160 9,60zt 11,81zt
Porotherm 30 R Profi naroznikowy 300/174/249 15 80 11,30zt 13,90zt
Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38
@ 20 Lebork
26 Honoratka @ 2t
. 3(.)Czestochowz. ol
27Paczkow @ -
38 Cermegad @ 36Kupno
Porotherm 25 Profi
$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm
Format Klasa Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie v B Cenazt/szt* Cenazt/m**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
20 12,90 zt 15,87 zt 138,03zt 169,81zt
Porotherm 25 Profi podstawowy 0,94 250/373/249 15 10,7 17 72 12,60zt 15,50zt 134,82zt 165,85zt
10 12,30zt 1513zt 131,61zt 161,89zt
Porotherm 25 3x1/3 Profi uzupetniajacy 250/373/249 15 72 14,20 z4 17,47 zt
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31,32, 36, 37,38
@ 20 Lebork
32Torun
[
26 Honoratka @ '. I@EoRebre
24 Mtochow
« 30 Czestochowa
. 37 Olesnica
27Paczkow @ @31 Gliwice
36Kupno
38 Cermegad
Porotherm 25 Klima+ Profi
$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V X Cena zt/szt.* Cenazt/m**
szer./dh./wys. X zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm 25 Klima+ Profi podstawowy 0,81 250/373/249 10 10,7 1,7 72 11,95zt 14,70zt 12787zt 157,29z

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

@ 20Lebork
32Torurt
°

‘. ® 250D0bre

24 Miochow
30Czestochowa

26 Honoratka @

@ 370Olesnica
27Paczkow @ o °
® 36Kupno
38 Cermegad

Wspotczynniki U dla scian z pustakéw Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.
*Cena pustakow Porotherm Profi wraz z zaprawa Porotherm Profi (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm 25 E3 500 Profi

$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm

Klasa - "
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) REiEL wytrzy-  Zuzycie e r)a Cenazt/szt.* Cenazt/m**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm 25 E3 500 Profi podstawowy 0,83 250/498/249 15 8 17 48 15,80 zt 19,43zt 126,40zt 155,44zt
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 30, 32, 37,38
@ 20Lebork
32Torun
°
. @ ® 2500bre
24 Miochow
»  30Czestochowa
. ) @ 37 Olesnica
(O Lo
38 Cermegad
Porotherm 25 E3 Profi I | I'
$ciana nosna, grubosc sciany: 25 cm
Format i Zuzycie  llos¢ na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie y . Cenazt/szt.* Cenazt/m**
szer./dt./wys. o zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm 25 E3 Profi podstawowy 0,83 250/373/249 15 10,7 1,7 72 11,80zt 14,51 ¢ 126,26zt 155,26zt
Dostepne w magazynach: 24, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 38
26 Honoratka @ .. [zoketre
24 Miochow
* 30 Czestochowa S
27Paczkow @ @ 31 Gliwice
38 Cermegad @ 38Kupno
Porotherm 18.8 Profi
$ciana nosna, grubosc sciany: 18,8cm
Format Klasa Zuzycie  llodéna
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie Y X Cenazt/szt.* Cenazt/m**
szer./dt./wys. o zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? I/m? szt. netto brutto netto brutto
20 14,95zt 18,39zt 119,60zt 147,12z
Porotherm 18.8 Profi podstawowy 1,2 188/498/249 15 8 13 72 14,55zt 17,90zt 116,40zt 143,20zt
10 14,15zt 17,40zt 13,20zt 139,20zt

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

® 20L¢bork
32 Torun
[ )
26 Honoratka @ ° [k

24 Miochow
«  30Czestochowa
* @  ®370ksnica
27 Paczkow @ »
®  @36Kupno
38 Cermegad

Wspétczynniki U dla Scian z pustakéw Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.
*Cena pustakow Porotherm Profi wraz z zaprawa Porotherm Profi (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).

14
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Porotherm 11.5 Profi

$ciana dziatlowa/ostonowa, grubosc¢ éciany: 11,5cm 5
&
Format e Zuzycie  llos¢na =
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V X Cenazt/szt* Cenazt/m?* i
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie T
matosci =
2
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto 2
Porotherm 11.5 Profi podstawowy 1,8 115/498/249 10 8 0,8 100 10,70zt 13,16zt 85,60zt 105,28zt
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31,32, 36, 37,38
@ 20 Lebork %
32Torun e
- 2
20 = ® 25Dobre w
lonoratka @ [ ] T
24 Miochéw =
30 Czestochowa B o
. @ 37 Olesnica
27Paczkow @ @31 Gliwice =
38 Cermegad @ 35Kupno 8
Porotherm 11.5 Klima+ Profi g m’m a
s
$ciana dziatlowa/ostonowa, grubosé sciany: 11,5cm &
=
Format e Zuzycie  llos¢ na 8
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie y . Cenazt/szt.* Cenazt/m** o
szer./dt./wys. o zaprawy  palecie o
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm 11.5 Klima+ Profi podstawowy 1,6 115/498/249 10 8 0,8 100 10,15zt 12,48zt 81,20zt 99,84zt uz.l
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27,30, 31,32, 36, 37,38 g
=
@ 20 Lebork é
32 Torun 3
B <
24 Miochow '(7’
30 Czestochowa B >
. @ 37 Olesnica
27Paczkow @ @31 Gliwice &
38 Cermegad @ 35Kupno
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ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE

Wspotczynniki U dla Scian z pustakéw Porotherm Profi podano na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.
*Cena pustakow Porotherm Profi wraz z zaprawa Porotherm Profi (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).

ZAPRAWY | NARZEDZIA



ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm 25K
to iIdealne uzupetnienie
do budowy $cian

Pustak Porotherm 25 K to produkt o specjalnie zmodyfikowanym ukfadzie drazen
zotworem 17x17cm, dzieki ktéremu w prosty i tatwy sposéb mozna wykonac
zelbetowe stupy w Scianie bez koniecznosci dodatkowego szalowania.

Proces wykonania stupéw jest zdecydowanie krétszy oraz znacznie poprawia
estetyke Sciany. Po konsultacji z projektantem i konstruktorem, produkt mozna
wykorzystaé rowniez do wykonania kanatéw pod instalacje elektryczne lub sanitarne.

Zwigkszenie wytrzymatosci muru dzieki
jednolitej, ceramicznej konstrukgji

Estetyczna $ciana ceramiczna oraz idealne,
jednolite podtoze pod tynk

Maksymalna ochrona cieplna - poprawa
izolacyjnosci termicznej przy zachowaniu
tej samej grubosci muru

Idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw
i “oddychanie $cian”

Ekologiczny i naturalny materiat
ceramiczny



https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/akcesoria-systemowe-porotherm/porotherm-25-k-p-w.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/akcesoria-systemowe-porotherm/porotherm-25-k-p-w.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/akcesoria-systemowe-porotherm/porotherm-25-k-p-w.html

Porotherm

Porotherm P+W
Pustaki ceramiczne

‘PorcinerT MW
Tavwa e

Pustak ceramiczny przeznaczony jest do budowy $cian
nos$nych i nieno$nych, zewnetrznych - jednowarstwowych
bez docieplenia* oraz z dociepleniem, a takze wewnetrznych.
Pustaki Porotherm P+W muruje sie na “pioro-wpust”, dzieki
czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych,

CO Znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych

i poprawia parametry cieplne muru.

 duza wytrzymato$¢ muru — wytrzymatos¢ ceramicznych $cian znacznie
przekracza wymagania budownictwa jednorodzinnego ze wzgledu
na wtasciwosci materiatu ceramicznego oraz grubos¢ muru

» wysoka izolacyjnos¢ cieplna — poryzowany materiat z specjalnie
zaprojektowanym uktadem drazen pustakow oraz potaczenie piéro-wpust
wptywaja na wysoka izolacyjnosc¢ termiczna

» Trwatosc¢ i naturalnos$¢ — ceramika to materiat ekologiczny, naturalny i odporny
na uszkodzenia mechaniczne, a takze na dziatanie czynnikéw zewnetrzne

* Regulacja wilgotnosci i mikroklimatu — ceramiczne Sciany w naturalny sposob
przekazuja nadmiar wilgoci z wewnatrz budynku na zewnatrz lub na odwroét

Izolacja akustyczna - dzieki swojej masywnosci i gestosci pustaki ceramiczne
dobrze ttumia dzwieki, co zapewnia komfort akustyczny wewnatrz budynku

* Odpornos¢ na ogien — ceramika jest materiatem niepalnym, a pustaki
Porotherm cechuja sie wysoka odpornoscia na ogien
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm 44 P+W

$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubos¢ sciany: 44 cm

Klasa

Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) REiE wytrzy-  Zuzycie e r)a Cenazt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
z tyrl-* bez [mm] [MPa] szt./m? I/m? szt. netto brutto netto brutto
kiem tynku
Porotherm 44 P+W podstawowy 0,28 0,31 440/248/238 10 16 30 60 1,45zt 14,08 zt 183,20zt 225,28zt
Porotherm 44 S P+W uzupetniajacy 440/248/238 10 60 12,70 z¢ 15,62 zt
Porotherm 44 1/2 K P+W potowkowy 440/124/238 10 120 10,75zt 13,22zt
Porotherm 44 R P+W naroznikowy 440/186/238 10 60 12,70 z¢ 15,62 zt
Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38
@ 20 Lebork
26 Honoratka @ e 2otetre
« 30 Czestochowa
. @ 37 Olesnica
27 Paczkow @ o
38 Cermegad L ol
Porotherm 38 P+W
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubos$¢ sciany: 38 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V . Cena zt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
z ty'l-* bez [mm] [MPa] szt./m? I/m? szt. netto brutto netto brutto
kiem tynku
Porotherm 38 P+W podstawowy 0,33 0,38 380/248/238 10 16 25 60/72 10,35zt 12,73zt 165,60zt 203,68zt
Porotherm 38 1/2 P+W potéwkowy 380/124/238 10 120 9,75zt 11,99zt
Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38
@ 20 Lebork
26 Honoratka @ * P 2500bre
. 3(.)Czestochnwa.37o| o
27Paczkow @ o g
38 Cevme:ad | ol
Porotherm 30 P+W
$ciana nosna, grubos¢ ciany: 30 cm
Format W) Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie v . Cenazt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
15 8,45zt 10,39zt 13520zt 166,24zt
Porotherm 30 P+W podstawowy 0,73 300/248/238 10 16 20 80/96 8,052 9,902t 128802 158407t
Porotherm 30 1/2 P+W potowkowy 300/124/238 15 120 7,95zt 9,781zt
Porotherm 30 R P+W naroznikowy 300/174/238 15 100 9,40zt 1,56zt

Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38

@ 20 Lebork

@ 25 Dobr
26 Honoratka @ oL

«  30Czestochowa

@ 370Olesnica
27Paczkéw @ o

[ 36Kupno
38 Cermegad %

Wspotczynnik U dla $cian jednowarstwowych podano na zaprawie termoizolacyjnej Porotherm TM w warunkach uzytkowych

18 **Wspotczynnik przenikania ciepta $cian z pustakoéw Porotherm otynkowanych tynkiem termoizolacyjnym o grubosci 4 cm, w warunkach uzytkowych.
***Mozliwos¢ zastosowania na éciane jednowarstwowa dla budynkow z projektowana temperatura wewnetrzna t, < 16°Ci/lub dla budynkéw produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych,
jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku



Porotherm 30 E3

$ciana nosna, grubos¢ sciany: 30 cm

Porotherm

Klasa - "
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) FElE wytrzy-  Zuzycie e r)a Cenazt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm 30 E3 podstawowy 0,63 300/248/238 15 16 20 96 8,15zt 10,02zt 130,40zt 160,32zt
Dostepne w magazynach: 36, 38
38 C‘ermeg.ad @ 36Kupno
Porotherm 25 P+W
$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm
Format e Zuzycie  llos¢ na
Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie y . Cenazt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys. o zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
20 11,20zt 13,78zt 119,84zt 14745z
Porotherm 25 P+W podstawowy 1,0 250/373/238 15 10,7 16 72 10,90zt 13,41zt 116,63zt 143,49zt
10 10,60 zt 13,04zt 13,42zt 139,53zt
Porotherm 25 3x1/3 P+W uzupetniajacy 250/373/238 15 72 12,40zt 15,25zt
Porotherm 25 K P+W uzupetniajacy 250/373/238 15 72 13,40zt 16,48 zt
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38
@ 20 Lebork
32Torun
26 Honoratka @ .. -
24 Mtochow
© 30 Czestochowa
* @  @370lesnica
27 Paczkow @ o
38 Cerme?ad | el
Porotherm 25 Klima+ P+W
$ciana nosna, grubosé sciany: 25 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy- Zuzycie v . Cenazt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm 25 Klima+ podstawowy 0,91 250/373/238 10 10,7 16 72 10,35zt 12,73zt 110,75zt 136,21zt

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

@ 20Lebork

32Toruh

°.  25Dobre

24 Mtochow
«  30Czestochowa
SN@)

27Paczkéw @ o

26 Honoratka @

@ 37Olesnica

[ 36Kupno
38 Cermegad %
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm 25 E3 500

$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm

Klasa

Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) e wytrzy-  Zuzycie e na Cenazt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
15 13,75z 16,91zt 110,00zt 135,28zt
Porotherm 25 E3 500 podstawowy 0,93 250/498/238 10 8 16 60 13302 16362 1064071 130,887
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 30, 32,37,38
@ 20 Lebork
32Torun
°
. '. ’ 25 Dobre
24 Miochow
«  30Czestochowa
'. ) @ 37 Olesnica
° .
38 Cermegad
Porotherm 25 E3
$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V . Cenazt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys. o zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
15 10,10z 12,42z 108,07zt 132,89zt
Porotherm 25 E3 podstawowy 0,94 250/373/238 10 10,7 16 72 96521 187z 103262 127017
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38
@ 20 Lebork
32Torun
°
26 Honoratka @ .. [@izaketre
24 Miochow
o S @ 37 Olesnica
27 Paczkow @ ..
38 Cermegad @ 35Kupno
Porotherm 18.8 P+W
$ciananosna, grubosc sciany: 18,8 cm
Format Klasa Zuiycie  lloséna
Nazwa Produkt U sciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V . Cenazt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys. o zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
20 13,60zt 16,73zt 108,80zt 133,84zt
Porotherm 18.8 P+W podstawowy 13 188/498/238 15 8 12 72 13,20zt 16,24zt 105,60z 129,92zt
10 12,80zt 15,74 z¢ 102,40zt 12592z

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

® 20L¢bork
32Torun

'. ’ 25 Dobre

24 Miochow
«  30Czestochowa
NG

26 Honoratka @

@ 370Olesnica
27Paczkow @ o
®  @36Kupno
38 Cermegad

20



Porotherm 11.5 P+W

$ciana dziatlowa/ostonowa, grubosc¢ éciany: 11,5cm

Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K)
bez tynku
Porotherm 11.5 P+W podstawowy 19

Klasa
Format —.
szer./dt./wys. matosci
[mm] [MPa]

115/498/238 10

Porotherm

Zuzycie  llos¢na

. Cenazt/szt. Cenazt/m?
zaprawy  palecie
1/m? szt. netto brutto netto brutto
7 100/96 8,85zt 10,89zt 70,80zt 87,12zt

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

@ 20Lebork.
32Torun
[ ]
. 25 Dobr
6Honorata @ @ B 2500

24Miochow
30 Czestochowa
* '@  ®370lsnica
27Paczkow @ o °
36Kupno
38 Cermegad %

Porotherm 11.5 Klima+

$ciana dziatlowa/ostonowa, grubosé sciany: 11,5cm

Nazwa Produkt U sciany (W/m?K)
bez tynku
Porotherm 11.5 Klima+ podstawowy 18

Klasa

Format wytrzy-
szer./dt./wys. y ,y.
matosci

[mm] [MPa]

115/498/238 10

Zuzycie  llos¢na

. Cenazt/szt. Cenazt/m?
zaprawy  palecie
1/m? szt. netto brutto netto brutto
7 100 8,40zt 10,33zt 67,20 zt 82,64zt

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27,30, 31,32, 36, 37,38

® 20 Lebork

32Toruri
[ ]

.
s6Honoata @ @ B 200
24 Miochow
«  30Czestochowa
. @ 37Olesnica
27Paczkow @ @ 31 Gliwice
38 Cermegad L

Porotherm 8 P+W

$ciana dziatowa/ostonowa, grubosé sciany: 11,5cm

Nazwa Produkt U sciany (W/m?K)
bez tynku
Porotherm 8 P+W podstawowy 24

Klasa

Format wyirzy-

szer./dt./wys. y ,y.

matosci

[mm] [MPa]
80/498/238 10

Zuzycie  llos¢na

. Cenazt/szt. Cenazt/m?
zaprawy  palecie
1/m? szt. netto brutto netto brutto
5 120 8,05zt 9,90zt 64,40zt 79,20z

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

® 20L¢bork
32Torun

'. ’ 25 Dobre

24 Miochow
«  30Czestochowa
NG

26 Honoratka @

@ 370Olesnica
27Paczkow @ o
®  @36Kupno
38 Cermegad

21
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm T — materiat
Innowacyjny | zdrowy

Pustaki Porotherm T sg wykonane z ceramiki poryzowanej, ktérych otwory
wypetnione zostaty wetna mineralna. Materiat konstrukcyjny — ceramika
poryzowana za sprawa porowatej struktury ma wysokie parametry termoizolacyjne.
Szczeliny pustaka Porotherm T sa wypetnione wetna mineralna, co pozwala

uzyska¢ wybudowanej z nich $cianie parametry cieplne, takie jak maja

sciany z ociepleniem. Mur jednowarstwowy nieotynkowany z pustakéw

grubosci 42,5 cm (szlifowany pustak Porotherm D 42,5 T Dryfix), bedzie miat
wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,17 W/(m?K). Izolacyjnos¢ termiczna
pustakéw ceramicznych Porotherm T spetnia aktualnie obowigzujace

wymagania U = 0,20 W/m?K.

Pustak ceramiczny wypetniany wetna mineralna
— wktadki z wysokiej jakosci wetny mineralnej

Mozliwos$¢ spetnienia standardu budownictwa
niemal zeroenergetycznego bez docieplania

Idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw
i “oddychanie $cian”

Maksymalna ochrona cieplna - poprawa
izolacyjnosci termicznej bez uzycia dodatkowych
materiatow izolacyjnych

Mozliwo$¢ murowania w technologii
Porotherm Dryfix przy uzyciu
cienkowarstwowej zaprawy klejowej
do murowania na sucho

Mozliwo$¢ murowania w technologii
Porotherm Profi przy uzyciu cienkowar-
stwowej zaprawy Porotherm Profi



https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/warto-wiedziec/porotherm-t-material-innowacyjny-i-zdrowy.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/warto-wiedziec/porotherm-t-material-innowacyjny-i-zdrowy.html

Porotherm

S
w
>
x
o
=
o
w
=
=
@]
x
(@]
a

Porotherm D
Pustaki ceramiczne
szlifowane

POROTHERM PROFI

POROTHERM P+W

POROTHERM D

PUSTAKI CERAMICZNE

Porotherm D to szlifowane pustaki ceramiczne

do murowania $cian wewnetrznych i zewnetrznych.
Dzieki swojej specjalnej budowie zapewniaja
doskonate parametry termoizolacyjne

i akustyczne, bedac jednoczes$nie ekologicznym
wyborem dla energooszczednego budownictwa.

PUSTAKI AKUSTYCZNE

 Bardzo dobre parametry cieplne U = 0,17 W/(m2K)
» Ogranicza powstawanie mostkoéw termicznych w spoinach
* Przyspieszenie budowy

* Duza wytrzymato$¢ muru na Sciskanie

PUSTAKI

» Czysta budowa

w
z
=
o
<<
—
>
=
z
w
=

ROZWIAZANIA
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Pustaki Porotherm Dryfix produkowane w zaktadzie Reetz,

dostepne w zakfadzie Reetz

Porotherm D 42.5 T Dryfix*

$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubos¢ sciany: 42,5 cm

Klasa . az
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) REER wytrzy- Zuzycie e r‘1a Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pu:!( 2/ szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 42.5T Dryfix podstawowy 0,17 425/248/249 75 16 1 puszka 40 28,20 zt 34,69zt 451,20zt 555,04zt
Porotherm D 42.5 1/2 T Dryfix potéwkowy - 425/124/249 75 naém? 80 16,90 zt 20,79z - -
Dostepne w magazynie Reetz
Reetz .
[ e e
Porotherm D 36.5 T Dryfix*
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubos¢ sciany: 36,5 cm
Format e Zuzycie  llos¢ na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie Y . Cenazt/szt** Cenazt/m? **
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pus;i( 2/ szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 36.5 T Profi podstawowy 0,20 365/248/249 75 16 1 puszka 60 25,50 zt 31,37zt 408,00zt 501,92z
Porotherm D 36.5 1/2 T Dryfix potéwkowy - 365/124/249 75 - na6m? 120 15,30zt 18,82 zt - -
Dostepne w magazynie Reetz
Reetz .
° . o8
Porotherm D 30 T Dryfix*
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubosé sciany: 30 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy- Zuzycie Y X Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pu:!( 2/ szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 30 T Dryfix podstawowy 0,26 300/248/249 75 16 60 19,90 zt 24,4874 318,40zt 391,68z
1 puszka
Porotherm D 30 1/2 T Dryfix potowkowy - 300/248/249 75 na6m? 60 2490z 30632t - -
podwajny

Dostepne w magazynie Reetz

24



Porotherm

Porotherm D 24 Dryfix*

$ciana nosna, grubosc sciany: 24 cm

Klasa

Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) REiEL wytrzy-  Zuzycie e r.1a Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. matogci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pus;!( o/ szt. netto brutto netto brutto
X 1 puszka
Porotherm D 24 Dryfix podstawowy 0,86 240/373/249 15 10,7 na6m? 60 12,40zt 15,25zt 132,68zt 163,18zt
Dostepne w magazynie Reetz
Reetz .
) . &
Porotherm D 17.5 Dryfix*
$ciana nosna, grubos¢ sciany: 24 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy- Zuzycie Y X Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. matosci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pu:!( 2/ szt. netto brutto netto brutto
X 1 puszka
Porotherm D 17.5 Dryfix podstawowy 11 175/498/249 15 8 na 6 m? 64 15,10z 18,57 zt 120,80z 148,56zt
Dostepne w magazynie Reetz
Reetz .
[ e e
Porotherm D 11.5 Dryfix*
ciana dziatowa / ostonowa, grubosé sciany: 24 cm
Format i Zuzycie  llos¢ na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie Y X Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. matotci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pus;!( 2/ szt. netto brutto netto brutto
X 1 puszka
Porotherm D 11.5 Dryfix podstawowy 1,5 115/498/249 10 8 na 12 m? 96 10,10zt 1242z 80,80zt 99,36z

Dostepne w magazynie Reetz

Reetz

*Pustaki dostepne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywcow z catego kraju. Za organizacje transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wytacznie
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z 0.0. Realizacja przewozu towaru jest mozliwa za posrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywce. Koszt transportu jest zalezny od miejsca dowozu.
**Cena pustakow Porotherm D Dryfix wraz z zaprawa Porotherm Dryfix (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwos¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).
***Mozliwo$¢ zastosowania na $ciane jednowarstwowa dla budynkéw z projektowana temperatura wewnetrzna ti < 16°C i/lub dla budynkow produkcyjnych, magazynowych

igospodarczych, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku 25
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Pustaki Porotherm Dryfix produkowane w zaktadzie Reetz,

dostepne w Polsce

Porotherm D 42.5 T Dryfix*

$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubos¢ sciany: 42,5 cm

Klasa . az
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) R wytrzy- Zuzycie e r‘1a Cenazt/szt** Cena zt/m***
szer./dt./wys. malodci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pu:!( 2/ szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 42.5 T Dryfix podstawowy 017 425/248/249 75 16 1n‘;”65f:f 40 30552 3758z 488807 601,28 2t
*Pustaki z zaktadu Reetz (Niemcy) dostepne w magazynie 26
26 Honorat;a ..
. .o
Porotherm D 36.5 T Dryfix*
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubos¢ sciany: 36,5 cm
Format e Zuzycie  llos¢ na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie Y X Cenazt/szt** Cenazt/m***
szer./dt./wys. matotci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pusnfk 2/ szt. netto brutto netto brutto
X 1 puszka
Porotherm D 36.5 T Dryfix podstawowy 0,20 365/248/249 75 16 na 6 m? 60 27,75z 34,13zt 444,00zt 546,08zt
*Pustaki z zaktadu Reetz (Niemcy) dostepne w magazynie 26
26 Honorat;a o .
° e
Porotherm D 30 T Dryfix*
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubos¢ sciany: 30 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy- Zuzycie v X Cenazt/szt.** Cena zt/m?**
szer./dt./wys. matosci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? pusnfr 2/ szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 30 T Dryfix podstawowy 0,26 300/248/249 75 16 1n‘;”65i:‘f 60 2230z 2743z 35680zt 43888z

*Pustaki z zaktadu Reetz (Niemcy) dostepne w magazynie 26

26 Honoratka
® .

26



Porotherm

Pustaki Porotherm Profi produkowane w zakfadzie Reetz,
dostepne w zakfadzie Reetz

Porotherm D 42.5 T Profi*

$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubos¢ sciany: 42,5 cm

Klasa

Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) REER wytrzy- Zuzycie e r‘1a Cenazt/szt** Cenazt/m?**

szer./dt./wys. . zaprawy  palecie

matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 42.5T Profi podstawowy 0,18 425/248/249 75 16 40 27,55z 33,89zt 440,80zt 542,24zt
6,1
Porotherm D 42.51/2 T Profi potéwkowy - 425/124/249 75 - 80 16,55 zt 20,36zt - -
Dostepne w magazynie Reetz
Reetz .
[ e e
Porotherm D 36.5 T Profi*
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubos¢ sciany: 36,5 cm
Format e Zuzycie  llos¢ na

Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie Y . Cenazt/szt** Cenazt/m?**

szer./dt./wys. . zaprawy  palecie

matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 36.5 T Profi podstawowy 0,20 365/248/249 75 16 60 24,70 z¢ 30,38zt 395,20zt 486,08zt
52

Porotherm D 36.5 1/2 T Profi potéwkowy - 365/124/249 75 - 120 14,80 zt 18,20zt - -

Dostepne w magazynie Reetz

Reetz
(]

*Pustaki dostepne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywcow z catego kraju. Za organizacje transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wytacznie
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z 0.0. Realizacja przewozu towaru jest mozliwa za posrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywce. Koszt transportu jest zalezny od miejsca dowozu.
**Cena pustakow Porotherm D Profi wraz z zaprawa Porotherm Profi (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).
***Mozliwo$¢ zastosowania na $ciane jednowarstwowa dla budynkéw z projektowana temperatura wewnetrzna ti < 16°C i/lub dla budynkéw produkcyjnych, magazynowych

igospodarczych, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku 27
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm D 30 T Profi*

$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubos¢ sciany: 30 cm

Klasa

Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) FEiE wytrzy-  Zuzycie e s r.1a Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 30 T Profi podstawowy 0,26 300/248/249 75 16 60 19,15z 23,55zt 306,40zt 376,80zt
. 4,2
Porotherm D30 1/2 T Profi potowkowy - 300/248/249 75 - 120 2400zt 29522 - -
podwdjny
Dostepne w magazynie Reetz
Reetz :
[ . e
Porotherm D 24 Profi*
$ciana nosna, grubos¢ sciany: 24 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie Y X Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 24 Profi podstawowy 0,86 240/373/249 15 10,7 17 60 1,10zt 13,65zt 118,77zt 146,06zt
Dostepne w magazynie Reetz
Reetz . .
Porotherm D 17.5 Profi*
$ciana nosna, grubosc¢ sciany: 17,5cm
Format e Zuzycie  llos¢ na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie y . Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 17.5 Profi podstawowy 11 175/498/249 15 8 1,3 64 12,95 zt 1593zt 103,60zt 12744z

Dostepne w magazynie Reetz

*Pustaki dostepne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywcéw z catego kraju. Za organizacje transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpo-

wiada wytacznie Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z 0.0. Realizacja przewozu towaru jest mozliwa za posrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywce. Koszt transportu jest

zalezny od miejsca dowozu.

**Cena pustakow Porotherm D Profi wraz z zaprawa Porotherm Profi (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie
28 5

pustakoéw).

***Mozliwo$¢ zastosowania na sciane jednowarstwowa dla budynkéw z projektowana temperatura wewnetrzna ti < 16°C i/lub dla budynkéw produkcyjnych, magazynowych

i gospodarczych, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku



Porotherm

POROTHERM DRYFIX

Porotherm D 11.5 Profi*

ciana dziatowa / ostonowa, grubos¢ $ciany: 11,5cm 5
&
Format e Zuzycie  llos¢na =
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie V X Cenazt/szt.** Cenazt/m?** o=
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie T
matosci =
e
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto 8
Porotherm D 11.5 Profi podstawowy 1,5 115/498/249 10 8 0,8 96 9,60zt 11,81z 76,80zt 94,48 zt
Dostepne w magazynie Reetz
=
0 a
s
. o
Reetz . w
° . 5 & T
=
. o
. . . o
! o
. . o

PUSTAKI
WENTYLACYNE PUSTAKI AKUSTYCZNE PUSTAKI CERAMICZNE POROTHERM D

ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE

*Pustaki dostepne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywcow z catego kraju. Za organizacje transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wytacznie
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z 0.0. Realizacja przewozu towaru jest mozliwa za posrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywce. Koszt transportu jest zalezny od miejsca dowozu.
**Cena pustakow Porotherm D Profi wraz z zaprawa Porotherm Profi (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).
***Mozliwo$¢ zastosowania na $ciane jednowarstwowa dla budynkéw z projektowana temperatura wewnetrzna ti < 16°C i/lub dla budynkéw produkcyjnych, magazynowych

igospodarczych, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku 29
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Pustaki Porotherm Profi produkowane w zakfadzie Reetz,

dostepne w Polsce

Porotherm D 42,5 T Profi*

$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubos¢ sciany: 42,5 cm

Klasa

Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) REER wytrzy- Zuzycie e r‘1a Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 42.5T Profi podstawowy 0,18 425/248/249 7,5 16 6,1 40 29,90zt 36,78zt 478,40zt 588,481zt
*Pustaki z zaktadu Reetz (Niemcy) dostepne w magazynie 26
26 Honorat;a ..
. .o
Porotherm D 36.5 T Profi*
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia, grubos¢ sciany: 36,5 cm
Format e Zuzycie  llos¢ na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy-  Zuzycie Y X Cenazt/szt** Cenazt/m?**
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 36.5 T Profi podstawowy 0,20 365/248/249 75 16 52 60 2715 z 33,39zt 434,40zt 534,24z
*Pustaki z zaktadu Reetz (Niemcy) dostepne w magazynie 26
26 Honorat;a . .
° e
Porotherm D 30 T Profi*
$ciana nosna, jednowarstwowa bez docieplenia***, grubosé sciany: 30 cm
Format e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt U $ciany (W/m?K) wytrzy- Zuzycie v X Cenazt/szt.** Cena zt/m? **
szer./dt./wys. . zaprawy  palecie
matosci
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm D 30 T Profi podstawowy 0,26 300/248/249 75 16 4,2 60 21,55zt 26,51zt 344,80zt 424,16z
*Pustaki z zaktadu Reetz (Niemcy) dostepne w magazynie 26
26 Honorat;a ..
. .o
30 **Cena pustakow Porotherm D Profi wraz z zaprawa Porotherm Profi (ilos¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem). Istnieje mozliwo$¢ zakupu pustakow bez zaprawy w tej samej cenie (tj. cenie pustakow).

***Mozliwosc zastosowania na $ciane jednowarstwowa dla budynkdéw z projektowana temperatura wewnetrzna ti < 16°C i/lub dla budynkéw produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych,
jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku



Porotherm

POROTHERM DRYFIX

Pustaki
ceramiczne
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POROTHERM P+W

POROTHERM D

PUSTAKI CERAMICZNE

Pustak ceramiczny przeznaczony jest do budowy zewnetrznych
$cian nosnych z dociepleniem oraz scian nosnych wewnetrznych,
a takze do budowy scian dziatowych. Pustaki ceramiczne muruje
sie na “pidro-wpust”, dzieki czemu nie jest konieczne stosowanie
spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac
budowlanych i poprawia parametry cieplne muru.

PUSTAKI AKUSTYCZNE

» Trwatosc¢ i naturalnos$¢ — ceramika to materiat ekologiczny, naturalny i odporny
na uszkodzenia mechaniczne, a takze na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Dobra izolacja cieplna - struktura z duza ilo$cia wewnetrznych komor
powietrznych pozwala na lepsze zatrzymywanie ciepta w poréwnaniu
do innych materiatéw murowych

PUSTAKI
WENTYLACYJNE

* Regulacja wilgotnosci i mikroklimatu — pustaki ceramiczne sa
paroprzepuszczalne, co umozliwia ,oddychanie” $cian

Izolacja akustyczna — dzieki swojej masywnosci i gestosci pustaki
ceramiczne dobrze ttumia dzwieki, co zapewnia komfort akustyczny wewnatrz
budynku, nawet w przypadku $cian murowanych na zaprawe tradycyjna

* Odporno$¢ na ogien — ceramika jest materiatem niepalnym, a pustaki
Porotherm cechuja sie wysoka odpornoscia na ogien

w
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w
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» tatwosc obrébki - tradycyjne pustaki Porotherm sa tatwe w obrébce
i pozwalaja na stosunkowo szybkie murowanie, co przektada sie
na sprawna realizacje projektu budowlanego
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* Mozliwos$¢ zastosowania na $ciane no$na zewnetrzna i wewnetrzna

ZAPRAWY | NARZEDZIA




ROZWIAZANIA SCIENNE

Pustak ceramiczny 24 |*

$ciananosna, grubos¢ sciany: 24 cm

U $ciany Format W Zuzycie  llos¢na a
Nazwa Produkt 5 wytrzy- . Cena zt/szt. Cenazt/m
(W/mK) szer./dt./wys. matotci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Pustak ceramiczny 24 L podstawowy - 240/373/238 15 15 60 9,25zt 11,38zt 98,98 zt 121,77 z4
Dostepne w magazynie Reetz
Reetz :
) . &
Pustak ceramiczny 24*
$ciana nosna, grubosé sciany: 24 cm
U sciany Format W Zuzycie  llos¢na )
Nazwa Produkt 7 wytrzy- X Cenazt/szt. Cenazt/m
(W/mK) szer./dt./wys. matosci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Pustak ceramiczny 24 podstawowy - 240/308/238 15 15 72 7,55zt 9,29zt 98,15zt 120,77z
Dostepne w magazynie Reetz
Reetz . .
Pustak ceramiczny 17.5*
$ciana nosna, grubosc¢ sciany: 17,5cm
U $ciany Format N Zuzycie  llos¢na a
Nazwa Produkt 5 wytrzy- X Cenazt/szt. Cenazt/m
(W/mK) szer./dt./wys. matogci zaprawy  palecie
bez tynku [mm] [MPa] 1/m? szt. netto brutto netto brutto
Pustak ceramiczny 17.5 podstawowy - 175/498/238 15 n 64 9,05zt 11,13zt 72,40zt 89,04 zt

Dostepne w magazynie Reetz

*Pustaki dostepne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywcow z catego kraju. Za organizacje transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wytacznie
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z 0.0. Realizacja przewozu towaru jest mozliwa za posrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywce. Koszt transportu jest zalezny od miejsca dowozu.
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Porotherm

POROTHERM DRYFIX

Pustak ceramiczny 11.5*

Sciana dziatowa / ostonowa, grubos¢ éciany: 11,5 cm 5
| &
L. Klasa - " =
Nazwa Produkt v scmzny FEiE wytrzy-  Zuzycie e r.1a Cenazt/szt. Cenazt/m? =
(W/m?K) szer./dt./wys. . zaprawy  palecie T
matosci =
e
bez tynku [mm] [MPa] szt./m? 1/m? szt. netto brutto netto brutto 8

Pustak ceramiczny 11.5 podstawowy - 115/498/238 10 8 7 96 730zt 8,98zt 58,40zt 71,84zt

Dostepne w magazynie Reetz.
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PUSTAKI
WENTYLACYNE PUSTAKI AKUSTYCZNE

ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE

*Pustaki dostepne w magazynie Reetz (Niemcy) dla nabywcow z catego kraju. Za organizacje transportu towaru za wynagrodzeniem do miejsca wskazanego w zleceniu nabywcy odpowiada wytacznie
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z 0.0. Realizacja przewozu towaru jest mozliwa za posrednictwem podmiotu wskazanego przez nabywce. Koszt transportu jest zalezny od miejsca dowozu.

33
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm Sono 18
Akustyczny bloczek betonowy
z kruszywem recyklingowym
z rozbidrki scian ceramicznych

Bloczek betonowy z kruszywem recyklingowym pozyskiwanym z rozbidrki konstrukcji
ceramicznych to innowacyjny produkt przeznaczony do budowy Scian wewnetrznych
o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Porotherm Sono 18, murowany na zaprawe
tradycyjna uktadana w spoinach poziomych z potaczeniem na ,piéro-wpust”,
eliminuje konieczno$¢ stosowania spoin pionowych. Pozwala to na znaczne
przyspieszanie prac budowlanych.

30% Kruszywo recyklingowe

Bloczek o grubosci 18 cm do $cian wewnetrznych z rOZbi.érki konstrukcji
o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej ceramicznych

Modutowos¢ - dopasowanie do przewiazan
ze $cianami ceramicznymi Porotherm
bez koniecznosci docinania z wysokosci

Innowacyjne potaczenie dwdéch technologii:
betonowej i ceramicznej z wykorzystaniem
surowcow z recyklingu

izolacyjnos¢
akustyczna*

R, =59 dB
R =58dB

R,,=54dB

34
*Dla $cian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo - wapiennym grubosci min. 10 mm.


https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/bloczek-akustyczny-porotherm-sono.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/bloczek-akustyczny-porotherm-sono.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/bloczek-akustyczny-porotherm-sono.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/bloczek-akustyczny-porotherm-sono.html

Pustaki
akustyczne

Produkt przeznaczony do budowy ceramicznych scian

o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej spetniajacy
jednoczesnie wymagania akustyczne i termiczne dla scian
wewnetrznych w budownictwie wielorodzinnym.

Sciany z pustakéw Porotherm 25/37.5 AKU murowane sa

w sposob tradycyjny, na zaprawie zwyktej. Zaprawa murarska
uktadana jest w spoinach poziomych oraz w kieszeniach
utworzonych po zestawieniu pustakow. Drazen pustaka

nie wypetnia sie zaprawa.

* Zbedne stosowanie dodatkowych materiatéw termoizolacyjnych

» Wysoka izolacyjnos$¢ akustyczna i termiczna

* Mozliwos$¢ wznoszenia jednowarstwowych scian spetniajacych
wymaganiaR’, =50dB orazU__ =1,0 W/(m*K)

cmax

» Bardzo duza wytrzymato$¢ muru

* Dobra akumulacja ciepta brak widocznych spoin

Porotherm

POROTHERM DRYFIX
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POROTHERM D POROTHERM P+W

PUSTAKI CERAMICZNE

PUSTAKI PUSTAKI AKUSTYCZNE

WENTYLACYJNE

ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm AKU

$ciana nosna, grubos¢ sciany: 25 cm

Izolacyjnosc

Klasa

Format U $ciany . Zuzycie  llos¢na 2
Nazwa Produkt akustyczna szer/dt/wys. (W/mPK) wytrzy- Zuzycie —— Cenazt/szt. Cenazt/m
R, matosci
[dB] [mm] t;:lzu [MPa] szt./m? I/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm 25/37.5 AKU podstawowy 55 250/373/238 0,95 20 10,7 25 48 16,20 zt 19,93zt 173,34zt 213,25zt
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38
@ 20 Lebork
32Torun
°
26 Honoratka @ '. [@izoketre
24 Mtochow
. 31.)C1estochuwa. I
27 Paczkow @ ..
38 Cerme?ad @ 36Kupno
Porotherm SONO 18
$ciana nosna, grubosc¢ sciany: 18 cm
I bt Format U $cian e Zuzycie  llos¢na
Nazwa Produkt akustyczna 5 Y wytrzy-  Zuzycie y . Cenazt/szt. Cenazt/m?
szer./dt./wys.  (W/m?K) o zaprawy  palecie
R, matosci
[dB] [mm] t;:l:u [MPa] szt./m? I/m? szt. netto brutto netto brutto
Porotherm SONO 18 podstawowy 59 180/248/238 24 20 16 9 60 6,55zt 8,06zt 104,80zt 128,96zt

Dostepne w magazynie 82, 88

82 Kolbiel

36



Porotherm

POROTHERM DRYFIX

Pustaki
wentylacyjne

POROTHERM PROFI
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POROTHERM D

PUSTAKI CERAMICZNE

Pustaki wentylacyjne Porotherm sa specjalnie zaprojektowane
do budowy kanatéw wentylacyjnych, ktore odgrywaja
kluczowa role w utrzymaniu odpowiedniej cyrkulacji powietrza
w budynkach. Ich konstrukcja oferuje wiele korzysci, ktore
czynia je popularnym wyborem w projektach wentylacyjnych.

* Optymalna wentylacja pomieszczen - pustaki wentylacyjne Porotherm
zapewniaja skuteczna i naturalng wymiane powietrza, co pozwala utrzymac
zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach, ograniczajac wilgo¢ i rozwoj plesni

PUSTAKI AKUSTYCZNE

* Odpornosc¢ na wilgo¢ — odpornosé na wilgo¢ jest kluczowa w kanatach
wentylacyjnych, zapewnia ona trwatos$¢ konstrukcji i minimalizuje
ryzyko gromadzenia sie wilgoci wewnatrz $cian

» Wysoka trwatos$¢, ognioodpornos¢ i dtugowiecznoscia — kanaty
wentylacyjne wykonane z pustakéw Porotherm zapewniaja bezpieczenstwo
pozarowe oraz odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne

PUSTAKI
WENTYLACY]NE

» Doskonataizolacja akustyczna — ceramiczna struktura skutecznie ttumi
hatas przeptywajacy przez kanaty wentylacyjne, co podnosi komfort
akustyczny wewnatrz budynku

* tatwos¢ montazu i kompatybilno$¢, modutowa budowa umozliwia szybkie
i wygodne tworzenie pionowych kanatéw wentylacyjnych.

ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE

Kompatybilnos$¢ z innymi elementami systemu Porotherm, co pozwala
na zachowanie spojnosci materiatowej w catym budynku

* Ekologicznos¢ i naturalnos¢ materiatu
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Pustak wentylacyjny 2B, 1B

kanaty wentylacyjne

Wymiary Format

Klasa

llo$¢ na

Nazwa Produkt -t Y 1Y S e Zuzycie —— Cenazt/szt. Cenazt/mb.
[mm] [mm] [MPa] szt./mb szt. netto brutto netto brutto
Pustak wentylacyjny podstawowy 140/140  190/365/240 5 4 90 9457 1624 37802 46487t
dwukanatowy 2B
Pustak wentylacyjny podstawowy 140/140 190/190/240 5 4 150 5907 7262t 2360z 29,04z
jednokanatowy 1B
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38
@ 20 Lebork
32Torun
26 Honoratka @ .. -
24 Mtochow
« 30 Czestochowa \
e @ 37 Olesnica
27Paczkéow @ o
38 Cermegad | el
Pustak wentylacyjny 1A
kanaty wentylacyjne
Nazwa Produkt Ul IRHTER e " Zuzycie st r}a Cenazt/szt. Cenazt/mb.
otworu szer./dt./wys.  wytrzymatosci palecie
[mm] [mm] [MPa] szt./mb szt. netto brutto netto brutto
Pustak wentylacyjny 1A podstawowy $150 188/188/240 5 4 150 6,00zt 7,38zt 24,00zt 29,52zt

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

@ 20 Lebork

32Torun

'.  25Dobre

24 Miochow
s 30Czestochowa
o8

26 Honoratka @

@ 370Olesnica
27 Paczkow @ o
® @36Kupno
38 Cermegad

38
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POROTHERM DRYFIX

NeYAVIEYLIE!
systemowe

POROTHERM PROFI
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POROTHERM D

Rozwigzania systemowe Porotherm, takie jak stropy i nadproza,
zostaty zaprojektowane z mysla o tworzeniu kompletnych, spéjnych
i efektywnych konstrukcji budowlanych. Wykorzystanie tych
elementow w projektach budowlanych oferuje wiele zalet

PUSTAKI CERAMICZNE

Kompatybilnos$¢ i spéjnos¢ systemowa — komponenty konstrukcji pasuja do siebie,
co przyspiesza prace budowlane i minimalizuje ryzyko btedéw montazowych

» Doskonata izolacja termiczna — dzieki ceramicznej strukturze elementy stropowe
i nadprozowe Porotherm zapewniaja dobra izolacje cieplna, co ogranicza straty
energii i pomaga spetnia¢ normy energooszczednosci, pomaga w utrzymaniu
optymalnej temperatury wewnatrz budynku, redukujac zapotrzebowanie
na ogrzewanie i chtodzenie

PUSTAKI AKUSTYCZNE

» Wysoka wytrzymatos¢ i trwatos¢ — ceramika gwarantuje dtugowiecznos¢
oraz odpornos¢ na obciazenia i uszkodzenia mechaniczne, zapewniajac stabilnos¢
i bezpieczenstwo konstrukcji. Dobra no$nos$¢ pozwala na stosowanie ich nawet
w duzych przestach

PUSTAKI
WENTYLACYJNE

Szybkos¢ i tatwo$¢ montazu - stropy i nadproza Porotherm, sa prefabrykowane,
€O znaczaco skraca czas montazu na budowie

» Wysoka izolacja akustyczna — ceramiczna konstrukcja skutecznie ttumi dzwieki,
co zwieksza komfort akustyczny wewnatrz budynku

» Odpornos¢ na ogien — Elementy Porotherm sa niepalne, a stropy i nadproza
charakteryzuja sie wysoka odpornoscia na ogien. W przypadku pozaru
dziataja jako bariera, ograniczajac rozprzestrzenianie sie ognia, co podnosi
bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku

ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE

» Ekologicznos$¢ - Stropy i nadproza Porotherm sa wykonane z naturalnych
surowcow, co sprawia, ze sa przyjazne dla sSrodowiska. Ceramika to ekologiczny
materiat o niskim wptywie na srodowisko, co pozwala na realizacje projektow
zgodnych z zasadami zrownowazonego budownictwa
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Nazwa Dtugos¢ belek (cm) Wymiary I/b/h (cm) Szt. na palecie Cenazt/szt.
szt./m? szt./m? netto brutto

Porotherm 23.8 100 100/7/23,8 20 3545zt 43,60 zt
Porotherm 23.8 125 125/7/23,8 20 50,80zt 62,48 zt
Porotherm 23.8 150 150/7/23,8 20 61,10zt 7515z
Porotherm 23.8 175 175/7/23,8 20 79,35zt 97,60zt
Porotherm 23.8 200 200/7/23,8 20 108,70zt 133,70zt
Porotherm 23.8 225 225/7/23,8 20 124,60zt 153,26zt
Porotherm 23.8 250 250/7/23,8 20 152,70zt 187,82zt
Porotherm 23.8 275 275/7/23,8 20 161,45zt 198,58zt
Porotherm 23.8 300 300/7/23,8 20 176,75zt 217,40zt
Porotherm 23.8 325 325/7/23,8 20 188,45zt 231,79z
Porotherm 11.5 75 75/11,5/7,1 40 16,80 zt 20,66zt
Porotherm 11.5 100 100/11,5/7,1 40 18,95zt 2331zt
Porotherm 11.5 125 125/11,5/7,1 40 23,95zt 29,46zt
Porotherm 11.5 150 150/11,5/71 40 28,35zt 34,87zt
Porotherm 11.5 175 175/11,5/7,1 40 3745z 46,06 zt
Porotherm 11.5 200 200/11,5/7,1 40 42,55zt 52,34zt
Porotherm 11.5 225 225/11,5/7,1 40 48,25zt 59,35zt
Porotherm 11.5 250 250/11,5/7,1 40 60,05zt 73,86zt
Porotherm 11.5 275 275/11,5/71 40 65,15zt 80,13zt
Porotherm 11.5 300 300/11,5/7,1 40 72,10zt 88,68 zt

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38

@ 20Lebork

26 Honoratka @ [kt

24Miochow
«  30Czestochowa
* U@  ®370lsnica
27Paczkow @ °
36 Kupno
38 Cermegad &

Przesyiki kurierskie i konfekcjonowanie belek nadprozowych

Nazwa Cenazt/szt.
netto brutto
Przesytki kurierskie dotycza tylko belek nadprozowych: Porotherm 11,5 - dt. 125 cm, Porotherm 11,5 - dt. 150 cm,

Przysytka kurierska Porotherm 23,8 - dt. 125 cmi Porotherm 23,8 - df. 150 cm. Cena za 1 palete pakowana standardowo lub konfekcjonowana. 220,00zt 270,60zt
Dostawy beda realizowane na terenie catego kraju do 2 dni roboczych od dnia ztozenia zaméwienia.

Ustuga konfekcjonowania dotyczy wszystkich rodzajow i dtugosci belek nadprozowych.
Ustuga konfekcjonowania Mozliwe jest konfekcjonowanie réznych rodzajow i dtugosci belek na 1 palecie. 35,00zt 43,05zt
Maksymalna masa konfekcjonowanej palety to 1150 kg. Ustuga dostepna jest w zaktadzie w Honoratce.
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Porotherm
Ksztattki wiencowe Porotherm
$ciananosna
Format - » .
Nazwa AT, Zuzycie llos¢ na palecie Cenazt/szt. Cenazt/mb.
[mm] szt./mb szt. netto brutto netto brutto
Ksztattka wiericowa Porotherm L25/30 250/250/300 4 84 9,45zt 11,62z 37,80zt 46,48 7t
Ksztattka wiericowa Porotherm U25/6 250/250/60 4 128 6,70zt 8,24zt 26,80zt 32,96zt
Ksztattka wiericowa Porotherm U25/23.8 250/250/238 4 72 11,25z 13,84z 45,00zt 55,36zt
Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38
@ 20 Lebork
26 Honoratka @ oot
o 30Czestochowa
. ® @ 37 Olesnica
27 Paczkow @ o
38 Cermegad @ 36Kupno
Ksztattki wiencowe Porotherm DRS Neo
$ciananosna
Format - » .
Nazwa s, Zuzycie llos¢ na palecie Cenazt/szt. Cenazt/mb.
[mm] szt./mb szt. netto brutto netto brutto
Ksztattka wiericowa Porotherm DRS Neo 18 498x120x179 2 80 52,70z 64,82z 10540zt 129,64z
Ksztattka wiericowa Porotherm DRS Neo 20 498x120x199 2 80 58,60zt 72,08zt 117,20zt 144,16zt
Ksztattka wiericowa Porotherm DRS Neo 22 498x120x219 2 70 64,50zt 79,34zt 129,00zt 158,68zt
Ksztattka wiericowa Porotherm DRS Neo 24 498x120x239 2 70 70,35zt 86,53zt 140,70zt 173,06zt
Ksztattka wiericowa Porotherm DRS Neo 25 498x120x249 2 60 73,35zt 90,22zt 146,70zt 180,44zt
Dostepne w magazynie Reetz.
Reetz .
[ . 28
Ksztattki wiencowe Porotherm WU
$ciananosna
Format L .
Nazwa s Zuzycie llo$¢ na palecie Cenazt/szt. Cenazt/mb.
[mm] szt./mb szt. netto brutto netto brutto
Ksztattka wiericowa Porotherm WU 42.5 250x425x238 4 48 25,50zt 31,37zt 102,00zt 125,48zt
Ksztattka wiericowa Porotherm WU 36.5 250x365x238 4 60 21,10z 25,95zt 84,38zt 103,80zt

Dostepne w magazynie Reetz.
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Pustaki stropowe Porotherm

strop
Nazwa Ro:::rv:,ssﬂ sze:.%T/avtvys Zuzycie llos¢ na palecie Cenazt/szt. Cenazt/m?
[em] [mm] szt./mb szt. netto brutto netto brutto
Porotherm 23/62.5 62,5 525/250/230 6,4 40/50 9,85zt 12,12zt 63,04z 77,57z
Porotherm 19/62.5 62,5 525/250/190 6,4 48/60 7,90zt 9,72z 50,56 zt 62,21zt
Porotherm 8/62.5 62,5 515/250/80 6,4 96,00 5,50zt 6,77 zt 35,20zt 43,33zt
Porotherm 23/50 50 400/250/230 8 60/72 7,90zt 9,72z 63,20zt 77,76zt
Porotherm 19/50 50 400/250/190 8 72/75 6,352t 7,81zt 50,80zt 62,48zt
Porotherm 8/50 50 390/250/80 8 144,00 4,55zt 5,60zt 36,40zt 44,80zt
Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38
@ 20 Lgbork

26 Honoratka @ % 8 25Dobre

o sgCighoa
7R O [ ) ® 36Kupno

38 Cermegad
strop
Diugogébelek Fl‘}:;‘;t mib./m? mib./m? Cenazifszt. CZ;?SZZL“Z Ce;‘; z:g’“z
[cm] [em] 62,5cm 50cm netto brutto netto brutto netto brutto
Belki o wysokosci 17,5 cm

175 175/16/17,5 1,6 2 79,80zt 98,15zt 72,96z 89,74 zt 91,20zt 12,17z
200 200/16/17,5 1,6 2 82,30zt 101,23 zt 65,84 zt 80,98 zt 82,30zt 101,23 zt
225 225/16/17,5 1,6 2 91,10z 112,05zt 64,78 zt 79,68zt 80,98 zt 99,60 zt
250 250/16/17,5 1,6 2 106,30zt 130,75zt 68,03 zt 83,68zt 85,04zt 104,60zt
275 275/16/17,5 1,6 2 124,50 z 153,14z 72,447 89,10zt 90,55zt Mm,37z
300 300/16/17,5 1,6 2 158,00zt 194,34zt 84,27 zt 103,65zt 105,33zt 129,56 zt
325 325/16/17,5 1,6 2 170,10z 209,22zt 83,74zt 103,00z 104,68 zt 128,75zt
350 350/16/17,5 1,6 2 179,00z 220,17 zt 81,83zt 100,65zt 102,29zt 125,81zt
375 375/16/17,5 1,6 2 185,00zt 227,55zt 78,93zt 97,09zt 98,67 zt 121,36zt
400 400/16/17,5 1,6 2 215,30zt 264,82zt 86,12zt 105,93zt 107,65 zt 132,41zt
425 425/16/17,5 1,6 2 241,30zt 296,80 zt 90,84zt 11,74 z¢ 113,55zt 139,67 zt
450 450/16/17,5 1,6 2 267,30zt 328,78z 95,04 zt 116,90z 118,80zt 146,12zt
475 475/16/17,5 1,6 2 293,80zt 361,37zt 98,96 zt 121,72z 123,71 z¢ 152,16zt
500 500/16/17,5 1,6 2 330,80zt 406,88zt 105,86 zt 130,20z 132,32z 162,75zt
525 525/16/17,5 1,6 2 386,40zt 475,27 zt 17,76 144,84 7t 147,20zt 181,06 zt
550 550/16/17,5 16 2 411,60z 506,27 zt 119,74zt 147,28 zt 149,67 zt 184,10 zt
575 575/16/17,5 16 2 425,30zt 52312zt 118,34 z¢ 145,56 zt 147,93zt 181,95 z¢
600 600/16/17,5 1.6 2 467,50z 575,03 zt 124,67 z4 153,34zt 155,83zt 191,68 zt
625 625/16/17,5 16 2 478,80 zt 588,92zt 122,57 z4 150,76 z 153,22zt 188,45zt

Liczba sztuk na palecie - 6.
Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38

@ 20Lebork

@ 25 Dobr
26 Honoratka @ et

«  30Czestochowa \
* U@  @370ksnica
27Paczkow @ o °
@ 36Kupno

38 Cermegad
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Porotherm
an Format P 2 2

Dtugosc belek /b/h m.b./m m.b./m Cenazt/szt. Cenazt/szt. Cenazt/m

[cm] [cm] 62,5cm 50cm netto brutto netto brutto netto brutto

Belki o wysokosci 23 cm

650 650/16/23 16 2 504,30zt 620,29zt 124,14 z¢ 152,69zt 155,17 zt 190,86 zt
675 675/16/23 16 2 588,60 zt 723,98zt 139,52zt 171,61z 174,40 zt 214,51z
700 700/16/23 16 2 640,50 zt 787,82zt 146,40 zt 180,07 zt 183,00zt 225,09zt
725 725/16/23 16 2 666,80 zt 820,16zt 147,16 z¢ 181,00zt 183,94zt 226,25zt
750 750/16/23 16 2 693,80 zt 853,37zt 148,01zt 182,05zt 185,01 z¢ 227,57 z
775 775/16/23 16 2 711,50z 875,15zt 146,89 zt 180,68 zt 183,61zt 225,85zt
800 800/16/23 16 2 756,50 zt 930,50z 151,30zt 186,10 zt 189,13zt 232,63zt
825 825/16/23 16 2 837,40zt 103000zt 162,40zt 199,76 zt 203,01 zt 249,70 zt
Liczba sztuk na palecie - 6.

Dostepne w magazynach: 20, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38

® 20Lgbork
26 Honoratka @ 2= ctre
. 31.) Czestochowa Lo
27 Paczkow @ .. "
38 Cermegad =
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ROZWIAZANIA SCIENNE

Porotherm Dryfix
Poliuretanowa zaprawa
do cienkich spoin

Porotherm Dryfix to innowacyjna, cienkowarstwowa zaprawa poliuretanowa

w formie pianki, stworzona specjalnie do murowania pustakéw ceramicznych
Porotherm bez uzycia tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej. To nowoczesne
rozwigzanie przyspiesza proces budowy i podnosi standard izolacyjnosci cieplnej

i akustycznej budynku, oferujac jednoczesnie prostote i czystos¢ prac murarskich.
Jest wyjatkowo wygodna w uzyciu i przyspiesza prace budowlane.
Rekomendowana do murowania w systemie Porotherm Dryfix.

Zaprawa jest gotowa do uzycia bezposrednio z puszki
i naktadana przy pomocy pistoletu, co skraca czas montazu
nawet 0 50% w poréwnaniu do tradycyjnego murowania

Minimalizacja mostkéw termicznych — Cienka warstwa zaprawy
piankowej (ok. 1 mm) ogranicza powstawanie mostkéw termicznych,
co poprawia izolacje cieplna $cian i pomaga osiagnac lepsze
parametry energetyczne budynku

Mozliwo$¢ murowania w niskich temperaturach — Porotherm Dryfix
mozna stosowac nawet w temperaturach do -5°C, co pozwala
na kontynuowanie prac murarskich w chtodniejszych miesiacach

Nie wymaga mieszania ani dodawania wody, co eliminuje
czasochtonny proces przygotowania zaprawy

Wysoka przyczepnosé i wytrzymatosé, silne potaczenie
miedzy pustakami i solidnos¢ konstrukcji, odpornosé
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

Czystosc i estetyka prac murarskich - pianke
aplikuje sie bez zbednych odpadoéw,

po stwardnieniu pianka nie kruszy sie i jest
niewidoczna

Ekonomiczno$¢ - redukcja kosztéw zwiazana
z czasem pracy i zasobami na budowie

B =
DOOSOOOS
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Porotherm oferuje zaprawy przeznaczone specjalnie do murowania
pustakow ceramicznych, ktére zwiekszaja wydajnosc¢ oraz
izolacyjnosc termiczna i akustyczna scian. Kazdy rodzaj zaprawy
Porotherm jest zoptymalizowany do specyficznych warunkow

i technologii murowania, co pozwala na elastyczno$¢ w dostosowaniu
do potrzeb projektu oraz wymagan termicznych budynku.

PUSTAKI AKUSTYCZNE

Porotherm Dryfix — zaprawa w formie pianki poliuretanowej, stosowana

do cienkowarstwowego murowania pustakow. Jest to szybka i wygodna metoda,
ktéra nie wymaga wody ani mieszania, co przyspiesza prace murarskie.

Zaprawa Dryfix sprawdza sie w niskich temperaturach (nawet do -5°C) i ogranicza
ryzyko mostkow termicznych

Porotherm Profi — zaprawa klejowa do cienkich spoin, stosowana gtéwnie

w technologii murowania na cienka spoine. Zapewnia lepsza izolacje cieplna

w poréwnaniu do tradycyjnych zapraw i pozwala na tworzenie spoin o grubosci
jedynie 1 mm, co minimalizuje straty ciepta i poprawia efektywnos¢
energetyczna budynku

PUSTAKI
WENTYLACYJNE

Porotherm M50 i M100 - Zaprawa rekomendowana do murowania pustakéw
w systemie Porotherm P+W oraz wykonywania podktadu pod pierwsza warstwe
w systemach Porotherm Dryfix i Porotherm Profi

SYSTEMOWE

Systemowe narzedzia gwarantujce uzyskanie deklarowanych wydajnosci zapraw:
pistolet do naktadania cienkowarstwowej zaprawy do murowania na sucho
Porotherm Dryfix, specjalistyczne watki do hanoszenia zaprawy Porotherm Profi

ROZWIAZANIA

ZAPRAWY | NARZEDZIA



ROZWIAZANIA SCIENNE
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Nazwa Produkt Wydajnos¢ Zuzycie . Cenazt/szt.
palecie
[MPa] szt./m? szt. netto brutto
Lo . )
zaprawa do cienkich spoin, 1 puszkana 6 lub 12m 102,604 126,204

1 puszka (810 ml) -

Porotherm Dryfix
muru

do murowania na sucho

_ w zaleznosci od grubosci
1worek(25kg) =211 Sciany 48 65,002t 79,952t

Porotherm Profi zaprawa do cienkich spoin otowei zapraw
9 | zaprawy i rodzaju pustakow
) _ w zaleznosci od grubosci
Porotherm M100 cementowo-wapienna 1 worek (25kg) = 141 sciany 48 17,002 20912
zaprawa murarska mokrej zaprawy . . ,
i rodzaju pustakow
) _ w zaleznosci od grubosci
Porotherm M50 cementowo-wapienna 1 worek (25 kg) = 141 sciany 48 14,902t 18,332t
zaprawa murarska mokrej zaprawy

i rodzaju pustakow

Zaprawy Porotherm M100, Porotherm M50 oraz Porotherm Profi oferowane sa na paletach EURO, cena palety EURO wynosi 36 zt netto.
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

@ 20 Lebork

32Torun

< @ 25Dobr
26 Honoratka @ ° (ET
24 Miochow
«  30Czestochowa
. @ 370Olesnica
27Paczkow @
®  @36Kupro
38 Cermegad

taczniki murowe Porotherm \\

Nazwa Produkt Zuzycie Szt. w opakowaniu Cenazt/szt.

szt./m? szt. netto brutto

1lub 2 taczniki w co drugiej
tacznik do $cian ze stali nierdzewnej warstwie w zaleznosci 100 2,10z 2,58z
od rodzaju sciany

tacznik murowy nierdzewny
Porotherm

Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37,38

® 20 Lebork

32Torun

< @ 25Dobr
26 Honoratka @ [ ] 22Ectre
24 Miochow
«  30Czestochowa
. @ 370lesnica
27Paczkow @
® @36Kupno
38 Cermegad
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Narzedzia do naktadania zapraw u

do cienkich spoin i akcesoria

Porotherm

Nazwa Cenazl/szt.
netto brutto
Pistolet do naktadania zaprawy Porotherm DRYFIX 68,20 zt 83,89zt
Zestaw do wyréwnywania pierwszej warstwy 2990,00zt 367770zt
Zestaw do wyréwnywania pierwszej warstwy MINI 1150,00zt 1414,50z¢
Watek do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokosci 25 cm 1770,00zt 217710zt
Lekki watek do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokosci 25 cm 24,70zt 30,38zt
Dostepne w magazynach: 20, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37,38
@ 20 Lebork
26 Honoratka @ .. -
24 Mtochow
« 30 Czestochowa
L ) @ 37 Olesnica
27Paczkéow @ o
38 Cerme?ad | el
Przesyiki kurierskie narzedzi do naktadania zapraw do cienkich spoin
i facznikow murowych nierdzewnych
Nazwa Cenazt/szt.
netto brutto
Ustuga obejmuje przesytki kurierskie pistoletow do naktadania zaprawy Porotherm Dryfix, watkow do nanoszenia Paczka do 5 kg 20,00zt 24,60zt
zaprawy Porotherm Profi o szerokos$ci 25 cm, lekkich watkéw do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokosci 25 cm,
zestawow do wyréwnywania pierwszej warstwy MINI oraz tacznikéw murowych nierdzewnych Porotherm. Paczka do 30 kg 30,00zt 36,902t

Dostawy beda realizowane na terenie catego kraju do 2 dni roboczych od dnia ztozenia zaméwienia.
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Koramic V9

Design by STUDIO F-A-PORSCHE

Dachowka ceramiczna Koramic V9 powstata we wspoétpracy wienerberger
oraz Studio F.A. Porsche. Wspdlne zaangazowanie i kreatywnos$¢ pozwolity
stworzy¢ dachowke V9.

To design w czystej postaci: element architektoniczny, ktéry subtelnie taczy sie

z estetyka budynku nie przyttaczajac go i jednoczesnie nie odgrywajac

roli gtéwnej. Ksztatt litery V widoczny na dachéwece to istotna cecha konstrukcyjna,
ale tez unikalny wyréznik linii dachéwek ,V” i marki Koramic.

Jedna linia, dwa formaty — Najwiekszy w ofercie format
Koramic V9 zachowuje jednoczesnie estetyke, innowacyjny
design, niespotykany ksztatt i parametry techniczne

(4

Ttoczenie w ksztatcie litery V powoduje wyjatkowe rozproszenie
Swiatta i kieruje swobodnie sptywajaca wode

o
-

Do utozenia 1 m? potaci potrzebne jest niespetna 9 szt.
dachéwek. Dzieki czemu przy$pieszamy proces uktadania
dachu i oszczedzamy czas pracy wykonawcéw

Wzér widoczny na dachéwce V9 z jednej strony
zapewnia niesamowita estetyke, a zdrugiej jest
elementem konstrukcyjnym

Satynowe wykonczenie — Gteboki odcien czerni
z subtelnym potyskiem podkresla satynowym
wykonczeniem angoby

Wyjatkowa trwatos¢ ceramicznej
dachowki oferowanej w systemie wraz
z niezbednymi akcesoriami

Lokalna produkcja, zréwnowazony wyboér —

Do produkcji V9 wykorzystywane sa surowce
pozyskane lokalnie oraz energia elektryczna
opatrzona w 100 proc. gwarancjami pochodzenia
z OZE, redukujemy emisje dwutlenku wegla

00000¢
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Rozwigzanie dachowe

Koramic

)
OIOLE)

—

000

Nowoczesne
Koramic V9, Koramic V11,

Orea9, Actua 10 E,
Actua 10 LT,

Klasyczne
Holenderka Madura,
OVH vario, Holenderka Cavus

13 DE, Eséwka 451, Renska
Cosmo 12, Renska Cosmo 11

Romanskie

Romanska Karthago 14,
Mnich-Mniszka

Okna dachowe

Koramic Energy Pro, Koramic
Energy PVC

Koramic

Uniwersalne

Universo 10, Renesansowa
L15, Alegra 9, ALegra 8

Tradycyjne

Marsylka, Marsylka Mondo 11,
Marsylka Tradi 12, Karpiowka

Panele
fotowoltaiczne

wienerberger Wevolt X-tile

Akcesoria
dachowe
hieceramiczne
Produkty, ktére razem

z dachéwkami tworza
kompletna pota¢ dachowa



ROZWIAZANIA DACHOWE

Nowoczesna elewacja
z dachowki ceramicznej

Zastosowanie dachowki ceramicznej do wykonczenia elewacji jako przedtuzenia
dachu to trend, ktory juz od dtuzszego czasu obserwujemy w Europie.
Roznorodnos¢ form dachéwek otwiera szerokie mozliwosci ksztattowania elewacji
i dostosowania wygladu budynku do jego otoczenia oraz indywidualnych
oczekiwan inwestoréw. Dachowki ceramiczne jako materiat elewacyjny zapewniaja
duza swobode projektowania. Ich bogata oferta otwiera wiele mozliwosci
ksztattowania indywidualnego charakteru budynku. W potaczeniu z ceramika
pokrywajaca dach pozwalaja wykreowac ponadczasowa estetyke, ktora trudno
uzyskac siegajac po inne, znane do tej pory materiaty elewacyjne.

Réznorodnos¢ form — Szerokie mozliwosci ksztattowania
elewacji i dostosowania wygladu budynku do jego otoczenia
oraz indywidualnych oczekiwan inwestorow

Integracja z natura — Ceramiczny dach i fasady pokryte
tym samym materiatem w kompozycji z duzymi przeszkleniami
integruja budynek ze sSrodowiskiem w nowoczesny sposéb

Symbol nowoczesnos$ci — Rezygnacja z okapdéw pozwala
dachéwkom ptynnie przechodzi¢ na $ciany budynku
i pokrywac je czesciowo lub okala¢ wcatosci

Efekty wizualne — System elewacji wentylowanych z dachéwek
ceramicznych to nowoczesne rozwiazanie architektoniczne,
AN tworzace wyjatkowa, trwata i wyrdzniajaca sie fasade

[ Ny
200 O

Eklektyzm w architekturze - Dachéwki Renesansowe
czy holenderskie wystepujace zazwyczaj w niezwy-
ktych melanzach i kompozycjach kolorystycznych,
zestawione z prosta bryta budynku

Trwaty materiat elewacyjny - Poza swa podsta-
wowa funkcja, dachéwki moga réwniez petnic¢
role materiatu elewacyjnego. Zywotnos¢ takiej
elewacji to suma wieloletniej trwatos$ci dachéwki
i solidnej konstrukcji Sciany tréjwarstwowej

© ¢
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https://www.wienerberger.pl/produkty/dachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic/warto-wiedziec/dachowki-w-nowej-roli-czyli-wspolczesna-interpretacja-ceramicznej-elewacji.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/dachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic/warto-wiedziec/dachowki-w-nowej-roli-czyli-wspolczesna-interpretacja-ceramicznej-elewacji.html

Nowoczesne

Ptaskie ceramiczne dachéwki na gotowej potaci daja wrazenie
gtadkiego, niemal pozbawionego faktury dachu. Dachéwki
pozbawione fal czy ztobien podkreslaja w bardzo wyrazny sposéb
poziomy kierunek potaci. Dlatego, pod wzgledem estetycznym
najlepiej prezentuja sie na prostych, czesto dwuspadowych dachach
domow o nowoczesnej, a nawet awangardowej architekturze.

Ich ptaska forma sprawia, ze moga by¢ wykorzystywane jako element
elewacji, przetamujac stereotypowe myslenie o dachu i scianie
ceramicznej i przekraczajac granice miedzy nimi.

 Atrakcyjne wzornictwo - dachéweki ptaskie, proste lub z delikatnym przetamaniem
pozwalaja stworzy¢ na dachach i elewacjach pozbawionga monotonii forme

» Duze formaty - zachowujac estetyke i ksztatt oferujemy dachowki ktérych
niespetna 9 sztuk potrzebne jest do utozenia 1 m2 potaci

* Nowoczesna estetyka dachu - innowacyjny design, niespotykany ksztatt
i parametry techniczne tworza oryginalny wyglad

Koramic
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Design by Studio F. A. Porsche

<zara antracytowa czarna
matowa satynowa
Dane techniczne Jednostki
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2?] 8,9
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] 3
Dtugos¢ krycia [em] 40,2-41,8
Szeroko$¢ krycia [em] 26,9
Wymiary [em] 48,7x31,0
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 41
llos¢ na palecie [szt] 240
llos¢ w paczce [szt] 5
Minimalny kat nachylenia* [°] 16*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
Cena
angoba
szara
antracytowa matowa
czarna satynowa
netto/szt. brutto
Cenazasztuke 14,25 zt 17,53zt

Cenazam?od

126,83zt 156,02 zt

Akcesoria ceramiczne

Dachdéwka szczytowa lewa

netto brutto

85,00zt 104,55 z4

Dachdéwka szczytowa prawa

85,00zt 104,55zt

Dachéwka wentylacyjna

90,00z 110,70 zt

Kominek odpowietrzajacy wklejany 125 mm + rura przytaczeniowa

410,00z 504,30z

Kominek odpowietrzajacy wklejany 150 mm + rura przytaczeniowa

530,00zt 651,90 zt

Gasior nr 14 + klamra 54,30zt 66,79 zt
Gasior poczatkowy grzbietu nr 14 73,10zt 89,91z
Zamkniecie poczatkowe kalenicy nr 14 46,35zt 57,01z
Zamkniecie koricowe kalenicy nr 14 46,35zt 57,01z

Tréjnik uniwersalny nr 14

501,55zt 616,91zt

Tréjnik uniwersalny design nr 14

501,55zt 616,91zt

Dachowka przejsciowa do solarow

360,00zt 442,80zt
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Koramic V11

Design by Studio F. A. Porsche
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tytanowa bazaltowa antracytowa %
angoba angoba angoba
Dane techniczne Jednostki
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 10,9
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugosc krycia (kat nach. 17 -21°) [em] 36,0-38,5 ;
N
Dtugos¢ krycia (kat nach. powyzej 21 °) [em] 36,0-39,5 g
w
Szeroko$¢ krycia [em] 233 <
x
Wymiary [em] 48,0x27,2
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 43
llos¢ na palecie [szt] 240
llo$¢ w paczce [szt.] 5
Minimalny kat nachylenia [°] 25/17*
*przy zastosowaniu membrany dachowej %
=
)
>
[a)
<
[24
Cena =
tytanowa angoba
bazaltowa angoba
antracytowa angoba
netto/szt. brutto
Cenazasztuke 13,55zt 16,67 zt
Cenazam?od 147,70z 181,70 z4 w
&
Z
<
Akcesoria ceramiczne netto brutto g
o
Dachdéwka szczytowa lewa 107,00 zt 131,61zt
Dachéwka szczytowa prawa 107,00zt 131,61zt
Dachowka wentylacyjna 108,20zt 133,09zt
Kominek odpowietrzajacy wklejany 125 mm-+ rura przytaczeniowa 440,00 zt 541,20 zt
Kominek odpowietrzajacy wklejany 150 mm-+ rura przytaczeniowa 550,00z 676,50zt w
=z
Dachéwka antenowa + nasadka 615,75zt 757,37z U
0y =
Dachéwka przejsciowa do solarow (z manszeta) 547,80zt 673,79zt o é
=z
Gasior V11 +klamra 76,75zt 94,40zt I g
(]
Gasior poczatkowy grzbietu V11 149,95zt 184,44 7t '6
w
Zamkniecie kalenicy poczatkowe/koricowe V11 54,25zt 66,73 zt
Tréjnik uniwersalny V11 682,95zt 840,03 zt
Dachdwka przejsciowa do solarow 360,00zt 442,80zt
<
=
o
T
(S}
<
a
<
z
X
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z
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@
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Ptaska Orea 9

AFALE

- szara antracytowa grafitowa czarna
czerwien ATE matowa angoba angoba
angoba szlachetna szlachetna
Dane techniczne Jednostki
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2?] 9,6
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] 3
Dtugos¢ krycia [em] 37,2-39,5
Szeroko$¢ krycia [em] 26,3
Wymiary [em] 47,0x30,5
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 46
llos¢ na palecie [szt] 240
llos¢ w paczce [szt] 5
Minimalny kat nachylenia* [°] 20/25**
*przy zastosowaniu membrany dachowej
**utozenie z przesunieciem o potowe w kolejnych rzedach/ utozenie bez przesuniecia
Cena
szaraangoba, grafitowa angoba szla-
naturalna czerwien antracytowa matowa chetna,
angoba czarna angoba szlachetna
netto/szt. brutto
Cenazasztuke 10,15zt 12,48zt 1,70z 14,39zt 13,05zt 16,05zt
Cenazam?od 97,44zt 119,81zt 112,32z 138,14zt 125,28zt 154,08zt
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto
Dachdéwka szczytowa lewa 64,15zt 78,90 zt 73,70zt 90,65zt 83,00zt 102,09z
Dachdéwka szczytowa prawa 64,15zt 78,90 zt 73,70t 90,65zt 83,00zt 102,09z
Dachéwka szczytowa potéwkowa lewa 64,15zt 78,90 zt 73,70 90,65 zt 83,00zt 102,09z
Dachéwka szczytowa potéwkowa prawa 64,15zt 78,90 zt 73,70zt 90,65 zt 83,00zt 102,09z
Dachéwka potowkowa 31,70z 38,99zt 36,502+ 44,90zt 41,30zt 50,80zt
Dachéwka wentylacyjna 70,55zt 86,78zt 81,95zt 100,80 zt 91,70z 112,79z
Kominek odpowietrzajacy ttoczony 110 mm + rura przytaczeniowa 444,60 546,86 zt 512,15zt 629,94 zt 578,80zt 711,92zt
Kominek odpowietrzajacy wklejany 125 mm + rura przytaczeniowa 350,00zt 430,50 zt 370,00 z¢ 455,10z 390,00zt 479,70 zt
Kominek odpowietrzajacy wklejany 150 mm + rura przytaczeniowa 460,00 zt 565,80zt 480,00 zt 590,40 zt 500,00 zt 615,00zt
Gasior nr 14 + klamra 47,20 58,06 zt 54,30zt 66,79 zt 61,20zt 75,28zt
Gasior poczatkowy grzbietu nr 14 63,65zt 78,29zt 73,10z 89,91zt 82,70z 101,72zt
Zamkniecie poczatkowe kalenicy nr 14 40,55zt 49,88 zt 46,35zt 57,01zt 52,40zt 64,45zt
Zamkniecie koricowe kalenicy nr 14 40,55zt 49,88 zt 46,35zt 57,01zt 52,40zt 64,45zt
Tréjnik uniwersalny nr 14 435,90zt 536,16zt 501,55zt 616,91z 564,25zt 694,03 zt
Tréjnik uniwersalny design nr 14 435,90zt 536,16zt 501,55zt 616,91zt 564,25zt 694,03
Dachowka przejsciowa do solarow 340,00zt 418,20zt 360,00zt 442,80zt 370,00zt 455,10zt
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kasztanowa antracytowa grafitowa czarna =
czerwona z
angoba angoba matowa angoba angoba =)
9 szlachetna angoba szlachetna szlachetna
Dane techniczne Jednostki
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 10
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3
Dtugos¢ krycia - dachy kopertowe [em] 31,0-38,0 ;
N
Dtugos¢ krycia - przy uzyciu dachdwek szczytowych [em] 34,0-38,0 g
w
Szeroko$¢ krycia [em] 26,2 <
x
Wymiary [em] 47,2x30,3
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 44
llos¢ na palecie [szt.] 240
llo$¢ w paczce [szt] 5
Minimalny kat nachylenia [°] 30/24*
w
z
=
)
c a
ena 2
[24
kasztanowa angoba =
czerwona angoba szlachetna
antracytowa matowa grafitowa angoba szla-
angoba chetna
czarna angoba szlachetna
netto/szt. brutto
Cenazasztuke 13,05zt 16,05 zt 15,00zt 18,45zt
Cenazam?od 130,50zt 160,50zt 150,00z 184,50zt E
&
<
=
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto 8
Dachdéwka szczytowa lewa 102,05z 125,52z 117,70zt 144,77 z4
Dachdéwka szczytowa prawa 102,05z 125,52z 117,70zt 144,77 z4
Dachéwka szczytowa potdwkowa lewa 102,05z 125,52z 117,70zt 144,77 z¢
Dachéwka szczytowa potéwkowa prawa 102,05z 125,52z 117,70zt 144,77 z4
Dachéwka potéwkowa 37,50zt 46,1324 43,20z 5314zt “ZJ
N
Dachéwka zamykajaca lewa 30,05zt 36,96zt 34,60zt 42,56 zt W
o<
Dachéwka zamykajaca potéwkowa lewa 30,05zt 36,96 zt 34,60zt 42,56 zt “ZJ g
<
Dachéwka wentylacyjna 92,60zt 113,90zt 108,20 zt 133,09zt ‘-“-g
=
Kominek odpowietrzajacy 125 mm + rura przytaczeniowa 612,10zt 752,88zt 706,30zt 868,75zt 8
Kominek odpowietrzajacy 150 mm + rura przytaczeniowa 612,10zt 752,88zt 706,30zt 868,75zt
Dachowka przejsciowa do solaréw (z manszeta) 450,00 zt 553,50zt 519,25zt 638,68 zt
Gasior Actua 10 E+ klamra 73,00zt 89,79zt 84,05zt 103,38zt
Gasior poczatkowy grzbietu 142,95 z¢ 175,83 zt 164,95zt 202,89zt <
Zamkniecie kalenicy poczatkowe/koricowe 68,80zt 84,62zt 85,95zt 105,72 z¢ %
T
Tréjnik uniwersalny Actua 10 E 340,00zt 418,20 zt 370,00zt 455,10zt S()
a
*przy zastosowaniu membrany dachowej <Z(
X
(@)
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Ptaska Actua 10 LT

- ggtellie mi?_dziano- lyepaE antracytowa szara grafitowa czarna
czerwien angoba e angoba LELTES angoba gD LD
angoba angoba szlachetna szlachetna
Dane techniczne Jednostki
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 10
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugosé krycia [em] 31,0-38,0
Szeroko$¢ krycia [em] 26,2
Wymiary [em] 47,2x30,3
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 44
llos¢ na palecie [szt.] 240
llos¢ w paczce [szt] 5
Minimalny kat nachylenia [°] 30/24*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
Cena
rustykalna angoba B ESTEEE grafitowa angoba szla-
naturalna czerwien miedziano-piaskowa R A TEE chetna
angoba R czarna angoba szlachetna
szaraangoba
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 10,25zt 12,61zt 1,55zt 14,21 z¢ 13,05zt 16,05zt 15,00zt 18,45zt
Cenazam?od 102,50 zt 126,10zt 115,50zt 142,10z 130,50 z¢ 160,50 zt 150,00zt 184,50 zt
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Dachdéwka szczytowa lewa 78,45zt 96,49 zt 90,15zt 110,88 zt 102,05zt 125,52zt 17,70 ¢ 144,77 zt
Dachdéwka szczytowa prawa 78,45zt 96,49 zt 90,15zt 110,88 zt 102,05zt 125,52zt 117,70 ¢ 144,77 zt
Dachéwka szczytowa potdwkowa lewa 78,45zt 96,49 zt 90,15zt 110,88 zt 102,05zt 125,52z 117,70 144,77 zt
Dachéwka szczytowa potéwkowa prawa 78,45zt 96,49 zt 90,15zt 110,88 zt 102,05zt 125,52zt 17,70 ¢ 144,77 2t
Dachéwka krawedziowa lewa 78,45zt 96,49 zt 90,15zt 110,88 zt 102,05 zt 125,52 zt 117,70 4 144,77 z+
Dachéwka krawedziowa prawa 78,45zt 96,49 zt 90,15zt 110,88z 102,05 z¢ 125,52zt 117,70 z¢ 144,77 z4
Dachéwka potowkowa 28,75z 35,36zt 33,10zt 40,71zt 37,5024 46,13zt 43,20z 53,14z
Dachowka zamykajaca lewa 23,05z 28,35zt 26,5524 32,66zt 30,05zt 36,96zt 34,60z 42,56zt
Dachéwka zamykajaca potéwkowa lewa 23,05z 28,35zt 26,55zt 32,66zt 30,05zt 36,96 zt 34,60zt 42,56 zt
Dachéwka mansardowa 223,50zt 274,91zt 257,55zt 316,79zt 291,65z 358,73zt 334,50zt 44z
Dachéwka mansardowa szczytowa lewa 360,00 zt 442,80 zt 414,00zt 509,22 zt 468,15zt 575,82zt 538,45zt 662,29 zt
Dachéwka mansardowa szczytowa prawa 360,00 zt 442,80zt 414,00zt 509,22zt 468,15zt 575,82zt 538,45zt 662,29 zt
Dachéwka wentylacyjna 71,75z 88,25zt 82,15z 101,04 zt 92,60zt 113,90zt 108,20zt 133,09zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 470,85zt 579,15zt 541,50zt 666,05 zt 612,10zt 752,88zt 706,30zt 868,75zt
Gasior Actua 10 LT + klamra 56,45zt 69,43z 64,65zt 79,52zt 73,00zt 89,79zt 84,05zt 103,38zt
Gasior poczatkowy grzbietu 109,95z 135,24 z¢ 126,45zt 155,53zt 142,95 z¢ 175,83zt 164,95zt 202,89zt
Zamkniecie kalenicy poczatkowe 193,50zt 238,01z 223,50zt 274,91zt 253,45zt 311,74z 283,50zt 348,71zt
Zamkniecie kalenicy koricowe 193,50z 238,01zt 223,50zt 274,91zt 253,45zt 31,74z 283,50zt 348,71zt
Zamkniecie kalenicy poczatkowe/koricowe dtugie 193,50zt 238,01zt 223,50zt 274,91zt 253,45zt 311,74z 283,50zt 348,71zt
Tréjnik uniwersalny Actua 10 LT 290,00zt 356,70zt 310,00zt 381,30zt 340,00zt 418,20zt 370,00zt 455,10zt
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Uniwersalne

Lacza w sobie elegancje ksztattu fali o czytelnym profilu,
ktéry szczegodlnie mocno podkresla pionowe linie potaci.
Dzieki Doskonale sprawdzaja sie na dachach zaré6wno
nowobudowanych budynkoéw a takze ciesza oko na wielu
obiektach zabytkowych. Latwe do uktadania, dzieki
wyposazeniu w zamki tworza szczelne i spdjne pokrycie.

* Uniwersalna i prosta stylistyka — ksztatt fali o czytelnym profilu
mocno podkresla pionowe linie potaci tworzac wyjatkowo
elegacki wyglad dachu

Koramic

ROMANSKIE TRADYCYJNE KLASYCZNE UNIWERSALNE NOWOCZESNE
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Renesansowa Universo 10

749

) .

naturalna czerwona miedzano- czarna saharyjska szara
czerwien angoba IFEOUR angoba angoba angoba
angoba
Dane techniczne Jednostki
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 10,2
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugos¢ krycia [em] 37,0-39,0
Szeroko$¢ krycia [em] 25
Wymiary [em] 48,6x31,2
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 45
llos¢ na palecie [szt] 200
llos¢ w paczce [szt.] 5
Minimalny kat nachylenia [°] 22/16*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
Cena
czerwona angoba .
naturalna czerwien miedziano-brazowa angoba saharyjska angoba
czarnaangoba SERAIEE
netto brutto netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 8,45zt 10,39zt 8,95zt 11,01z 9,90zt 12,18zt
Cenazam?od 86,19 zt 105,98 zt 91,29zt 112,30zt 100,98 zt 124,24 z¢
Cena
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto
Dachdéwka szczytowa lewa 58,65zt 72,14zt 61,25zt 75,34zt 67,30zt 82,78zt
Dachdéwka szczytowa prawa 58,65zt 72,14zt 61,25zt 75,34zt 67,30zt 82,78zt
Dachéwka dwufalowa 42,20zt 51,91z 44,35z 54,55zt 48,40zt 59,53zt
Dachowka wentylacyjna 58,65zt 72,14zt 61,30zt 75,40zt 67,80z 83,39zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 47015zt 578,28zt 493,65zt 607,19zt 540,70zt 665,06zt
Dachéwka antenowa + nasadka 285,35zt 350,98 zt 300,50z 369,62 zt 330,70zt 406,76 zt
Dachéwka przejsciowa do solaréw (z manszeta)* 317,55zt 390,59zt 365,20zt 449,20zt 396,95zt 488,25zt
Gasior nr2 + klamra 40,35zt 49,63 zt 46,15zt 56,76 zt 50,05zt 61,56zt
Gasior poczatkowy kalenicy 75,95zt 93,42zt 87,35zt 107,44zt 95,00zt 116,85 zt
Gasior koncowy kalenicy 75,95zt 93,42zt 87,35zt 107,44zt 95,00zt 116,85 zt
Gasior poczatkowy grzbietu 75,95zt 93,42zt 87,35zt 107,44 zt 95,00zt 116,85zt
Trojnik uniwersalny nr2 321,70zt 395,69zt 370,35z 455,53 zt 402,75zt 495,38zt

*nazamowienie
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ceglasta czarna ES
naturalna czerwona antracytowa z
czerwien angoba angoba g SR =
g Y szlachetna szlachetna
Dane techniczne Jednostki Produkt
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 12,3
Zapotrzebowanie gasiora nr 11 [szt./mb] ok.2,5
Zapotrzebowanie gasiora pulpitowego [szt./mb] ok.2,5 ;
N
Dtugosé krycia [em] 35,5-36,5 g
o0
Szeroko$¢ krycia [em] 22,2 <
<
Wymiary [em] 45,0x 28,2
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 36
llos¢ na palecie [szt] 240
llos¢ w paczce [szt] 6
Minimalny kat nachylenia [°] 22/16**
*model produkowany nazaméwienie %
**przy zastosowaniu membrany dachowej =
S
[a)
<
[24
=
Cena
. czerwona angoba ceglasta angoba szlachetna
naturalna czerwien
antracytowa angoba czarna angoba szlachetna
netto brutto netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 6,50zt 8,00zt 745 zt 9,16zt 8,40zt 10,33zt
Cenazam?od 79,95zt 98,40 zt 91,64zt 112,67 zt 103,32zt 127,06 zt w
&
Z
Cena g
. . o
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto x
Dachéwka szczytowa lewa 47,20 4 58,06zt 54,35zt 66,85 zt 61,50zt 75,65zt
Dachéwka szczytowa prawa 47,20z 58,06zt 54,35zt 66,85 zt 61,50zt 75,65zt
Dachéwka dwufalowa 36,60zt 45,02zt 42,25zt 51,97 zt 47,70zt 58,67 zt
Dachéwka potéwkowa 13,40zt 16,48zt 15,35zt 18,88zt 17,40zt 21,40zt
w
Dachowka wentylacyjna 55,05zt 67,71zt 62,80 zt 77,24zt 70,50zt 86,72zt ﬁ
(6]
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 441,45zt 542,98zt 508,35zt 625,27 zt 575,20zt 707,50 zt e .:_(
wm
Kominek odpowietrzajacy Il + rura przytaczeniowa 392,10zt 482,28 zt 451,65zt 555,53 z¢ 511,35zt 628,96 zt <Ztg
a
Dachéwka antenowa + nasadka 266,55 zt 327,86zt 308,30zt 379,21z 349,95zt 430,44z .9
o]
Gasior nr 11 + klamra 40,00zt 49,20 zt 45,95zt 56,52zt 51,65zt 63,53zt Lh
Zamkniecie poczatkowe grzbietu nr 11 65,40zt 80,44zt 75,20 ¢ 92,50zt 85,15zt 104,73zt
Zamkniecie poczatkowe kalenicy nr 11 30,65zt 37,70zt 35,25zt 43,36zt 39,75zt 48,89 zt
Zamkniecie koricowe kalenicy nr 11 62,90zt 77,37zt 72,40zt 89,05zt 81,90zt 100,74 zt
Tréjnik poczatkowy nr 11 355,80zt 437,63zt 408,60 zt 502,58 zt 460,60 zt 566,54 z¢ %(
Trojnik koricowy nr 11 355,80zt 437,63zt 408,60 zt 502,58 zt 460,60 zt 566,54 z¢ %
(S}
Czwornik uniwersalny 355,80zt 437,63 zt 408,60 zt 502,58 zt 460,60 zt 566,54 zt g
Gasior pulpitowy 73,35zt 90,22zt 84,35zt 103,75z 95,65 zt 117,65zt <z(
>3
Gasior pulpitowy poczatkowy 74,25z 91,33z 85,40zt 105,04 z 96,65 zt 118,88 zt o
Gasior pulpitowy koricowy 74,257t 91,33z 85,40zt 105,04 zt 96,65zt 118,88zt
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Renesansowa Alegra 9

Jed8qq00000

Patarains czerwona czerwona ciemno- antracytowa AtREaE ceglasta kasztanowa ;ir:':::; czarna
czerwier - matowa brazowa szaraangoba matowa . angoba angoba S angoba
angoba angoba angoba szlachetna szlachetna szlachetna szlachetna
Dane techniczne Jednostki Produkt
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2?] 8,9
Zapotrzebowanie gasiora nr 11 [szt./mb] ok.2,5
Zapotrzebowanie gasiora pulpitowego [szt./mb] ok.2,5
Dtugos¢ krycia [em] 394-414
Szeroko$¢ krycia [em] 26,9
Wymiary [em] 47,7x31,4
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 4
llos¢ na palecie [szt] 210
llos¢ w paczce [szt] 5
Minimalny kat nachylenia [°] 15*
Cena
czerwona angoba ceglasta angoba szlachetna
ciemnobrazowa angoba ciemnobrazowa angoba
naturalna czerwien czerwona matowa angoba szalzandob i
antracytowa matowa kasztanowa angoba
angoba szlachetna
antracytowa angoba czarna angoba szlachetna
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 7,90zt 9,72z 8,40zt 10,33zt 8,85zt 10,89zt 10,15z 12,48zt
Cenazam?od 70,31zt 86,51zt 74,76 zt 91,94zt 78,77 z 96,92 zt 90,34z 111,07 zt
Cena
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Dachdéwka szczytowa lewa 51,10zt 62,85zt 54,65zt 67,22zt 58,75zt 72,26zt 66,50 zt 81,80zt
Dachdéwka szczytowa prawa 51,10zt 62,85zt 54,65 zt 67,22zt 58,7574 72,26zt 66,50 zt 81,80zt
Dachéwka dwufalowa 43,35z 53,32zt 46,251zt 56,89 zt 49,80zt 61,25zt 56,20 zt 69,13 z4
Dachéwka wentylacyjna 49,35zt 60,70zt 52,851zt 65,01zt 56,75zt 69,80 zt 64,15zt 78,90zt
Kominek odpowietrzajacy ttoczony 110 mm + rura przytaczeniowa 392,45zt 482,71zt 420,30zt 516,97 zt 451,65zt 555,53zt 512,15z 629,94 zt
Kominek odpowietrzajacy wklejany 125 mm + rura przytaczeniowa 330,00zt 405,90 z¢ 340,00zt 418,20zt 350,00zt 430,50 zt 360,00 zt 442,80 zt
Kominek odpowietrzajacy wklejany 150 mm + rura przytaczeniowa 440,00 z 541,20zt 453,00 zt 55719zt 466,00 zt 573,18zt 479,00 zt 589,17 zt
Gasior nr 11 + klamra 40,00zt 49,20zt 42,851zt 52,71z 45,95zt 56,52zt 51,65z 63,53zt
Zamkniecie poczatkowe grzbietu nr 11 65,40zt 80,44 zt 70,00zt 86,10zt 75,20zt 92,50zt 85,15zt 104,73 ¢
Zamkniecie poczatkowe kalenicy nr 11 30,65zt 37,70z 32,80zt 40,34 z¢ 35,25z 43,36zt 39,75zt 48,89zt
Zamkniecie koricowe kalenicy nr 11 62,90zt 7737zt 67,40 zt 82,90zt 72,40zt 89,05zt 81,90zt 100,74 z¢
Tréjnik poczatkowy nr 11 355,80zt 437,63zt 381,00zt 468,63 zt 408,60 zt 502,58zt 460,60 zt 566,54 zt
Trojnik koricowy nr 11 355,80zt 437,63zt 381,00zt 468,63zt 408,60 zt 502,58 zt 460,60 zt 566,54 zt
Trojnik uniwersalny 355,80zt 437,63zt 381,00zt 468,63 zt 408,60 zt 502,58zt 460,60 zt 566,54 zt
Czwornik uniwersalny 355,80zt 437,63zt 381,00zt 468,63 zt 408,60 zt 502,58zt 460,60 zt 566,54 zt
Gasior pulpitowy 73,35z 90,22zt 79,70 98,03zt 84,35zt 103,75zt 95,65zt 117,65 zt
Gasior pulpitowy poczatkowy 74,25zt 91,33zt 80,10zt 98,52zt 85,40zt 105,04 zt 96,65 zt 118,88zt
Gasior pulpitowy koricowy 74,25zt 91,33zt 80,10zt 98,52zt 85,40zt 105,04 zt 96,65 zt 118,88zt
Dachéwka przejsciowa do solarow 330,00zt 405,90 z¢ 340,00zt 418,20zt 350,00zt 430,50 zt 360,00 zt 442,80zt
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Renesansowa Alegra 8

4949

Koramic

NOWOCZESNE

w
z
-
<<
w
o
w
kasztanowa czarna z
czerwona czarna —— —r—. =
=)
angoba angoba szlachetna szlachetna
Dane techniczne Jednostki
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 8,8
Zapotrzebowanie gasiora nr 20 [szt./mb] ok.2,5
Dtugos¢ krycia [em] 37,0-40,0 ;
N
Szeroko$¢ krycia [em] 28,50 g
w
Wymiary [em] 47,8x33,6 <
x
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 4,50
llos¢ na palecie [szt.] 180,00
llos¢ w paczce [szt] 5,00
Minimalny kat nachylenia [°] 16*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
w
z
=
)
>
Cena a
=
kasztanowa angoba =
czerwona angoba
szlachetna
czarna angoba
czarna angoba szlachetna
netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 9,45 zt 1,62zt 10,65 zt 13,10zt
Cenazam?od 83,16zt 102,26 zt 93,72zt 115,28 zt
w
Cena &
Z
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto g
o
Dachéwka szczytowa lewa 57,65zt 70,91 z¢ 65,30zt 80,32zt o
Dachéwka szczytowa prawa 57,65zt 70,91 z¢ 65,30zt 80,32zt
Dachéwka dwufalowa 50,60zt 62,24zt 57,25zt 70,42zt
Dachowka wentylacyjna 52,50zt 64,58 zt 59,35zt 73,00zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 417,00 zt 512,91z 471,35zt 579,76 zt
w
Gasior nr 20 47,05zt 57,87zt 52,85zt 65,01zt ﬁ
(6]
Gasior poczatkowy kalenicy nr 20 77,45zt 95,26 zt 87,50zt 107,63zt e .:_(
wm
Gasior koricowy kalenicy nr 20 77,45zt 95,26 zt 87,50zt 107,63 zt <ZE g
a
Gasior poczatkowy grzebietu nr 20 80,40 zt 98,89zt 90,80zt 111,68 zt .9
o]
Tréjnik uniwersalny nr 20 377,95zt 464,88zt 425,901zt 523,86zt Lh
<
=
o
T
(S}
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Renska Cosmo 11

Cosmo 11 nalezy do grupy dachéwek renskich, ktérych historia rozpoczeta sie

w niemieckiej Nadrenii, gdzie po dzi$ dzien formy te sa ulubionym typem pokrycia
ceramicznego. Co ciekawe, powstaty one na drodze rozwoju najstarszej dachowki
zaktadkowej, czyli marsylki. Jednak w odréznieniu od niej posiadaja nie dwa,

lecz jedno, za to szerokie wyztobienie. Poprzez swéj niepowtarzalny,

po czesci ptaski ksztatt, nadaja tworzonym z nich dachom spokojny i harmonijny
charakter. Doskonale sprawdzaja sie w klasycznych formach, gwarantujac
wywazony wyglad pofaci.

Dachowka zaktadkowa Cosmo 11 o charakterystycznym,
falistym ksztatcie to potaczenie tradycyjnego wygladu
z nowoczesnym szlifem

Wysokiej jakosci ceramika (glina) zapewniajaca
trwatosc i estetyke

Dostepna w réznych kolorach, w tym naturalnych odcieniach
i angobowanych wersjach (matowe wykonczenie)
oraz glazurowanych (potyskujace wykonczenie)

Prosty system zaktadkowy, utatwiajacy szybki i precyzyjny
montaz. Standardowy wymiar umozliwiajacy montaz z duza
tolerancja przesuwu, co utatwia dopasowanie

Odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
mrozoodporna, wytrzymata na obciazenia

Bardzo dobra ochrona przed woda opadowa
dzieki odpowiedniemu profilowi fal

S s
WMAtaane
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Klasyczne

O klasycznym ksztatcie, przez lata sprawdzone na dachach
budynkow. Lacza w sobie jako$¢ materiatu ceramicznego
z ponadczasowa estetyka i elegancja. Szeroka paleta
kolorystyczna pozwala na dobranie dachowki praktycznie
do kazdego rodzaju budynku i jego stylistyki.

» Elegancki, optywowy ksztatt — Zaokraglony profil z delikatnymi falami
nadaje dachowi ptynny, harmonijny wyglad. Jest to forma klasyczna,
ale znowoczesnym akcentem

 Efekt przestrzennosci — Dzieki falistej strukturze, dachéwka tworzy efekt
cieniowania i gtebi na dachu, co nadaje budynkowi bardziej tréjwymiarowy,
dynamiczny wyglad

Uniwersalna estetyka — Doskonale komponuje sie zaréwno z nowoczesnymi
budynkami, jak i klasycznymi domami. Jej ksztatt i kolorystyka sprawiaja,

ze jest bardzo wszechstronna, wpasowujac sie w réznorodne projekty
architektoniczne

Lekka elegancja - Mimo swojego klasycznego profilu, dachowki tradycyjne
maja subtelny, elegancki wyglad, ktéry nie przyttacza bryty budynku,
araczej nadaje jej stylowy akcent

» Efekt symetriii porzadku — Dachéwka ta uktada sie w jednolity wzér
0 harmonijnej, symetrycznej strukturze, co dodaje catej bryle budynku
schludnosci i spéjnosci wizualnej
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Holenderka Madura

ani

naturalna szara czama czarna
czerwien angoba gD glazura
szlachetna
Dane techniczne Jednostki
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2?] 1,3
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugosé krycia [em] 33,5-37,0
Szeroko$¢ krycia [em] 23,4-24,0
Wymiary [em] 45,7x28,7
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 38
llos¢ na palecie [szt] 240
Minimalny kat nachylenia [°] 25*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
Cena
naturalna czerwien szaraangoba czarna angoba szlachetna czarnaglazura
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 7,90zt 9,72zt 8,75z 10,76 zt 11,80zt 14,51 z¢ 12,70zt 15,62 zt
Cenazam?od 89,27 zt 109,84 zt 98,88 zt 121,59 z4 133,34zt 163,96 zt 143,51z 176,51 z¢
Cena

Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Dachdéwka szczytowa lewa 53,8574 66,24 7t 59,45 7t 73,12z 80,65 zt 99,20 zt 81,70zt 100,49 zt
Dachéwka szczytowa prawa 53,85zt 66,24 zt 59,45zt 73,12zt 80,65zt 99,20zt 81,70zt 100,49zt
Dachéwka wentylacyjna 65,20zt 80,20zt 70,40 86,59 zt 96,50 zt 118,70 z 103,05z 126,75zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 397,05z 488,37zt 425,40zt 523,24zt 571,70 710,57 zt 637,90zt 784,62 zt
Gasior podstawowy + klamra 45,35zt 55,78zt 49,55zt 60,95zt 67,05zt 82,47zt 71,65zt 88,13zt
Gasior poczatkowy grzbietu 101,75z 12515zt 111,85zt 137,58zt 152,55z 187,64 zt 162,80zt 200,24 zt
Gasior poczatkowy/koricowy kalenicy 101,75z 12515zt 111,85zt 137,58zt 152,55z 187,64 zt 162,80zt 200,24 zt
Gasior dwufalowy kalenicy 101,75z 12515zt 111,85zt 137,58zt 152,554 187,64 zt 162,80zt 200,24 zt
Trojnik 397,45zt 488,86 zt 436,50zt 536,90z 595,45 z¢ 732,40zt 637,50z 784,13zt
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Holenderka OVH Vario

Koramic

NOWOCZESNE

w
z
-
<<
w
o
w
czerwona czarna czarna =
naturalna amarantowa rustykalna czarna 4
L matowa zabytkowa angoba S
czerwien angoba angoba glazura
angoba angoba szlachetna
Dane techniczne
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 15,3
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugos¢ krycia [em] 30,5-32,0 ;
N
Szeroko$¢ krycia [em] 20,0-20,4 g
(%]
Wymiary [cm] 38,2x25,6 <
x
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 2,5
llos¢ na palecie [szt] 378
llos¢ w paczce [szt] 6
Minimalny kat nachylenia [°] 25*
*przy zastosowaniu membrany dachowe;j
w
z
=
)
a
Cena <
[24
czerwona matowa angoba =
- rustykalna angoba
naturalna czerwien czarna angoba szlachetna czarnaglazura
amarantowa angoba
czarna zabytkowa
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 7,80zt 9,59zt 8,60zt 10,58 zt 11,60zt 14,27 z4 12,35zt 15,19zt
Cenazam?od 119,34zt 146,73 zt 131,58zt 161,87 zt 177,48 z 218,33zt 188,96 zt 232,41zt o
™
1%
Z
Cena <
=
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto o
Dachdéwka szczytowa lewa 45,65zt 56,15zt 50,35zt 61,93zt 67,75zt 83,33zt 73,35zt 90,22zt
Dachdéwka szczytowa prawa 45,65 7+ 56,15zt 50,35zt 61,93zt 67,75zt 83,33zt 73,35zt 90,22 74
Dachéwka dwufalowa 35,70zt 4391zt 39,25zt 48,284 53,45zt 65,74z 57,10zt 70,23zt
Dachéwka wentylacyjna 50,90zt 62,61zt 56,05zt 68,94z 78,25zt 96,25zt 79,70z 98,03zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 397,05z 488,37zt 425,40zt 523,24zt 577,70 710,57 zt 637,90zt 784,62 zt "'ZJ
N
Gasior podstawowy + klamra 45,35zt 55,78 zt 49,55zt 60,95zt 67,05zt 82,47zt 71,65zt 88,13zt w %
—
=
Gasior poczatkowy grzbietu 101,75z 12515zt 111,85zt 137,58zt 152,554 187,64 zt 162,80zt 200,24zt I'IzJ 6
<
Gasior poczatkowy/koricowy kalenicy 101,75z 12515zt 111,85zt 137,58zt 152,55z 187,64 zt 162,80zt 200,24zt ““%
=
Gasior dwufalowy kalenicy 101,75z 12515zt 111,85zt 137,58zt 152,55z 187,64 zt 162,80zt 200,24 zt 8
Tréjnik 397,45zt 488,86zt 436,50 zt 536,90zt 595,45 zt 732,40zt 637,50zt 784,13zt
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Holenderka Cavus 13 DE

naturalna czerwona czarna
czerwien angoba angoba
Dane techniczne
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2] 13
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugos¢ krycia [em] 33,7-359
Szerokos$c¢ krycia [em] 21,5
Wymiary [em] 43,5x26,7
Orientacyjny cigzar dachowki [ka] 37
llo$¢ na palecie [szt] 240
llos¢ w paczce [szt] 6
Minimalny kat nachylenia [°] 18 *
*przy zastosowaniu membrany dachowej
Cena
naturalna czerwien czerwona angoba
czarnaangoba
netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 8,35zt 10,27 zt 8,85zt 10,89zt
Cenazam?od 108,55 zt 133,52zt 115,05zt 141,51z
Cena

Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto
Dachdéwka szczytowa lewa 62,45zt 76,81zt 71,95zt 88,50zt
Dachdéwka szczytowa prawa 62,45zt 76,81zt 71,95zt 88,50zt
Dachéwka dwufalowa 60,70z 74,66 7t 69,90z 85,98zt
Dachowka wentylacyjna 79,40zt 97,66 zt 91,20zt 112,18zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 387,05zt 476,07 zt 445,05zt 547,41 z¢
Dachéwka przejsciowa do solaréw (z manszeta)* 317,55zt 390,59 zt 365,20zt 449,20 z¢
Gasior nr 1 DE + klamra 38,50zt 47,36zt 43,95zt 54,06zt
Gasior nr 1 DE poczatkowy/koricowy kalenicy 67,25zt 82,72z 77,45zt 95,26 zt
Gasior nr 1 DE poczatkowy grzbietu 69,90 zt 85,98zt 80,40zt 98,89 zt
Tréjnik uniwersalny DE 307,40zt 378,10zt 352,50zt 433,58zt

*nazamowienie
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Koramic =
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Esowka 451 =
z
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w
o
w
czarna z
naturalna wiktorianska rustykalna wiktorianski czarna =
L, . antracyt angoba =)
czerwien czerwien angoba antracyt glazura
szlachetna
Dane techniczne
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 18,6
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,2
Dtugosé krycia [em] 277 %
N
Szeroko$¢ krycia [em] 19,4 g
(%]
Wymiary [em] 34,8x24,6 <
x
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 23
llos¢ na palecie: wiktorianiski antracyt, antracyt [szt] 320
llos¢ na palecie: pozostate kolory [szt] 432
Minimalny kat nachylenia [°] 25*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
w
z
=
)
>
Cena a
<
[24
antracyt =
. rustykalna angoba wiktoriafiski antracyt
naturalna czerwien Lo .
wiktorianska czerwien czarna angoba szlachetna
czarna glazura
netto brutto netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 8,10zt 9,96 zt 8,90zt 10,95zt 13,40zt 16,48 zt
Cenazam?od 150,66 zt 185,26 zt 165,54 zt 203,67zt 249,24 74 306,53zt w
™
1%
Cena =
=
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto 8
Dachdéwka szczytowa lewa 41,30z 50,80zt 45,45z¢ 55,90zt 68,00zt 83,64zt
Dachdéwka szczytowa prawa 41,30z 50,80zt 45,45z¢ 55,90zt 68,00zt 83,64zt
Dachéwka wentylacyjna 39,10zt 48,09zt 43,00zt 52,89zt 64,50zt 79,34zt
Dachowka dwufalowa 37,20zt 45,76 7t 40,80 zt 50,18 zt 61,25zt 75,3474
Kominek odpowietrzajacy wklejany 100 + rura przytaczeniowa 397,05z 488,37zt 425,40 zt 523,24zt 637,90zt 784,62 zt ‘-‘ZJ
N
Gasior podstawowy + klamra 45,35zt 55,78zt 49,55zt 60,95zt 71,652 88,13zt W
o<
Gasior poczatkowy grzbietu 101,75zt 125,15zt 111,85zt 137,58zt 162,80 zt 200,24 zt “ZJg
<
Gasior poczatkowy/koricowy kalenicy 101,75z 12515zt 111,85zt 137,58zt 162,80zt 200,24zt “-g
=
Gasior dwufalowy kalenicy 101,75z 12515z 111,85zt 137,58 zt 162,80zt 200,24zt 8
Tréjnik 397,45zt 488,86zt 436,50 zt 536,90zt 637,50 zt 784,13zt
*nazamowienie
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ROZWIAZANIA DACHOWE

naturalna miedziana czarna kasztanowa czarna
czerwien angoba angoba glazura glazura
Dane techniczne
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 12
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugos¢ krycia [em] 32,3-36,3
Szeroko$¢ krycia [em] 23,0
Wymiary [em] 43,3x27,5
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 36
llos¢ na palecie [szt] 280
llos¢ w paczce [szt] 7
Minimalny kat nachylenia [°] 24*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
Cena

naturalna czerwien

miedziana angoba kasztanowa glazura

czarna angoba czarna glazura

netto brutto netto brutto netto brutto

Cenazasztuke 6,20zt 7,63zt 7,05zt 8,67zt 7,901zt 9,72zt
Cenazam?od 74,40 z¢ 91,51zt 84,60zt 104,06 zt 94,80zt 116,60 zt

Cena

Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto
Dachéwka szczytowa lewa 36,90z 45,397+ 42,40z 52,152+ 47,80zt 58,79zt
Dachdéwka szczytowa prawa 36,90zt 45,39zt 42,40zt 52,15zt 47,80zt 58,79z
Dachéwka zamykajaca lewa 36,90zt 45,39zt 42,40zt 52,15z 47,80zt 58,79z
Dachéwka wentylacyjna 47,20 58,06 zt 53,70 66,05zt 61,60zt 75,77z

Kominek odpowietrzajacy + rura

381,60zt 469,37 z4 438,90zt 539,85z 496,15zt 610,26 zt

Kominek odpowietrzajacy wklejany 125 mm + rura przytaczeniowa

330,00zt 405,90 zt 350,00z 430,50zt 360,00zt 442,80zt

Kominek odpowietrzajacy wklejany 150 mm + rura przytaczeniowa

440,00 z¢ 541,20 z¢ 466,00 zt 573,18z 479,00zt 589,17 zt

Gasior STD 2 + klamra 32,50zt 39,98zt 37,15zt 45,69 zt 4,75z 51,35zt
Zamkniecie STD 2 poczatkowe kalenicy 56,20 zt 69,13zt 64,65zt 79,52zt 73,05zt 89,85zt
Zamkniecie STD 2 koricowe kalenicy 56,20zt 69,13zt 64,65 zt 79,52zt 73,05zt 89,85zt
Gasior STD 2 poczatkowy grzbietu 58,95zt 72,51z 68,05 zt 83,70zt 76,70 zt 94,34zt

Trojnik uniwersalny STD 2

308,95zt 380,01zt 355,50z 437,27 z 402,05zt 494,52 7

*nazamowienie
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Renska Cosmo 11 =
. ' “ . -
z
-
<<
w
o
w
miedziano- z
czerwona [ czarna szara =
= =)
angoba I angoba angoba
Dane techniczne
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 10,9
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugos¢ krycia [em] 36,2-38,0 ;
N
Szeroko$¢ krycia [em] 24,1 g
(%]
Wymiary [em] 45,8x28,4 <
x
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 4,2
llos¢ na palecie [szt] 240
llos¢ w paczce [szt] 5
Minimalny kat nachylenia °1 30/ 24*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
w
z
=
)
a
Cena =
[24
czerwona angoba =
miedziano-brazowa angoba szaraangoba
czarna angoba
netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 9,55zt 1,75z 10,45zt 12,85zt
Cenazam?od 104,10z 128,08zt 13,91z 140,07 zt
w
Cena &
Z
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto <§(
o
Dachdéwka szczytowa lewa 51,65zt 63,53zt 56,85zt 69,93 zt x
Dachdéwka szczytowa prawa 51,65zt 63,53zt 56,85zt 69,93
Dachéwka wentylacyjna 74,3574 91,4524 80,85zt 99,45zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 422,454 519,61z 443,70zt 545,75zt
Dachéwka antenowa + nasadka 271,60zt 334,07 zt 285,20zt 350,80zt
w
Dachowka przejsciowa do solaréw (z manszeta) 365,20zt 449,20 zt 383,45zt 471,64zt ﬁ
(6]
Gasior nr2 +klamra 46,15zt 56,76 50,05zt 61,56zt & .<__(
wm
Gasior poczatkowy kalenicy 87,35zt 107,44zt 95,00zt 116,85 zt <Z,: g
a
Gasior koricowy kalenicy 87,35zt 107,44 z¢ 95,00zt 116,85zt ,9
o]
Gasior poczatkowy grzbietu 87,35zt 107,44 zt 95,00zt 116,85 zt bl
Tréjnik uniwersalny nr 2 370,35zt 455,53zt 402,75z 495,38zt
*nazamowienie
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Karpidwka
— niezawodne pokrycie
na ponadczasowy dach

To jeden z najstarszych i najpopularniejszych typow dachéwek. Jej niewielkie rozmiary powoduja,

ze swoje mozliwosci najlepiej prezentuje na skomplikowanych potaciach, ktére pomaga formowac

jak zaden inny model. Znakomicie sprawdza sie takze na prostych, choéby dwuspadowych dachach,
ktorym nadaje szlachetny, dworkowy charakter. Dachy kryte karpiéwka ozywaja dzieki ptynnym

liniom krzywizn, fal, wolich oczek czy wiezyczek. Dodatkowo karpidéwke mozna uktadac na kilka sposobow,
z ktérych najpopularniejszymi sa tuska i koronka. Réznorodne wykroje dolnej krawedzi dachéwki,

bogata oferta kolorystyczna i wybdr techniki uktadania pozwala wybiera¢ sposrod szerokiego wachlarza
mozliwych efektéw i wzoréw jakie uzyskamy przy jej zastosowaniu. Ostateczny efekt zawsze

bedzie doskonaty, $wiezy i oryginalny.

Charakterystyczny ksztatt — Karpiowka ma zaokraglony dot,
przypominajacy tuske ryby, co nadaje dachowi harmonijny,
miekki wyglad i efekt przypominajacy tuskowanie

Uniwersalnos¢ uktadania — Karpiowka moze by¢ uktadana na rézne
sposoby, m.in. w tzw. tuske (pojedynczo) lub w koronke (podwajnie).
Dzieki temu pozwala na stworzenie efektownych wzoréw,

ktore wptywaja na wyglad catego dachu

Réznorodnosé koloréw — dostepna w wielu naturalnych kolorach,
od cieptych odcieni czerwieni i brazu, po grafity, szarosci i odcienie zielone.

Te kolory czesto maja lekko cieniowany, matowy efekt, co nadaje
dachowi elegancje i naturalny wyglad

Estetyka tradycji i prestizu — $wietnie komponuje sie

z budynkami stylizowanymi na tradycyjne, zabytkowe
lub dworkowe. Ma tez elegancki wyglad, ktory
podkresla prestiz nieruchomosci

Dopasowanie do réznych styléw — dzieki
réznorodnosci koloréw i uktadow sprawdza sie
takze w nowoczesnych projektach, tworzac
unikalny, stylowy kontrast


https://www.wienerberger.pl/produkty/dachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic/warto-wiedziec/karpiowka-niezawodne-pokrycie-na-ponadczasowy-dach.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/dachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic/warto-wiedziec/karpiowka-niezawodne-pokrycie-na-ponadczasowy-dach.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/dachowki-ceramiczne-i-akcesoria-koramic/warto-wiedziec/karpiowka-niezawodne-pokrycie-na-ponadczasowy-dach.html
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TRADYCYJNE

ROMANSKIE

Nawiazuja do ksztattow dachéwek stosowanych od lat

i znanych z wielu obiektow zabytkowych. Wybierane ze wzgledu
na walory historyczne przywracaja blask budynkom zabytkowym
a nowobudowanym dodaja lekkiej nostalgii nie tracac

na swojej uniwersalnosci.

* tatwo rozpoznawalne ksztatty - wyprofilowania tworzace tzw. zamki,
ktore utatwiaja szczelne dopasowanie dachéwek podczas uktadania
to elementy charakterystyczne

PANELE
FOTOWOLTAICZNE

Woyrazisty profil - dachéwki tradycyjnej Mnich - Mniszka
nie sposéb i pomyli¢ z jakimkolwiek innym wykrojem sprawia
to niepowtarzalne zatamanie $wiatta na potaci
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Karpiowka poétokragta

Josssacesg

naturalna rustykalna czerwona miedziana brazowa zielona szara antracytowa SgsE czarna
czerwien angoba angoba angoba angoba angoba angoba angoba gD SRR
szlachetna szlachetna
Dane techniczne Jednostki Produkt
Orientacyjne zapotrzebowanie (szt./m?2) [szt./m?] 36
Zapotrzebowanie gasiora nr 1 (szt./mb) [szt./mb] ok.2,8
Zapotrzebowanie gasiora nr 2 (szt./mb) [szt./mb] ok.2,8
Zapotrzebowanie gasiora nr 3 (szt./mb) [szt./mb] ok.2,8
Zapotrzebowanie gasiora nr 5 (szt./mb) [szt./mb] ok.3,5
Dtugos¢ krycia (cm) [em] 14,5-16,5
Szeroko$¢ krycia (cm) [em] 18
Wymiary (cm) [em] 38,0x18,0
Orientacyjny ciezar dachéwki (kg) [ka] 16
1los¢ na palecie (szt.) [szt] 540
llos¢ w paczce (szt.) [szt] 10
Minimalny kat nachylenia (°) [°] 30/ 24*
**przy zastosowaniu membrany dachowe
Cena
czerwonaangoba zielonaangoba
naturalna czerwied B . szaraangoba ceglasta angoba szlachetna
T A antracytowa angoba czarna angoba szlachetna
rustykalna angoba

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Cena za sztuke 2,757 3,38z 2,95z 3,63z 3,15z 3,87z 3,75z 4,61zt
Cenazam?od 99,00z 121,68 zt 106,20 zt 130,68 zt 113,40zt 139,32zt 135,00z 165,96 zt

Cena

Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Dachowka 1/2 3,05zt 3,75z 3,40zt 4,18zt 3,55zt 4,37zt 4,40zt 541z
Dachowka 3/4 3,05zt 3,75z 3,40zt 4,18zt 3,55zt 4,37zt 4,40zt 541z
Dachowka 5/4 4,50zt 5,54zt 5,05zt 6,21zt 540zt 6,64zt 6,457t 7,93zt
Dachowka wyréwnawcza 14,95zt 18,39zt 16,50zt 20,30zt 17,95zt 22,08zt 20,90zt 2571zt
Dachéwka szczytowa 1/2 lewa 33,15zt 40,77 zt 36,55zt 44,96 7t 39,75zt 48,89zt 46,40zt 57,07 zt
Dachéwka szczytowa 1/2 prawa 33,15zt 40,77 zt 36,55zt 44,96z 39,75z 48,89zt 46,40zt 57,07 zt
Dachowka szczytowa 3/4 lewa -* -* 36,55zt 44,96 zt 39,75z 48,89zt 46,40 zt 57,07 zt
Dachowka szczytowa 3/4 prawa -* -* 36,55zt 44,96 zt 39,75z 48,89zt 46,40 zt 57,07 zt
Dachowka szczytowa 5/4 lewa -* -* 42,30zt 52,03zt 46,20 zt 56,83 zt 53,90zt 66,30zt
Dachowka szczytowa 5/4 prawa -* -* 42,30zt 52,03zt 46,20 zt 56,83 zt 53,90zt 66,30 zt
Dachéwka powierzchniowa wentylacyjna 9,05zt 1,13zt 10,00zt 12,30zt 10,80 zt 13,28zt 12,65zt 15,56 zt
Dachéwka okapowa 3,05z 3,75zt 3,40z 418zt 3,55zt 4,37 # 4,40 zt 5,41zt
Dachéwka okapowa wentylacyjna 9,05zt 1,13zt 10,00zt 12,30zt 10,80 zt 13,28zt 12,65zt 15,56 zt
Dachéwka kalenicowa 3,05zt 3,75z 3,40zt 4,18zt 3,55zt 4,37zt 4,40zt 541zt
Dachéwka kalenicowa wentylacyjna 9,05zt 11,13zt 10,00zt 12,30zt 10,80zt 13,28zt 12,65zt 15,56 zt
Dachéwka klinowa lewa 17,15zt 21,09zt 18,90zt 23,25zt 20,55zt 25,28zt 24,00zt 29,52zt
Dachéwka klinowa prawa 1715z 21,09z 18,90 zt 23,25z 20,55zt 25,28zt 24,00zt 29,52zt
Dachéwka wentylacyjna wypukta 46,50 zt 57,20zt 51,25z 63,04 zt 57,10zt 70,23zt 65,80zt 80,93zt
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Koramic =
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Cena =
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
Dachéwka antenowa + nasadka 223,10zt 274,41 74 246,50zt 303,20zt 269,90 zt 331,98zt 316,75zt 389,60zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 394,75zt 485,54 z¢ 434,65 zt 534,62zt 474,60 zt 583,76 zt 554,50zt 682,04 zt
Gasior nr 1 (cylindryczny) + klamra 40,15zt 49,38zt 43,95zt 54,06zt 48,55zt 59,72zt 55,70 68,51zt
w
Gasior nr 2 (stozkowy) + klamra 40,15zt 49,38zt 43,95zt 54,06zt 48,55zt 59,72zt 55,70 zt 68,51zt 5
<<
Gasior nr 3 (gotycki) + klamra 40,15zt 49,38zt 43,95zt 54,06zt 48,55zt 59,72 zt 55,70 zt 68,51zt ‘Q
w
Gasior nr 5 (wiezowy) + klamra 35,55zt 43,73 zt 39,00zt 47,97 zt 41,95zt 51,60zt 49,15zt 60,45zt E
z
Gasior poczatkowy kalenicy nr 1 54,10zt 66,54 zt 59,50zt 73,19zt 64,80 zt 79,70 75,70 z¢ 93,11zt =
Gasior poczatkowy kalenicy nr2 54,10zt 66,54 zt 59,50zt 73,19zt 64,80 zt 79,70 75,70 z¢ 93,11zt
Gasior poczatkowy kalenicy nr3 54,10 zt 66,54zt 59,50zt 73,19zt 64,80zt 79,70zt 75,70zt 93,11zt
Gasior poczatkowy grzbietu nr5 54,10 zt 66,54zt 59,50zt 73,19zt 64,80zt 79,70zt 75,70zt 93,11zt
Gasior poczatkowy grzbietu nr 1 99,25zt 122,08zt 109,10zt 134,19zt 119,00zt 146,37 zt 138,95zt 170,91zt
Gasior koricowy kalenicy nr 1 54,10 zt 66,54 zt 59,50zt 73,19zt 64,80zt 79,70zt 75,70zt 93,11zt ;
Gasior korncowy kalenicy nr2 54,10 zt 66,54 zt 59,50zt 73,19zt 64,80zt 79,70zt 75,70zt 93,11zt §
Gasior koncowy kalenicy nr3 54,10zt 66,54zt 59,50 zt 73,19zt 64,80zt 79,70 z¢ 75,70zt 93,11zt g
x
Zamkniecie poczatkowe grzbietu nr2/3 88,00zt 108,24 zt 96,80zt 119,06 zt 105,65zt 129,95z 123,15zt 151,47 z4
Tréjnik poczatkowy gasiora nr 1 367,25zt 451,72zt 404,25z¢ 497,23 zt 447,50 zt 550,43zt 516,45zt 635,23zt
Tréjnik poczatkowy gasiora nr2/3 367,25zt 451,72zt 404,254 497,23zt 447,50 zt 550,43zt 516,45zt 635,23zt
Tréjnik koricowy gasioranr 1 367,252t 451,72zt 404,25 z4 497,23 z4 447,50 z4 550,43z 516,45 zt 635,23zt
Tréjnik koricowy gasiora nr2/3 367,25zt 451,72zt 404,25 z¢ 497,23 z4 447,50 z4 550,43z 516,45 zt 635,23zt
*Produkt wycofany z oferty %
=
)
Cena a
<
Pozostate wykroje (cena za sztuke) netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto e
segmentowa, prosta, gotycka 2,75z 3,38zt 2,95z 3,63zt 315z 3,87z 3,75z 4,61z
ztobkowana krétka 215zt 2,64zt 2,30zt 2,83zt 2,55zt 314z 3,00zt 3,69zt
ztobkowana dtuga 2,30zt 2,83zt 2,55zt 3,14z 2,70zt 3,32z 3,25zt 4,00zt
wiezowa 3,30zt 4,06zt 3,45zt 4,247 3,65zt 4,49 z¢ 4,55zt 5,60zt
szesciokatna 3,60zt 4,43zt 3,80zt 4,67zt 4,10zt 5,04zt 4,80zt 5,90zt
w
™
&
) ” naturalna czerwona miedziana brazowa zielona szara antracy- rustykalna GEHE czama <
Dostepnos¢ wykrojow L towa angoba angoba S
czerwien angoba angoba angoba angoba angoba angoba o
angoba szlachetna szlachetna =
potokragta D D D D D D D Z D D
segmentowa D D z z z z D z z z
prosta z z z z z D D z z z
gotycka z D z z z z z z z z
szedciokatna D z z Z z z z z z z I"ZJ
N
Ztobkowana krotka D YA z z z z z z YA z w t—(’
—
=
ztobkowana dtuga D D D D z z D z D z %:J 6
wiezowa D z z z z z z z z z & %
=
D - dostepne w statej ofercie 8
Z - produkowane na zaméwienie
<
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ROZWIAZANIA DACHOWE

nam

naturalna czerwona antracytowa ceglasta czarma
czerwien angoba angoba gD D
szlachetna szlachetna
Dane techniczne Jednostki
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2?] 12
Zapotrzebowanie gasiora nr 11 [szt./mb] ok.2,5
Zapotrzebowanie gasiora pulpitowego [szt./mb] ok.2,5
Dtugos¢ krycia [em] 33,0-36,0
Szeroko$¢ krycia [em] 23,2
Wymiary [em] 42,5x27,0
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 3,6
llos¢ na palecie [szt] 240
llos¢ w paczce [szt] 6
Minimalny kat nachylenia [°] 30/ 24*
*model produkowany na zaméwienie
**przy zastosowaniu membrany dachowej
Cena
naturalna czerwied czerwona angoba ceglasta angoba szlachetna
antracytowa angoba czarna angoba szlachetna
netto brutto netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 6,45zt 793zt 745zt 9,16zt 8,35zt 10,27 zt
Cenazam?od 77,40zt 95,16zt 89,40zt 109,92 zt 100,20 zt 123,24zt
Cena
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto
Dachdéwka szczytowa lewa 44,65zt 54,92 zt 51,25zt 63,04zt 58,05zt 71,40zt
Dachéwka szczytowa prawa 44,65zt 54,92 zt 51,25zt 63,04 zt 58,05zt 71,40z
Dachéwka szczytowa potéwkowa lewa 29,15zt 35,85zt 3345z MN,14z 37,90zt 46,62 zt
Dachéwka szczytowa potéwkowa prawa 29,15zt 35,85zt 3345zt MN,14zt 3790zt 46,62 zt
Dachéwka dwufalowa 36,60zt 45,02z 42,257t 51,97 zt 47,70 z¢ 58,67zt
Dachowka potowkowa 13,40zt 16,48 zt 15,35zt 18,88zt 17,40zt 21,40zt
Dachowka wentylacyjna 53,60zt 65,93zt 60,65 zt 74,60 zt 69,10 zt 84,99zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 441,45zt 542,98zt 508,35zt 625,27 zt 575,20zt 707,50 zt
Dachéwka antenowa + nasadka 266,55zt 327,861zt 308,30zt 379,21z 349,95zt 430,44z
Gasior nr 11 + klamra 40,00zt 49,20zt 45,95zt 56,52 zt 51,65zt 63,53zt
Zamkniecie poczatkowe grzbietu nr 11 65,40zt 80,44 zt 75,20zt 92,50zt 85,15zt 104,73zt
Zamkniecie poczatkowe kalenicy nr 11 30,65zt 37,70zt 35,25zt 43,36zt 39,75zt 48,89zt
Zamkniecie koricowe kalenicy nr 11 62,90zt 77,37zt 72,40zt 89,05zt 81,90zt 100,74 zt
Tréjnik poczatkowy nr 11 355,80zt 437,63zt 408,60 zt 502,58 zt 460,60 zt 566,54 z¢
Trojnik koricowy nr 11 355,80zt 437,63zt 408,60 zt 502,58 zt 460,60 zt 566,54 zt
Czwornik uniwersalny 355,80zt 437,63zt 408,60 zt 502,58 zt 460,60 zt 566,54 zt
Gasior pulpitowy 73,35zt 90,22zt 84,35z 103,75zt 95,65zt 17,65z
Gasior pulpitowy poczatkowy 74,257t 91,33zt 85,40z 105,04 zt 96,65zt 118,88zt
Gasior pulpitowy koricowy 74,25z 91,33z 85,40zt 105,04 z 96,65 zt 118,88 zt
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miedziano- z
naturalna czerwona czarna =
. -brazowa =)
czerwien angoba angoba
angoba
Dane techniczne
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 10
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugos¢ krycia [em] 36,4-38,4 ;
N
Szeroko$¢ krycia [em] 23,8 g
w
Wymiary [em] 45,8x28,4 <
x
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 4,2
llos¢ na palecie [szt] 240
llos¢ w paczce [szt] 5
Minimalny kat nachylenia [°] 22/16*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
w
z
=
)
a
Cena 2
[24
czerwona angoba =
naturalna czerwien miedziano-brazowa angoba
czarnaangoba
netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 7,05zt 8,671zt 8,05zt 9,90zt
Cenazam?od 76,85zt 94,50z 87,75zt 107,91zt
w
Cena &
Z
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto <§(
o
Dachéwka szczytowa lewa 50,10zt 61,62zt 57,40zt 70,60 zt x
Dachdéwka szczytowa prawa 50,10zt 61,62zt 57,40zt 70,60 zt
Dachéwka dwufalowa 38,35zt 4717zt 44,20z 54,37zt
Dachéwka wentylacyjna 5215z 64,14zt 60,05zt 73,86zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 402,35zt 494,89 zt 462,70 zt 569,12 z¢
w
Dachéwka antenowa + nasadka 264,35zt 32515z 303,95z 373,86zt ﬁ
(6]
Dachowka przejsciowa do solaréw (z manszeta)* 317,55zt 390,59zt 365,20zt 449,20 zt & .?_(
wm
Gasior nr2 + klamra 40,35zt 49,63zt 46,1524 56,76 z <ZE g
a
Gasior poczatkowy grzbietu 75,95zt 93,42zt 87,35zt 107,44 z4 ,9
o]
Gasior poczatkowy kalenicy 75,95zt 93,42zt 87,35zt 107,44 zt W
Gasior korncowy kalenicy 75,95zt 93,42zt 87,35zt 107,44 zt
Trojnik uniwersalny nr 2 321,70zt 395,69 zt 370,35zt 455,53 z¢
*nazamowienie
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Marsylka Tradi 12

aaaaa

naturalna czerwona miedziano- czarna miedziana
czerwien angoba AIREE angoba D
angoba szlachetna
Dane techniczne
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 11,9
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.3,0
Dtugos¢ krycia [em] 33,3-36,3
Szeroko$¢ krycia [em] 23,2
Wymiary [em] 45,5x27,3
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 41
llos¢ na palecie [szt.] 240
llos¢ w paczce [szt] 5
Minimalny kat nachylenia [°] 22*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
Cena
czerwona angoba s
naturalna czerwien miedziano-brazowa angoba miedziana angoba
czarnaangoba SHEEE
netto brutto netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 6,70zt 8,24zt 7,70zt 9,47 zt 8,60zt 10,58zt
Cenazam?od 79,73zt 98,06z 91,63zt 112,69zt 102,34zt 125,90zt
Cena
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto netto brutto
Dachéwka szczytowa lewa 50,10zt 61,62zt 57,40zt 70,60zt 62,45zt 76,81zt
Dachéwka szczytowa prawa 50,10zt 61,62zt 57,40zt 70,60zt 62,45zt 76,81zt
Dachéwka dwufalowa 38,35z 47,17 zt 44,20+ 54,37zt 48,00zt 59,04 zt
Dachowka wentylacyjna 52,15zt 64,14zt 60,05zt 73,86zt 65,20zt 80,20zt
Dachéwka potéwkowa 18,00zt 22,14zt 22,00zt 27,06zt 25,00zt 30,75z

Kominek odpowietrzajacy 125+ rura przytaczeniowa

402,35zt 494,89 7 462,70z 569,12zt 502,95zt 618,63 zt

Kominek odpowietrzajacy 150+ rura przytaczeniowa

402,35zt 494,89 7t 462,70z 569,12zt 502,95zt 618,63zt

Dachéwka przejsciowa do solaréw (z manszeta)*

317,55z 390,59 zt 365,20zt 449,20z 396,95zt 488,25zt

Gasior nr 1 DE + klamra 38,50zt 47,36zt 43,95zt 54,06 zt 49,65 zt 61,07 zt
Gasior nr 1 DE poczatkowy/koricowy kalenicy 67,25zt 82,72z 77,45zt 95,26zt 87,50zt 107,63 zt
Gasior nr 1 DE poczatkowy grzbietu 69,90zt 85,98zt 80,40 zt 98,89zt 90,80zt 111,68 zt

Tréjnik uniwersalny DE

307,40zt 378,10zt 352,50zt 433,58zt 399,00zt 490,77 zt

*nazamowienie
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Romanskie

Szlachetny ksztatt Karthago to efekt potaczenia prostej linii dachéwki
listwowej z fala typowa dla eséwki. Od historycznego pierwowzoru
rézni ja fala umieszczona po prawej stronie oraz zamki zapewniajace
szczelnosc¢ dachu. Ksztattem nasladuje Mnicha-Mniszke.

 tagodnie zaokraglony profil - podkresli harmonie dachéw zaréwno o klasycznej,
jak i awangardowej formie

» Wyjatkowa kolorystyka - ciepta tony kolorystyczne nawiazujace do Swietlistych
dachow potudnia Europy
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Romanska Karthago 14

naturalna saharyjska toskaniska
czerwien angoba angoba
Dane techniczne
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m2] 13,9
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok.2,5
Dtugosc¢ krycia [cm] 33,0-34,5
Szeroko$c¢ krycia [em] 20,9
Wymiary [em] 42,4%26,2
Orientacyjny ciezar dachowki [ka] 3,8
llo$¢ na palecie [szt] 200
llos¢ w paczce [szt] 5
Minimalny kat nachylenia [°] 22/ 16*
*przy zastosowaniu membrany dachowe;j
Cena
naturalna czerwien sahar)tjska Emgetn
toskariska angoba
netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 7,50zt 9,23zt 9,40zt 1,56zt
Cenazam?od 104,25zt 128,30zt 130,66 zt 160,68 zt
Cena
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto
Dachéwka szczytowa lewa 46,50zt 57,20zt 58,10zt 71,46z
Dachdéwka szczytowa prawa 46,50zt 57,20zt 58,10zt 71,46z
Ptytka uzupetniajaca do dachowek szczytowych 6,25zt 7,69 zt 7,901zt 9,72zt
Dachéwka dwufalowa 39,35zt 48,40zt 49,15zt 60,45zt
Dachowka wentylacyjna 63,95zt 78,66zt 79,60zt 97,91zt
Kominek odpowietrzajacy + rura przytaczeniowa 421,75z 518,75zt 527,25zt 648,52zt
Dachéwka antenowa + nasadka 279,30z 343,54z 349,10zt 429,39zt
Dachéwka przejsciowa do solarow (z manszeta) 317,55zt 390,59 zt 412,80zt 507,74zt
Gasior Karthago + klamra 57,15zt 70,29zt 71,00zt 87,33zt
Gasior poczatkowy kalenicy 87,35zt 107,44 zt 109,30zt 134,44 ¢
Gasior koricowy kalenicy 87,35zt 107,44zt 109,30zt 134,44 z¢
Zamkniecie poczatkowe grzbietu 83,20zt 102,34zt 104,05zt 127,98 zt
Trojnik Karthago 461,95z 568,20 zt 576,00zt 708,48zt

*nazamowienie
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naturalna rustykalna =
czerwien angoba %
Dane techniczne
Orientacyjne zapotrzebowanie (par/m2) [par/m?] 15,0
Zapotrzebowanie gasiora nr 11 (szt./mb) [szt./mb] ok.2,5
Dtugos¢ krycia (cm) [em] 34,5-36,5
w
Szeroko$¢ krycia (cm) [em] 18,9 E
(8}
. 42,0x 16,0 (Mnich) =
w
Wymiary (cm) fem] 41,2%18,9 (Mniszka) <
x
Orientacyjny ciezar dachowki (kg) [kg] 3,9 (para)
1los¢ na palecie:
mnich [szt] 400
mniszka 240
Minimalny kat nachylenia (°) [ 40/ 34*
*przy zastosowaniu membrany dachowej
z
=
)
>
[a)
Cena g
=
- saharyjska angoba
naturalna czerwien .
toskariska angoba
netto brutto netto brutto
Cenazasztuke 16,20 zt 19,93 zt 21,00zt 25,83zt
Cenazam?od 243,00zt 298,95zt 315,00zt 387,45zt
w
=
"
Cena Z
<
Akcesoria ceramiczne netto brutto netto brutto g
o
Mnich kalenicowy 26,25zt 32,29zt 34,20zt 42,07 zt
Gasior nr 11 + klamra 40,00zt 49,20zt 51,65zt 63,53zt
Zamkniecie poczatkowe grzbietu nr 11 65,40zt 80,44zt 76,80zt 94,46 zt
Zamkniecie poczatkowe kalenicy nr 11 30,65zt 37,70zt 35,70zt 4391zt
Zamkniecie koricowe kalenicy nr 11 62,90 zt 7737zt 70,55zt 86,78zt (i
=z
Tréjnik poczatkowy nr 11 355,80zt 437,63zt 423,90zt 521,40zt 8
0y =
Tréjnik koricowy nr 11 355,80zt 437,63zt 423,90zt 521,40zt dé
Z0
Czwornik uniwersalny 355,80zt 437,63zt 423,90 z4 521,40zt L=
(]
« Sposob uktadania dachéwek zalecany przez producenta: Aby utozy¢ piekna, jednolita pota¢ dachu, nalezy miesza¢ dachdwkiz réznych palet i paczek. '6
« Zgodnie znorma EN 1304, zatacznik B: W przypadku dachéwek jednobarwnych dopuszczalne sa réznice odcieni barwy wynikajace ze specyfiki procesu produkcji ceramiki. bl
« Dla dachéwek w kolorach mahoniowa angoba szlachetna i kasztanowa angoba szlachetna mozliwe sa réznice kolorystyczne pomiedzy poszczegdInymi dachéwkami (efekt melanzu).
« Liczba sztuk na palecie moze ulec zmianie.
« W przypadku produktéw z zaktadu Kunice kazdy z oferowanych gasiorow podstawowych mozna zakupic¢ bez klamry w cenie gasiora podstawowego z klamra.
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Kompleksowe rozwigzanie
fotowoltaiczne Wevolt X-Tile

wienerberger Wevolt X-Tile to zintegrowane z nowoczesnymi, ptaskimi dachéwkami

panele fotowoltaiczne. Ich format i gama kolorystyczna jest dostosowana do dachowek
ceramicznych Koramic Orea 9, Actua 10 E oraz Actua 10 LT. Ksztatt panelu oraz jego

kolor nawigzuje do najczesciej wybieranej przez klientéw palety barw, dzieki czemu

estetyka dachu nie zostaje zaburzona. Wevolt X-tile mozna instalowac zaréwno na dachach
nowych budynkéw, jak i na dachach poddawanych renowacji. Stosunkowo niewielkie

wymiary paneli pozwalaja na zastosowanie ich na nawet najbardziej skomplikowanych dachach.
Wevolt X-Tile zintegrowany z dachdwkami Koramic to spektakularny efekt wizualny

i najwyzsza trwatos¢ dachu ceramicznego.

Dopasowanie ksztattu i koloru

Jednolita powierzchnia dachu

Gtadka bezkratkowa powierzchnia

Trwatos¢ dzieki technologii glass-glass

Wytrzymatos¢ hartowanego szkta.

Odpornosé na ogien

Ochrona przed mikropeknieciami

7,

°
)

Odpornos¢ nagrad

Y

(o)
°
o

Odpornos¢ na wilgo¢


https://www.wienerberger.pl/produkty/rozwiazania-fotowoltaiczne-wevolt/wevolt-x-tile.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/rozwiazania-fotowoltaiczne-wevolt/wevolt-x-tile.html

Koramic

Panele
fotowoltaiczne
Wevolt — X-tile

Panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile pozwalaja potaczy¢ funkcjonalnos¢
fotowoltaiki z estetyka architektury budynku. Montuje sie je zamiast
dachowek, w ten sposéb tworza one jednolity system fotowoltaiczny
catkowicie zintegrowany z dachem. Dzieki ukrytemu systemowi instalacji

i eleganckiemu, matowemu wykonczeniu panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile
ptynnie tacza sie zdachowkami Actua 10 i Orea 9 w tym samym kolorze,
tworzac wraz z nimi wodoszczelng, spdjna i estetyczna ptaszczyzne.

» Zastosowanie na dachy sko$ne o minimalnym kacie nachylenia 20° w budynkach nowych
oraz na dachach poddawanych renowacji

* Wydajnosc¢ energetyczna — Wevolt X-Tile zapewnia wysoka wydajnos¢, dzieki czemu produkcja
energii elektrycznej jest zoptymalizowana i moze zaspokajac potrzeby nawet duzych domostw

» Oszczednos¢ przestrzeni — Poniewaz panele petnia rowniez funkcje pokrycia dachowego,
pozwalaja zaoszczedzi¢ miejsce i ograniczaja koniecznos¢ stosowania dodatkowych materiatéw
dachowych

* Ekologicznos¢ i estetyka w jednym — Wevolt X-Tile to potaczenie dbatosci o Srodowisko
z nowoczesnym wygladem, umozliwiajace produkcje energii odnawialnej bez kompromiséw
w zakresie estetyki budynku

» Czystaenergia bez CO?. Panele fotowoltaiczne dostarczaja najczystsza energie pochodzaca
ze zrodet odnawialnych, powstawaniu ktorej nie towarzyszy emisja CO?. Ich wykorzystanie jest
wyrazem troski o Srodowisko i przyczynia sie do dekarbonizacji procesu wytwarzania energii

» Bez metali ciezkich. Panele powstaja bez uzycia metali ciezkich oraz zwigzkéw PFAS,
okreslanych jako ,wieczne chemikalia”, ktére trwale utrzymuja sie w srodowisku
i organizmie cztowieka

Recykling po uzytkowaniu. Szklane panele Wevolt X-tile po okresie uzytkowania w 95% mozna
poddac recyklingowi co sprawia, Ze jest to rozwigzanie cyrkularne i przyjazne srodowisku
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile

Dane techniczne:

Moc znamionowa, Pmax, (Wp) 85

Moc szczytowa, (Wp/m?) 171~180

Minimalne zapotrzebowanie (szt./m?) 2

Wymiary (cm) pokrycie 1310 x 360+380, petny panel 1347 x 430
Rozstaw tat (mm) 360 + 380

Waga paneli (kg) 11,4

llo$¢ na palecie (szt.) 50

Minimalny kat nachylenia (°) 20

Panele X-Tile 2.0 pasuja do dachéwek Orea 9, Actua 10 E, Actua 10 LT

Cena netto Cena brutto
Cenazasztuke 503,55zt 619,36zt
Nazwa Jednostki i miary Zuzycie llos¢ w opakowaniu Cena

[szt. na 1 panel X-Tile] [szt.] netto brutto
Wevolt XT Stormhaak 2.0 [szt.] 1 50 6,30zt 7,75 z+
Wevolt XT Haki Sruba 2.0 [szt.] 1 50 5,91zt 7,27 z
Wevolt XT tacznik 2.0 z otworem do laty [szt.] 2 100 4,98 zt 6,12zt
Wevolt X-Tile Z-Profile [mb] 1 180 10,18 zt 12,53 zt
Wevolt XT Wspornik [szt.] 1 50 7,77 z+ 9,56 zt
8 |
. |
Nazwa Moc wyjsciowa MakS).lm'aIne Liczba faz llos¢ MPPT Cena
napiecie,
[w] i\ netto brutto
Falowniki sieciowe

FoxESST3.0G3 3000 1100 3 2 4058,40zt 4991,83z
FoxESST5.0 G3 5000 1100 3 2 4164,80zt 5122,70zt
FoxESST6.0 G3 6000 1100 3 2 4256,00zt 5234,88zt
FoxESS T8.0 G3 8000 1100 3 2 4316,80 zt 5309,66 zt
FoxESST10G3 10000 1100 3 2 4636,00zt 5702,28 zt
FoxESST12.0G3 12000 1100 3 2 5061,60zt 6225,77zt
FoxESST15.0 G3 15000 1100 3 2 5122,40zt 6300,55z¢
FoxESST17.0 G3 17000 1100 3 2 5456,80 zt 6711,86zt
FoxESST20.0 G3 20000 1100 3 2 5776,00zt 7104,48 2t
FoxESST25.0 G3 25000 1100 3 2 6353,60zt 7814,93zt
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Nazwa Moc wyjsciowa Maksymfllne Liczba faz llos¢ MPPT Cena
napiecie,
[(w] v netto brutto
Falowniki hybrydowe
FoxESS H3-5.0-E 5000 1000 3 2 8937,60zt 10993,25z¢
FoxESS H3-6.0-E 6000 1000 3 2 9150,40 zt 11254,99 z4 =
-
FoxESS H3-8.0-E 8000 1000 3 2 9469,60 zt 11647,61zt 5
w
FoxESS H3-10.0-E 10000 1000 3 2 9652,00zt 11871,96 zt E
z
FoxESS H3-12.0-E 12000 1000 3 2 10077,60 zt 12395,45z¢ =)
FoxESS H3 PRO-15 15000 1000 3 3 15352,00z 18882,96 zt
FoxESS H3 PRO-20 20000 1000 3 3 17 480,00 zt 21500,40zt
FoxESS H3 PRO-24.9 24900 1000 3 3 19304,00 z 23743,92 4
FoxESS H3 PRO-29.9 29900 1000 3 3 21584,00 zt 26548,32zt
*Produkty pod zaméwienie. Termin dostawy do 14 dni ;
o
&
g - = 2
-
= =d >4
System magazynowania energii* o - P
L -
Zakres tem-
Nazwa Wymiary, (mm) Waga, (kg) Pojemnos¢ (kWh) peratury Cena netto Cenna brutto
pracy, (°C)
w
Modut bateryjny FoxESS Energy Cube CM2900 2,88kWh z BMS 570x135x380 36,2 2,88 -10 ~+50 7220,00zt 8880,60zt z
>
Modut bateryjny FoxESS Energy Cube CS2900 2,88kWh 570x135x380 32 2,88 -10 ~+50 6277,60zt 772,45zt g
*Produkty pod zaméwienie. Termin dostawy do 14 dni §
Komponenty do instalacji PV
w
Nazwa Jednostki miary llo$¢ w opakowaniu (szt.) Cena netto Cena brutto %
4
Kabel solarny 4mmz2, czarny m.b. 50 228,00zt 280,44zt <§(
Kabel solarny 4mmz2, czerwony m.b. 50 228,00zt 280,44zt 8
Konektor Staubli MC4 ( +), wtyk szt. 5 6,84 zt** 8,41 zt**
Konektor Staubli MC4 ( -), gniazdo szt. 5 6,84 zt** 8,41 zt**
**Cenaza 1 szt. Minimalne zamodwienie 5 szt.
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Okna dachowe Koramic

Nowoczesne okna dachowe Koramic zapewniaja pomieszczeniom

na poddaszu optymalny dostep do $wiatta naturalnego, jednoczesnie
chroniac przestrzen pod skosami przed ucieczka ciepta na zewnatrz.

Na kompletny system okienny sktadaja sie akcesoria tj. rolety i markizy,
ktore pozwalaja w tatwy sposéb kontrolowac ilos¢ $wiatta naturalnego
naptywajacego do wnetrz i chronia pomieszczenia przed przegrzewaniem.

Okna potaciowe dostepne sa w dwéch wersjach: z rama drewniana
oraz rama wykonana z PVC.

Okna dachowe Koramic z profilami
drewnianymi

Okna dachowe Koramic z profilami PVC

Energooszczedny pakiet 3-szybowy

Dolne otwieranie

Konstrukcja obrotowa 180%

Hartowana zewnetrzna szyba

System dedykowanych akcesoriéw

0000006
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https://www.wienerberger.pl/o-nas/biuro-prasowe/nowosci-od-marki-koramic-wpusc-slonce-do-wnetrza-dzieki-nowoczesnym-oknom-dachowych.html

Okna dachowe
Koramic

System rozwiazan dachowych Koramic to, oprocz dachowek

Koramic wraz elementami uzupetniajacymi, réwniez nowoczesne
okna dachowe. Sg one niezbednym elementem potaci, zapewniajacym
odpowiednie doswietlenie pomieszczen na poddaszu.

Oferte rozwiazan dachowych Koramic dopetniaja elementy
montazowe, umozliwiajace prawidtowe osadzenie okien w dachu.

Na kompletny system okienny skfadaja sie rowniez akcesoria

tj. rolety i markizy, ktére pozwalaja w tatwy sposéb kontrolowac

ilos¢ $wiatta naturalnego naptywajacego do wnetrz i chronia pomiesz-
czenia przed przegrzewaniem. Okna potaciowe dostepne sa w dwaéch
wersjach: zrama drewniana oraz rama wykonana z PVC.

» Okna dachowe Koramic z profilami drewnianymi — Okna z profi lami drewnianymi
to doskonaty wybér dla 0s6b ceniacych naturalno$¢ materiatéw. Rama i skrzydto
drewnianego okna dachowego Koramic wykonane sa z klejonego warstwowo,
zaimpregnowanego drewna sosnowego, co gwarantuje m.in. wysoka odpornos¢
na odksztatcenia

» Okna dachowe Koramic z profilami PVC — Okna dachowe Koramic z profilami PVC
sprawdza sie miedzy innymi w pomieszczeniach o okresowo podwyzszonej
wilgotnosci, takich jak tazienki i kuchnie. Z uwagi na brak koniecznosci
konserwacji sa bardzo dobrym rozwigzaniem rowniez w miejscach o utrudnionym
dostepie. Konstrukcja okien z PVC powstata na bazie ekologicznego stabilizatora
wapniowo-cynkowego w kolorze biatym. Profi le PVC okien Koramic zaliczaja sie
do najwyzszej klasy A (wedtug normy europejskiej EN 12608), co jest potwierdzeniem
ich wysokiej trwatosci, wytrzymatosci, zwiekszonej sztywnosci i odpornosci
na czynniki atmosferyczne

Koramic
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Okna dachowe

Koramic Energy Pro Koramic Energy PVC Wytaz dachowy

Okna dachowe i wytazy Kolor Wymiar llos¢ na palecie Cena

wierzch: [em] szt. netto/szt. brutto/szt.
Koramic okno dachowe Energy PVC 55x98 szary RAL7022 55cmx98cm 12 szt. 1190,00 zt 1463,70 zt
Koramic okno dachowe Energy PVC 55x98 szary RAL7022 56cmx98cm 10szt. 1350,00zt 1660,50 zt
Koramic okno dachowe Energy Pro 78x118 szary RAL 7022 78 x118 9szt. 1320,00zt 1623,60 zt
Koramic okno dachowe Energy Pro 78x140 szary RAL7022 78 x 140 9szt. 1450,00zt 1783,50z¢
Koramic okno dachowe Energy PVC 78x118 szary RAL7022 78 x118 7 szt. 1750,00 z¢ 2152,50 z¢
Koramic okno dachowe Energy PVC 78x140 szary RAL7022 78 x 140 7 szt. 1990,00 zt 244770zt
Koramic wytaz dachowy 46x75 szary RAL7022 46 x 75 11 szt. 399,00zt 490,77 zt
Kotnierze dachowe Kolor Wymiar llos¢ na palecie Cena

wierzch: [em] szt. netto/szt. brutto/szt.
Koramic kotnierz Energy Pro 55x98 (4,5) szary RAL7022 55cmx98cmx4,5¢cm 20szt. 230,00zt 282,90zt
Koramic kotnierz Energy Pro 55x98 (9) szary RAL7022 55cmx98cmx9cm 20szt. 250,00zt 307,50zt
Koramic kotnierz Energy PVC 55x98 (4,5) szary RAL7022 55cmx98cmx4,5cm 20 szt. 230,00zt 282,90zt
Koramic kotnierz Energy PVC 55x98 (9) szary RAL7022 55cmx98cmx9cm 20 szt. 250,00zt 307,50zt
Koramic kotnierz Energy Pro 78x118 (4,5) szary RAL7022 78 x118 x4,5 20 szt. 289,00zt 355,47 zt
Koramic kotnierz Energy Pro 78x118 (9) szary RAL7022 78 x 118 x9 20 szt. 315,00zt 38745z
Koramic kotnierz Energy PVC 78x118 (4,5) szary RAL7022 78 x118 x4,5 20szt. 289,00zt 355,47 zt
Koramic kotnierz Energy PVC 78x118 (9) szary RAL7022 78 x 118 x9 20szt. 315,00zt 38745zt
Koramic kotnierz Energy Pro 78x140 (4,5) szary RAL7022 78 x 140 x4,5 20 szt. 305,00zt 375,15zt
Koramic kotnierz Energy Pro 78x140 (9) szary RAL7022 78 x 140 x9 20 szt. 330,00zt 405,90 z
Koramic kotnierz Energy PVC 78x140 (4,5) szary RAL7022 78 x 140 x4,5 20 szt. 305,00zt 375,15zt
Koramic kotnierz Energy PVC 78x140 (9) szary RAL 7022 78 x 140 x9 20szt. 330,00zt 405,90 zt
Koramic kotnierz Duo Energy Pro 78x118 (4,5) szary RAL 7022 2x (78 x118x4,5) 10 szt. 660,00 zt 811,80zt
Koramic kotnierz Duo Energy Pro 78x118 (9) szary RAL7022 2x(78 x 118 x9) 10szt. 750,00 z¢ 922,50zt
Koramic kotnierz Duo Energy PVC 78x118 (4,5) szary RAL7022 2x(78 x 118 x4,5) 10 szt. 615,00 zt 756,45 zt
Koramic kotnierz Duo Energy PVC 78x118 (9) szary RAL7022 2x(78 x 118 x9) 10 szt. 699,00 zt 859,77 zt
Koramic kotnierz Duo Energy Pro 78x140 (4,5) szary RAL7022 2x(78 x 140 x4,5) 10szt. 690,00 zt 848,70 zt
Koramic kotnierz Duo Energy Pro 78x140 (9) szary RAL 7022 2x(78 x 140 x9) 10szt. 780,00 zt 959,40 zt
Koramic kotnierz Duo Energy PVC 78x140 (4,5) szary RAL7022 2x (78 x 140 x4,5) 10szt. 650,00 zt 799,50 zt
Koramic kotnierz Duo Energy PVC 78x140 (9) szary RAL 7022 2x(78 x 140 x9) 10szt. 735,00zt 904,05zt
Koramic kotnierz paroprzepuszczalny - - 10szt. 46,00 zt 56,58 zt
Markizy i rolety Kolor Wymiar llos¢ na palecie Cena

wierzch: [em] szt. netto/szt. brutto/szt.
Koramic Roleta A okna Energy 78x140* granatowy 78 x 140 10szt. 140,00 zt 172,20zt
Koramic Roleta S okna Energy 78x118 granatowy 78 x118 10 szt. 275,00zt 338,25zt
Koramic Roleta S okna Energy 78x140 granatowy 78 x 140 10 szt. 305,00zt 375,15zt
Koramic Markiza okna Energy 78x140* grafitowy 78 x 140 10 szt. 275,00zt 338,25zt
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Akcesoria nieceramiczne Koramic to produkty, ktére razem z dachéwkami

tworza kompletny system umozliwiajacy budowe dachu czyniacy go bezpiecznym

i trwatym. Jest to cata gama produktow, ktdére po zakonczeniu budowy czesto
pozostaja niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez ktérych zaden nowoczesny
dach nie moze prawidtowo funkcjonowac. Kazdy z tych produktéw ma do spetnienia
Scisle okreslonarole.

ROMANSKIE

* Membrany dachowe - najlepsza ochrona dachu pokrytego dachéwkami ceramicznymi.
Dzieki bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci potaczonej z doskonata wodoszczelnoscia
zapewniaja znakomita ochrone przed deszczem i $niegiem dla izolacji termicznej dachu,
umozliwiajac jednoczes$nie wentylacje i odprowadzenie nadmiaru wilgoci z warstwy
izolacji termicznej

» Tasmy Kalenicowe — tasma kalenicowa zapewniajaca wtasciwa wentylacje kalenic
i grzbietéw dachu. Gwarantuje przepuszczalnos¢ powietrza oraz skutecznie zabezpiecza
przed wnikaniem pod pokrycie dachu zanieczyszczen, wody i $niegu

PANELE
FOTOWOLTAICZNE

» Tasmy przeznaczone do obrébki komina i potaczen dachu ze $ciana - wykonane z otowiu
lub aluminium. Od spodniej strony w catosci pokryta klejem butylowym co zapewnia
znakomita szczelnos$¢ wykonywanych potaczen

 System komunikacji dachowej Koramic - sktadaja sie na niego stopnie i tawy kominiarskie.
Umozliwiaja one bezpieczna inspekcje dachu oraz utatwiaja dostep do przewodow
kominowych w celu wykonania niezbednych przegladéw i napraw

» System przeciws$niegowy Koramic - to $niegowstrzymywacze, ptotki $niegowe oraz wsporniki
pod belke $niegowa. Zapewniaja one bezpieczenstwo mieszkancom i uzytkownikom budynkéw,
chroniacich oraz ich majatek (np. samochody) przed zsuwajacym sie z dachu $niegiem,
ktory z racji na swoj ciezar mogtby wyrzadzi¢ powazne szkody

OKNA DACHOWA

» Elementy wentylacyjne okapu — skutecznie zabezpiecza dach przed przedostawaniem sie
pod potac ptakéw, drobnych zwierzat i duzych owadéw, a jednoczes$nie zapewnia
wiekszy przeptyw powietrza

AKCESORIA DACHOWE
NIECERAMICZNE



ROZWIAZANIA DACHOWE

Membrany dachowe

Membrany dachowe Kolor Wymiar llos¢ na palecie Cena
wierzch: [m] szt. netto/szt. brutto/szt.
wierzch: szary,
Koramic Light (125 g/m2) spod: szary, nadruk: 50 x1,5 39rolek 362,00zt 445,26 zt
czerwony
Koramic Plus (160 g/m2) wierzch: szary, spéd: 50 x1,5 39 rolek 490,002t 602,702t
czarny, nadruk: czarny
wierzch: czerwony,
Koramic Profi 25 (220 g/m2, 2 paski kleju) spod: czarny, nadruk: 50 x1,5 20 rolek 882,00zt 1084,86
czarny
Koramic Premium 2P (230 g/m2, 2 paski kleju) wierzch: czarny, spod: 50 x1,5 30 rolek 955,002t 1174652t
szary, nadruk: biaty
Koramic Thermo 25 (270 g/m2, 2 paski kleju) wierzch: szary, spod: 50 x1,5 20rolek 1628,002t 2002,44 2t
szary, nadruk: czarny
Papy dachowe
Papy dachowe Kolor Wymiar Pakowanie Cena
wierzch: [cm] szt. netto/szt. brutto/szt.
Koramic Bitum Pro grafit 10 x 1 20 rolek 189,00zt 232,47 zt
Koramic Bitum Ceramic ceramiczny 10 x1 20rolek 205,00zt 252,15z
Gwozdzie papowe
Gwozdzie papowe Kolor Pakowanie Cena
wierzch: szt. netto/szt. brutto/szt.
Koramic Ocynk ocynk paczka 5 kg = 675 szt. 245,00zt 301,35zt
Koramic Pro grafit paczka 5 kg =652 szt. 457,00zt 562,11zt
Koramic Ceramic ceramiczny paczka 5 kg =652 szt. 457,00 zt 562,11zt
Tasmy do membran dachowych
Gwozdzie papowe Kolor Wymiar Pakowanie Cena
wierzch: [mxcm] rolek/palecie netto/szt. brutto/szt.
Tas$ma uszczelniajaco-naprawcza czarny 25x5 360 56,55zt 69,56 zt
Tasma pod kontrtaty czarny 30x5 180 38,40zt 47,23zt
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Tasmy kalenicowe

Koramic

Kolor Wymiar Pakowanie Cena
wierzch: [mxcm] szt. netto/szt. brutto/szt.
ceglasty, ciemnobra-
Koramic Flexi (aluminium + tkanina techniczna) zowy, kasztanowy, 5mx24cm 192 rolki 39,80zt 48,95 zt
grafitowy, czarny
ceglasty, ciemnobra-
Koramic Flexi (aluminium + tkanina techniczna) zowy, kasztanowy, 5mx30cm 144 rolki 39,80zt 48,95zt
grafitowy, czarny
ceglasty, ciemnobra-
Koramic Alu (aluminium) zowy, kasztanowy, 5mx30cm 160 rolek 68,30zt 84,01z

grafitowy, czarny

Tasmy i listwa do obrobki komina

Kolor Wymiar Pakowanie Cena
[mxcm] szt. netto/szt. brutto/szt.
KoraFlex Standard (aluminium) ceglasty, ciemnobra- 5x30 54 rolki 125,352/ rolka 154,182t/ rolka
zowy, grafitowy, czarny
KoraFlex Super (of6w) Ceg'asct;';:’r:32°wy' 5x30 80 rolek 346,352t/ rolka 426,012t/ rolka
ceglasty, brazowy,
Profil KoraFlex (aluminium) ciemnobrazowy, 2x72 500szt. 14,851zt / szt. 18,27 zt/ szt.
grafitowy, czarny
Wspornik taty kalenicowej %
&
Kolor Wymiar Pakowanie Cena
[cm] szt. netto/szt. brutto/szt.
Wspornik faty kalenicowej (gwozdz) ocynk 23x4 3000 2,50zt 3,08zt
Elementy okapu nﬂmwmmmmm %
Kolor Wymiar Pakowanie Cena
[em] szt. i) netto/szt. brutto/szt.
paleta
Grzebien okapu (tworzywo sztuczne) ceglascti/;:;zowy, 1mx5,5cm 50szt. 4000 szt. 2,15zt 2,64z
Grzebien okapu z kratka wentylacyjna (tworzywo sztuczne) ceglascti/;:;zowy, 1Tmx8,5cm 30szt. 1500 szt. 4,00zt 4,92zt
Kratka wentylacyjna okapu (tworzywo sztuczne) ceglasg;:;zowy, Tmx2,5cm 30szt. 1500 szt. 4,00zt 4,92z
Pas nadrynnowy (aluminium) ceglasty,'aemnobra- 2mx(11,5+7)cm 10szt. 500szt. 29,55zt 36,35zt
zowy, grafitowy, czarny
Siatka ochronna okapu w rolce (tworzywo sztuczne) ceglasct;l;:;zowy, 5mx8cm 20 rolek ri‘I‘:k 11,592t/ rolka 14,26zt / rolka
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Zabezpieczenie kosza

Kolor Wymiar Pakowanie Cena
[em] szt. sz netto/szt. brutto/szt.
paleta

ceglasty, ciemnobra-

Kosz dachowy (aluminium) Zowy, grafitowy, czarny 2mx50cm 10szt. 500szt. 73,89z 90,88zt
Klamra do kosza dachowego (aluminium) zz\i:gyl,agszlfii::nrz;g:arz;y 4,2cmx2cm 50 szt. li;):O 0,65zt 0,80zt
. i < [
Ele nty mocujgce \ [ \.,» - & \%
1 \»\/ \‘\\ 4 N\ #
b
Kolor Pakowanie Cena
szt. netto/szt. brutto/szt.
Spinka SturmFIX* stal nierdzewna 50szt. 1,70zt 2,09zt
Spinka SturmFIX* stal nierdzewna 250szt. 1,60zt 1,97zt
Spinka do dachéwek: Orea 9, Cosmo 12 alucynk (ZiAL) 250 szt. 0,69zt 0,85zt
Spinka do dachéwek: V9, V11 alucynk (ZiAL) 250 szt. 0,69zt 0,85zt
Spinka do dachowki Alegra 9 alucynk (ZiAL) 200 szt. 0,69zt 0,85zt
Spinka do dachowki Alegra 8 alucynk (ZiAL) 200 szt. 0,69zt 0,85zt
Spinka do dachéwkek L 15, Cavus 13 DE alucynk (ZiAL) 200 szt. 0,69zt 0,85zt
Spinka do dachéwki Unverso alucynk (ZiAL) 200 szt. 0,69zt 0,85zt
Spinka do dachowki Karpiowki alucynk (ZiAL) 100 szt. 1,20zt 1,48zt
Spinka do dachéwki Mnich-Mniszka stal nierdzewna 500szt. 2,60zt 3,20zt
Spinka uniwersalna dla pozostatych dachéwek zaktadkowych alucynk (ZiAL) 250 szt. 0,69 zt 0,85zt
Spinka do dachéwki cietej stal nierdzewna 250szt. 1,90zt 2,34zt
Klamry do gasioréw ceglasty, brazowy, czarny 50szt. 3,70zt 4,55zt

*Rekomendowany do dachéwek: Alegra 8, Cavus 13, Tradi 12, Mondo 11, Karthago 14 oraz dachéwek szczytowych modelu Alegra 9

My INVVEAAN

Kolor Wymiar Pakowanie Cena
[mb] szt. netto/szt. brutto/szt.

Ptotek $niegowy (2 m) - ocynkowany ocynk 2m 10szt. 80,00zt 98,40 zt
Ptotek $niegowy (2 m) - ocynkowany ceglasty(RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL 8017),
i malowany proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) zm 1052t 82002 100,862t
Ptotek $niegowy (3 m) - ocynkowany ocynk 3m 10 szt. 115,00 zt 141,45zt
Ptotek sniegowy (3 m) - ocynkowany ceglasty(RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
i malowany proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 3m 10szt. 123,002 151,292
Wspornik ptotka - ocynkowany ocynk - 10szt. 31,00zt 38,13z
Wspormk ptotka - ocynkowany ceglasty(RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL 8017), . 10szt. 35,002 43,052
i malowany proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)

. ceglasty(RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
tacznik plotka - ocynkowany czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 20szt. 4002 4922t

tacznik ptotka - ocynkowany

. ocynk - 20szt. 6,00zt 7,38zt
i malowany proszkowo
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o
Koramic
Kolor Wymiar Pakowanie Cena
[mb] szt. netto/szt. brutto/szt.
Wspornik pod l:,)elkq $niegowa - ceglasty(RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL 8017), . 10s2t. 35,0024 43,0524
- ocynkowany i malowany proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)
§niegowstrzymywacz - ocynkowany ocynk - 20 szt. 17,25z 21,22z
snlegowstrzymywacz - ocynkowany ceglasty(RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017), . 2052t 19,5024 23,992
i malowany proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)
Wspornik rury przeciwsniegowej typ A ocynk - 10szt. 32,00zt 39,36zt
. . . ceglasty(RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017), .

Wspornik rury przeciwsniegowej typ A czarny (RAL 9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 10szt. 35,00zt 43,05zt
Rura przeciw$niegowa 2 m fi 32 mm ocynk - 5szt. 65,00zt 79,95zt

- X ceglasty(RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
Rura przeciw$niegowa 2 m fi 32 mm czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 5szt. 73,00zt 89,79zt
Rura przeciwsniegowa 3 m fi 32 mm ocynk - 5szt. 95,00zt 116,85zt

. X ceglasty(RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017), .
Rura przeciwsniegowa 3 m fi 32 mm czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 5szt. 109,00zt 134,07 zt
tacznik rur universalny czarny - - 5,50zt 6,77 zt
Zamkniecie rury uniwersalne czarny - - 5,50zt 6,77 zt
System komunikacji dachowej \d%

Kolor Wymiar Pakowanie Cena
szt. netto/szt. brutto/szt.
tawa kominiarska (0,4 m) - ocynkowana ocynk 0,4 mb 10szt. 53,00zt 65,19zt
tawa kominiarska (0,4 m) - ocynkowana ceglasty (RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
i malowana proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 04 mb 1052t 54,002 e6422t
tawa kominiarska (0,8 m) - ocynkowana ocynk 0,8mb 10szt. 100,00zt 123,00zt
tawa kominiarska (0,8 m) - ocynkowana ceglasty (RAL8004), ciemnobrazowy (RAL 8017),
i malowana proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 0.8mb 10s2t. 102,002t 125462
NOWOSC - kawa kominiarska (0,8 m) ocynk 0,8mb 10szt. 247,802t 304,792t
komplet - ocynkowan
tawa kominiarska (0,8 m) komplet - ceglasty (RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
- ocynkowana i malowana proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 0.8mb 10s2t. 2570024 stenz
tawa kominiarska (1,0 m) - ocynkowana ocynk 1,0mb 10szt. 124,50zt 153,14zt
tawa kominiarska (1,0 m) - ocynkowana ceglasty (RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
i malowana proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 1.0mb 1052t 127,002 156,212t
tawa kominiarska (2,0 m) - ocynkowana ocynk 2,0mb 5szt. 248,00zt 305,04zt
tawa kominiarska (2,0 m) - ocynkowana ceglasty (RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
i malowana proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 20mb 5szt. 285,00 350,552t
tawa kominiarska (3,0 m) - ocynkowana ocynk 3,0mb 3szt. 380,00zt 467,40 zt
tawa kominiarska (3,0 m) - ocynkowana ceglasty (RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
i malowana proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 3,0mb Jszt 41000z 504,302t
Wspornikstopnia,/tawy ocynk - 10s2t. 65,0024 79,9524
dwuelementowy - ocynkowany
Wspornik stopnia / fawy
jednoelementowy z EPDM ocynkowany ocynk ) 10s2t. 47,0024 578124
Wspornik stopnia / fawy .
ceglasty (RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),

fiwuelementowy ocynkowany czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 1052t 72,002 88,562t
i malowany proszkowo
Wspornik stopnia / fawy .
. ceglasty (RAL8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
Jednoelementt'Jwy ZEPDM czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 10szt. 49,0024 60272t
-ocynkowany i malowany proszkowo
PrzyScienny mocowniktawy - ocynk : 10szt. 90,002t 110,702t

- ocynkowany
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ROZWIAZANIA DACHOWE

Kolor Wymiar Pakowanie Cena
szt. netto/szt. brutto/szt.

Przyscienny mf)cownlklawy— ceglasty (RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017), . 10szt. 90,002t 10702
- ocynkowany i malowany proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)
Kotyska - ocynkowana ocynk - 10szt. 26,90 zt 33,09zt
Kotyska - ocynkowana i malowana ceglasty (RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017),
proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024) 1052t 28,502 35,062
tacznik fawy kominiarskiej - ocynk - 20szt. 12,002t 14,7624
- ocynkowany
tacznik fawy kgmlnlarsklej— ceglasty (RAL8004), ciemnobrazowy (RAL8017), . 2052t 14,0024 17224
- ocynkowany i malowany proszkowo czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)
Stopien kominiarski - ocynkowany ocynk - 10szt. 43,50zt 53,51z
Stopien kominiarski - ocynkowany ceglasty (RAL 8004), ciemnobrazowy (RAL8017), . 10szt. 52,502t 64,5821

i malowany proszkowo

czarny (RAL9005), antracytowy (RAL 7016), grafitowy (RAL 7024)

tawa kominiarska 0,40; 0,80 1,0 m: 2 wsporniki i 2 kotyski, tawa kominiarska 2,0 m: 3 wsporniki i 3 kotyski, tawa kominiarska 3,0 m: 4 wsporniki i 4 kotyski

hitechnicz

Konfekcjonowanie oraz przesyiki kurierskie dachowek, akcesoriow ceramicz

Ustuga konfekcjonowania oferuje mozliwos¢ pakowania na paletach 80x60 cm i 80x120 cm produktow w ilosciach innych niz standardowe.

Umozliwia pakowanie réznych produktéw i taczenie ich w obrebie palety. Ustuga objete sa wszystkie dachowki oraz akcesoria ceramiczne

i techniczne Koramic. Zaméwienia bez ustugi konfekcjonowania mozliwe sa do 7 petnych produkcyjnie zapakowanych palet.

Cena

netto brutto
Paleta do 80 kg wraz z konfekcjonowaniem 115,00 zt 141,45 z¢
Paleta 81-300 kg wraz z konfekcjonowaniem 225,00zt 276,75zt
Paleta 301-600 kg wraz z konfekcjonowaniem 450,00zt 553,50zt
Paleta 601-1000 kg wraz z konfekcjonowaniem 680,00z 836,40zt
Petna paleta pakowana produkcyjnie bez konfekcjonowania do 1000 kg- wysytka w 48 h. (nowosc) 315,00zt 38745z
Petna paleta pakowana produkcyjnie bez konfekcjonowania powyzej 1000 kg- wysytka w 48 h. (nowosc) 380,00zt 467,40 zt
Rozpakowanie dachowki
Wprzypadklu dachowki rozp‘akowan‘le kazdej po;edyncaej palety, Indeks - 368000099 200,002t
dotyczy zaréwno braku odbioru jak i zwrotu kompletacji
Dostawa niepetnego tonazu
W przypadku dachéwki puste miejsce paletowe na aucie regulowane Indeks : 68919168 702

stata optata za palete.
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) Korzysci
Zyskaj nawet 3 000 zt Murowane
w Promocji wienerberger

Korzysci Murowane!

za zakup pustakow Porotherm

| dachéwek Koramic.

Zarejsetruj sie na www.korzyscimurowane.pl
Pamietaj zeby zrobi¢ to PRZED zakupem

Kup pustaki ceramiczne Porotherm
wraz z akcesoriami Porotherm za min. 21 000 zt
i uzyskaj rabat promocyjny do 1 500 zt

Kup dachowki ceramiczne Koramic wraz
Z nieceramicznymi akcesoriami systemowymi
zamin. 21 000 zti uzyskaj rabat promocyjny 1 500 zt

Aktywuj wybrana promocje
Porotherm i/lub Koramic

Zarejestruj swoj zakup

Tyle wystarczy, by zyskaé

nawet 3 000 z}
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ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Piekno i trwatosc

Sita klinkieru jest jego trwatos$¢ i naturalne piekno. Nawet niewielki detal wykonany z tego materiatu dodaje domowi

lub wnetrzu wyrazu i charakteru. Szeroka gama, w jakiej dostepne sa cegty klinkierowe Terca to zastuga starannie
wybranej gliny i nowoczesnych metod produkgji, ktére pozwalaja na wypalanie cegiet w réznych barwach i tonacjach
poczawszy od tradycyjnych cieptych czerwienii brazéw, przez jasne tonacje bieli, bezéw czy zétci, konczac na odcieniach
szarosci czy czerni. Odpowiedzia na potrzeby nowoczesnych rozwiazan architektonicznych sa cegty angobowane
warstwa uszlachetnionej gliny i cegty glazurowane. W bogatej palecie kolorystycznej znajduja sie takze cegty klinkierowe
z subtelnymi przebarwieniami, np. melanzowe kasztanowo-rubinowe, ktérych gra koloréw pozwala na uzyskanie efektu
wielowymiarowej gtebi.

O estetyce klinkieru decyduje takze faktura cegty. Cegty moga by¢ gtadkie, szkliwione, piaskowane czy ryflowane.
Nietypowe rozwiazania to takze cegty klinkierowe z odci$nietymi na nich wzorami figur geometrycznych lub ptynnych
linii a takze nasladujace faktura kore drzewa. Réznorodnos¢ faktur wzbogacaja takze cegty recznie formowane,

w ktorych kazda z cegiet jest wyjatkowa i posiada unikalny wzér, dajac nieograniczone mozliwosci projektowania

i aranzacji. Wsrod cegiet recznie formowanych znalez¢ mozna takze cegty rustykalne przypominajace struktura
postarzany mur, czesto wykorzystywane w potaczeniu z nowoczesnymi materiatami, np. szktem.

Dostepne w réznych rozmiarach i ksztattach, co pozwala
na tworzenie unikalnych wzoréw elewacyjnych

Réznorodnos¢ faktur — Cegty klinkierowe moga by¢ gtadkie,
szkliwione, piaskowane lub ryflowane czy odciskane. Cegty recznie
formowane wyrézniaja sie unikalnym wzorem dla kazdej cegty

Naturalne kolory - Dostepne w bogatej palecie
naturalnych barw, od cieptych czerwieni, przez brazy,
az po chtodne odcienie szarosci

Trwatos¢ - Cegty klinkierowe Terca sa wyjatkowo
odporne na warunki atmosferyczne, Scieranie
i uszkodzenia mechaniczne

Naturalny materiat - Wykonane z naturalnych surowcow,
sa ekologiczne i przyjazne dla Srodowiska

Mrozoodpornos¢ - Wysoce odporne na zmienne
warunki pogodowe, w tym mréz, dzieki czemu
zachowuja swoje wtasciwosci przez lata

Odpornos¢ na wilgo¢ - Maja niska nasiakliwosg¢,
co czyni je odpornymi na wilgo¢, plesn i grzyby

Dobra akumulacja ciepta - Pomaga w utrzymaniu
odpowiedniej temperatury wewnatrz budynku,
co wptywa na komfort cieplny
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Rozwigzanie
klinkierowe Terca
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Dtugie
formaty

Nowoczesny akcent
architektoniczny

Cegty
klinkierowe

Ogromne mozliwosci aran-

zacji

Plytki
klinkierowe

Niezastapiony element
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ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Dtugi format — wyrazisty akcent
architektonicznych

Cegty klinkierowe w dtugim formacie, o ksztatcie przypominajacym bardzo dtuga i waska belke, wyrdzniaja sie
unikalnym wygladem i nieregularna faktura lica. W przypadku cegiet Long John, efekt ten uzyskiwany jest przez
»rzezbienie” ich powierzchni strumieniem wody, co nadaje im wygtadzony, ale dynamiczny wyglad. Najlepiej
prezentuja sie na cienkiej, niemal niewidocznej spoinie, tworzac nowoczesna i niepowtarzalna elewacje.

Z kolei wydtuzone cegty z linii Marono maja ,,zdzierang” strukture, ktéra na gotowej $cianie do ztudzenia
przypomina kore drzewa. Ciemne, brunatne i grafitowe odcienie tej serii doskonale komponuja sie z otaczajaca
przyroda, sprawiajac, ze budynki harmonijnie wpisuja sie w naturalne otoczenie. Nowa linia unikalnych cegiet
ceramicznych Cassia Long charakteryzuje sie nie tylko smuktym ksztattem, ale i niepowtarzalna faktura lica,
ktora uzyskuje sie przez taczenie cegiet w pary i tamanie ich wzdtuz dtuzszej krawedzi. Dzieki temu elewacja
zyskuje surowy, a jednoczesnie wyrafinowany charakter, a cegty mozna uktada¢ zaréwno gtadka, , fabryczna”,
jakinieregularna, ,famana” strona, co pozwala na tworzenie niezliczonych wzoréw na $cianach.

Nowoczesny, minimalistyczny design - Wydtuzony format
cegiet podkresla prostote i minimalizm w architekturze, co jest
szczegolnie cenione w nowoczesnych projektach. Gtadkie linie
i czyste krawedzie nadaja elewacji bardziej wspoétczesny wyglad

Réznorodnos¢ koloréw i faktur — Dtugie cegty klinkierowe dostepne sa

w szerokiej palecie kolorow — od jasnych bezéw i szarosci, przez klasyczne
czerwienie, az po gtebokie antracyty i czernie. Moga mie¢ rézne
wykonczenia: gtadkie, chropowate, piaskowane czy z efektem postarzenia

Efekt gtebi i dynamiki — Wydtuzony ksztatt cegiet pozwala

na ciekawe aranzacje wzoréw na elewacji, tworzac efekt gtebi
i dynamiki. Idealnie nadaja sie do tworzenia wyrazistych
akcentéw architektonicznych

LD G

Mozliwos$¢ faczenia z innymi materiatami — Dtugie
cegty klinkierowe doskonale komponuja sie zinnymi
materiatami, takimi jak drewno, stal, szkto czy beton,
co pozwala na uzyskanie harmonijnego i spéjnego
wygladu fasady
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Dtugie formaty

Cegly klinkierowe w dtugich formatach nadaja budynkom nowoczesny
i wyrafinowany charakter. Sa to cegty o wydtuzonych proporcjach,
czesto znacznie szersze od tradycyjnych, co pozwala uzyskac ciekawy
efekt optyczny na elewacjach i we wnetrzach. Dzieki zastosowaniu
wysokiej jakosci gliny oraz specjalistycznym metodom wypalania,
cegly klinkierowe Terca charakteryzuja sie duza odpornoscia

na warunki atmosferyczne, trwatoscia koloru i niewielka nasiakliwoscia,
co sprawia, ze sa szczegolnie polecane do fasad budynkow.
Dodatkowo dostepne sa w szerokiej gamie kolorystycznej i wykon-
czeniach powierzchni, co pozwala na duza swobode w projektowaniu

i dostosowanie do indywidualnych potrzeb estetycznych.

Trwatos$¢ — Cegty klinkierowe Terca sa wyjatkowo odporne na warunki atmosferyczne,
$cieranie i uszkodzenia mechaniczne

» Odpornos$¢ na wilgo¢ — Maja niska nasiakliwos¢, co czyni je odpornymi na wilgog,
plesnigrzyby

* Mrozoodpornos¢ — Wysoce odporne nazmienne warunki pogodowe, w tym mréz,
dzieki czemu zachowuja swoje wiasciwosci przez lata

» Odpornos¢ na ogien - Sa niepalne, co zwieksza bezpieczenstwo pozarowe budynkéw

tatwa pielegnacja — Nie wymagaja specjalnych zabiegéw konserwacyjnych,
co obniza koszty utrzymania

» Dobra akumulacja ciepta — Pomaga w utrzymaniu odpowiedniej temperatury
wewnatrz budynku, co wptywa na komfort cieplny

Terca
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ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Cegty elewacyjne - dtugie formaty

Long John Red Long John Black Long John Yellow Long John Grey Long John Rusty Long John Carbo Long John Sable

Cassia Long Red Cassia Long Graphite Fortuna Long Maestra Long Optima Long

Klasa - . .
Nazwa Faktura lica Rodzaj Wymiary wytrzy- Nas@‘k‘h- Llcz.ba* Masa 1 L|czba'na Cena

matocci wos¢ cegiet sztuki palecie

" ok. 2 2
[mm] [%] [szt./m2]* [kg] [szt] netto/szt.  brutto/szt.  netto/m brutto/m

:i:';g John S””kt;?:q"wana peha  495x100x38 20 <8 40 40 25 22497t 27662t 899,60zt 1106512t
Long John strukturyzowana
B wods petha  495x 10038 20 <8 40 40 25 28152 34,622 112600zt 1384,982t
Long John strukturyzowana
Do wods petna  510x100x40 10 <10 37 45 25 24002t 29522t 888,00zt 1092242t
(L;:ZSJ"h" Str”kt:’[)’g:wa"a petna  510x100x40 10 <10 37 45 25 270524 33,27zt 100085zt 1231,052
;‘Z';f;"h" St'“kt\':’z;:‘”a"a petna  495x100x38 20 <8 40 40 25 24002 2952zt 960,00z  1180,802
t‘;’:g iff" S”“ktv‘:,:)‘::‘”a"a pefna  495x100x38 20 <8 40 40 25 27094 33324 108360z 1332837
;‘;Elge{‘ih" S"”kt:lg‘g:‘”a"a petna  510x100x40 10 <10 37 45 25 2799z 34432 103563z 1273822
;Zzs'a tong tamana pefna  400x95x48 15 <8 405 44 256 12,092 14,87z 48965z 602,267t
gf:;';::"g tamana petna  400x95x48 15 <8 405 44 256 21952 27,00z 888,98zt 109344zt
Fortuna Long** S"”kt:vz::‘”a"a pefna  390x98x40 10 <15 50 30 250 10952 1347z 547502 67343z
Maestra Long** Str”kt":lg‘i‘z;’wa"a pefna  390x98x40 10 <15 50 30 250 11,192t 137620 559,50zt 688,192
Optima Long** S””“;?Z:‘”a"a pefna  390x98x40 10 <15 50 30 250 12452 1531z 622,502 765,682

*przy grubosci spoiny ok. 12 mm
**produkt na zamowienie
Dostepne w magazynie 32. Import z Belgii i Holandii.
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DtUGIE FORMATY

Cegty recznie
formowane

CEGLY RECZNIE
FORMOWANE

CEGLY
KLINKIEROWE

PLYTKI RECZNIE
FORMOWANE

Cegly recznie formowane Terca to produkt wyjatkowy, ceniony

za swoj niepowtarzalny charakter i tradycyjny, rzemiesiniczy wyglad.
Proces recznego formowania sprawia, ze kazda cegta ma subtelne
réznice w strukturze i fakturze, co nadaje elewacjom oraz wnetrzom
autentyczny i naturalny wyglad. Cegty te charakteryzuja sie nieregu-
larnymi krawedziami i delikatnie porowata powierzchnia, co dodat-
kowo poteguje ich rustykalny urok.
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» Dostepnos¢ w szerokiej gamie kolorystycznej, od cieptych odcieni piasku i zotci,
przez czerwienie i brazy, po chtodne szarosci

Uniwersalnos¢ — Doskonale komponuja sie zaréwno w projektach stylizowanych
na klasyczne, jak i we wspotczesnych aranzacjach, gdzie tworza przytulny
i oryginalny klimat

» Trwatosc¢ i wytrzymatosc¢ — Odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz $cieranie,
co zapewnia dtugowiecznos¢

* Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne, mrozoodpornosé

KSZTALTKI
KLINKIEROWE
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ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Cegty recznie formowane

Pastorale Modena Vigo Cordoba

Gandawa Kadyks Lateran Agadir Frontera lluzo purpurowa

lluzo brazowa lluzo brazowo-grafitowa lluzo szara lluzo szaro-grafitowa

Maastricht Utrecht Amsterdam Fortuna Maestra Optima
e Nasiakli- Liczba Masa 1 Liczba
Nazwa Faktura lica Rodzaj Wymiary wytrzyma- q ) . . . Cena
. wos¢ cegiet sztuki na palecie
tosci
o ok. 2 2
[mm] [%] [szt./ma]* [ka] [szt] netto/szt.  brutto/szt.  netto/m brutto/m
Pastorale recznie petna 215x 102X 65 10 <15 57 2,4 528/612 4,302t 5,292t 245102 301,472
formowana
Siena recznie petna 215x102x65 10 <17 57 24 628 430z 529zt 24510zt 30147z
formowana
Cortona recznie petna 215x 10265 10 <17 57 2,4 628 4302t 529zt 24510z 30147z
formowana
Savona recznie petna 215%102x 65 10 <19 57 23 652 4,592+ 565z 261,63z 321,802t
formowana
Modena recznie petna 215%100x 65 15 <8 57 25 528 6,152 7562t 350,55z 431,182t
formowana
Vigo recznie petna 215x 102X 66 15 <12 57 27 552 5,252t 646zt 29925zt 368,08z
formowana
Cordoba recznie petna 210x98 x50 10 <15 76 17 414 3392t 4172 257647t 316902t
formowana
Gandawa recznie petna 215x102x 65 10 <14 57 2,4 660 4,302t 5,292t 245102 301,472
formowana
Kadyks recznie petna 215% 10265 10 <15 57 21 660 4,002t 492zt 22800zt 280,44z
formowana
Lateran recznie petna 215% 10265 10 <19 57 21 660 4,252 5232t 242,257 297972
formowana
Malaga recznie petna 213%101x65 15 <12 58 2,4 552 5192t 638zt 301,02z 370,252
formowana
Agadir recznie petna 215x102x65 20 <10 57 2,5 528 5,602t 6,89 2t 319204 392,62z
formowana
Frontera recznie petna 215% 10265 10 <19 57 23 660 4752 584zt 27075z 333,022
formowana
lluzo recznie i 238x75x48 75 s 28 14 1072 2,992t 368zt 233222t 286,86z
purpurowa  formowana P 238x90x48** ! - 1,6 908 3,75zt 4,61zt 292,50zt 359,78zt
lluzo recznie eina 238x75x48 75 s 78 15 1072 3,152 387z 24570z 302,21z
brazowa formowana P 238x90x48** ’ - 16 908 3,89zt 4,78 zt 303,42zt 373,21zt
lluzo .
P recznie eina 238x75x48 75 s 78 15 1072 3,152 387z 24570z 302,21z
2 formowana P 238x90x48** ’ - 16 908 3,89zt 4,78 zt 303,42zt 373,21z
-grafitowa
lluzo recznie eina 238x75x48 75 1 78 14 1072 3,852t 47474 30030zt 369,37z
szara formowana P 238x90 X 48** ' s 16 908 4192t 5152 32682zt 401,99z
lluzo .
e recznie oina 238x75x48 75 1 78 14 1072 3,852t 47474 30030zt 369,37z
formowana P 23890 x 48+ ’ s 16 908 4192t 5152 32682z 401,99z
-grafitowa
Ostenda rustykalna petna 215x102x65 10 <19 56 2,2 600 6,85zt 8,43zt 383,60zt 471,83 zt
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Klasa 2
. . . Nasigkli- Liczba Masa 1 Liczba o
Nazwa Fakturalica Rodzaj Wymiary wytrzyma- ) . . . Cena
. wos¢ cegiet sztuki na palecie
tosci
0 Ok' 2 2
[mm] [%)] [s2t./m?]* [ka] [szt.] netto/szt.  brutto/szt.  netto/m brutto/m
Warneton rustykalna petna 215x102x 65 10 <19 56 2,2 600 6,85zt 8,43zt 383,60zt 471,83zt
struktu-
Eindhoven ryzowana petna 213x102x50 15 <17 76 16 400 3,39zt 4,17 z+ 257,64 z¢ 316,90 zt w
woda zZ
D <
struktu- ur%
Maastricht ryzowana petna 211x101x49 15 <12 76 2,0 400 4,19zt 515zt 318,44zt 391,68zt : s
woda 5
o
L
struktu- @)
Utrecht ryzowana petna 211x101x49 15 <12 76 2,0 400 419z 515zt 318,44zt 391,68zt
wod3
struktu-
Amsterdam ryzowana petna 210x 100x49 15 <12 76 2,0 400 4,19zt 515zt 318,44zt 391,68zt
woda
struktu-
Fortuna ryzowana petna 210x 100x 50 15 <20 76 2,0 440 4,55zt 5,60zt 345,80zt 425,33zt
woda w
=
struktu- > 2
Maestra ryzowana petna 210x100x 50 15 <20 76 2,0 440 4,60zt 5,66zt 349,60zt 430,01zt 8 w
woda oz
struktu- <
Optima ryzowana petna 210x100x 50 15 <20 76 2,0 440 545zt 6,70zt 414,20 z4 509,47 zt
woda

*przy grubosci spoiny ok. 12 mm. Zuzycie cegiet lluzo przy grubosci spoiny ok. 4 mm.
**dostepne do wyczerpania zapasow
Dostepne w magazynie 32. Import z Belgii i Holandii.
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ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Tradycyjne
cegty klinkierowe

Tym co wyrdznia te grupe cegiet, w przeciwienstwie np. do cegiet recznie formowanych, jest powtarzalnosc
ich ksztattu i wymiaréw. Wynika to z odmiennego procesu produkcji, w ktérym cegty sa ciete z idealnie
uformowanej , belki” gliny. W efekcie uzyskujemy niemal identyczne cegty, ktére moga sie rézni¢ kolorem

i faktura. Bogactwo koloréw i faktur tradycyjnych cegiet klinkierowych Terca jest wynikiem nowoczesnych
technologii ich produkcji, m.in angobowania, strukturyzowania czy stosowania specjalnie dobranych
zwiazkéw mineralnych. Dzieki takim procesom w trakcie wypalania gliny uzyskiwane sa rézne barwy,
odcienie i melanze: od zo6ttych, przez cata game czerwieni i brazu po szarosci, grafity i czernie.

Cegty gtadkie to modele o tradycyjnych ksztattach réznia sie
miedzy soba kolorem gliny lub angoby, czyli warstwy
uszlachetnionej kwarcem glinki, ktdra powleka sie cegte
przed jej wypaleniem w wysokiej temperaturze

Cegty strukturyzowane to modele, na powierzchniach ktérych
nanosi sie w sposdb mechaniczny odpowiednia fakture lica.
Moga by¢ piaskowane, drapane, ryflowane czy odciskane

Cegty spiekane to cegty gtadkie, na ktére w sposéb nieregularny
naktada sie posypke ze zwiazkéw wegla. W procesie produkgji
w bardzo wysokiej temperaturze weglowa posypka sie topi i spaja

z cegta tworzac spieki — nieregularne, wielokolorowe struktury
na powierzchni licowej cegiet

Cegty szkliwione to gtadkie cegty pokryte twardym,
btyszczacym szkliwem, ktére oferuja niemal
nieograniczone mozliwosci kolorystyczne — od biatych
i z6ttych po granatowe i czarne oraz cieniowane.
Produkowane na indywidualne zaméwienie, nadaja
elewacjom nowoczesny, imponujacy wyglad.

Dzieki Sliskiej i btyszczacej powierzchni

wyrézniaja sie na tle innych obiektow
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Cegly klinkierowe Terca to wysokiej jakosci produkt o uniwersalnym
zastosowaniu, ceniony zarowno w nowoczesnej, jak i klasycznej
architekturze. Szeroka gama koloréw, faktur i wykonczen, umozliwia
stworzenie unikalnych elewacji i wnetrz. Wypalane w wysokich
temperaturach, cegty zachowuja intensywnos¢ koloru przez

lata i wymagaja minimalnej konserwacji. Ponadto klinkier Terca

to materiat ekologiczny i naturalny, co dodatkowo podnosi jego
wartos$¢ w projektach nastawionych na zréwnowazony rozwéj.

Trwatos$¢ — Odporne na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie i warunki
atmosferyczne

» Odpornosc¢ na wilgo¢ i mrozy — Cegty Terca charakteryzuja sie niska
nasiagkliwoscia, co czyni je idealnymi na zewnetrzne elewacje

Naturalne kolory — Szeroka gama barw inspirowanych natura, od cieptych
czerwieni po chtodne szarosci

Estetyka — Charakterystyczna, elegancka faktura dodaje uroku zaréwno
tradycyjnym, jak i nowoczesnym budynkom

 tatwosc konserwacji — Dzieki niskiej porowatosci, cegty sa fatwe
w utrzymaniu czystosci i odporne na zabrudzenia

* Ekologicznos$¢ - Wykonane z naturalnych materiatéw, co sprzyja
zrownowazonemu budownictwu

» Doskonata akumulacja ciepta — Cegty klinkierowe Terca pomagaja
w utrzymaniu stabilnej temperatury wewnatrz budynku

Terca
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ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Cegty klinkierowe

o R o |
T .
) I,,,I JNJT,.
7 1T ]

Karpatia Pomerania Nova Pomerania Aseri Andra

Cyberna Astro

Silesja Bruna Heide Podstam Rostock Frankfurt
et { [
Havelland Oderland Hamburg
Faktura . . e Nasia- Liczba Masa 1 Yedie
Nazwa X Rodzaj Wymiary (mm)  wytrzy- L X X na Cena
lica . kliwos¢ cegiet sztuki .
matosci palecie
0 Ok' 2 2
[szt] [mm] [%] [szt./m]* [kg.] [szt] netto/szt.  brutto/szt.  netto/m brutto/m
) ) drazona 2,7 275 3,502t 4312t 17850zt 219,562t
Karpatia ghadki petna 250x120x65 35 <6 51 42 275 6,552t 8,062t 334052t 410,882t
Pomerania drazona 35 <7 2,6 420 3,10z 381z 158,10zt 194,46 zt
Aseri ghadka petna 250x120%65 5 <6 S 42 300 6,502t 8,002t 331,502 407,75zt
Pomerania drazona 27 275 3,152 3,872t 160652 197,60z
Nova ghadka petna 250x120%65 35 <6 o 42 275 6,407t 7872t 326402 401472t
Andra strukturyzowana petna 250x 120 x65 35 <6 51 4,2 360 525zt 6,46zt 267,75z 329,33zt
drazona 2,7 275 3,29zt 4,05zt 167,79zt 206,38zt
Kosmo Nova ghadka petna 250x120%65 35 <6 5 42 275 6,792t 835z 34629zt 42594zt
Cyberna gtadka petna 250x120x65 35 <6 51 4,2 360 6,05zt 744zt 308,55zt 379,52zt
Astro gtadka drazona 250x120x65 35 <6 51 30 420 3,49zt 4,29zt 177,99zt 218,93zt
Silesja .
B gtadka drazona 250x120x65 35 <6 51 30 420 3,292t 4,052t 167,792t 206,38z
) drazona 3,0 250 3,402t 4,182t 16320z 200,742t
Heide ghadka petna 240x115x71 3 <6 48 42 250 5,652t 695z 271,202 333,582
7-szczelinowa 3,7 250 4,25zt 523z 204,00zt 250,92
Podstam ghadka petna 240x115x71 3 <6 48 42 250 5,502t 6772 26400z 324722
drazona 3,0 250 3,89zt 4,78zt 186,72z 229,67zt
Rostock ghadka petna 240x115x71 3 <6 48 42 250 5102 6272 24480z 301,10z
7-szczelinowa 37 250 4,50zt 5,54zt 216,00zt 265,68zt
Calau ghadka petna 240x115x71 3 <6 48 42 250 5,602t 6,89zt 26880zt 330,622t
7-szczelinowa 37 250 4,25zt 523z 204,00zt 250,92
petna 240x115x71 3 <6 48 42 250 5,602t 6,89zt 26880zt 330,622t
Dresden gtadka
7-szczelinowa 38 275 4,25zt 523zt 216,75zt 266,60zt
petna 250x120%65 35 <6 5 42 275 5,602t 6,89zt 28560z 351,292
strukturyzowana 7-szczelinowa 3,7 250 4,30zt 529zt 206,40zt 253,87zt
Frankfurt piaskowana petna 240115471 e <6 48 42 250 5,652t 6952 271,202 333,582
7-szczelinowa 37 250 3,75z 4,61zt 180,00 zt 221,40zt
Havelland ghadka petna 240x115x71 e <6 48 42 250 5,502t 6772 26400z 324722
7-szczelinowa 37 250 3,85zt 4,74zt 184,80 zt 227,30zt
Oderland ghadka petna 240x115x71 e <6 48 42 250 4,997t 614zt 2395272t 29461z
Hamburg S"”ktv”v:g;wa"a petna 240x 11571 10 <8 48 38 364 7,202t 886zt 34560zt 425092t

*przy grubosci spoiny ok. 12 mm
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DtUGIE FORMATY

Marono Marono Marono
czerwona brazowo-grafitowa szaro-grafitowa
g w
=z
. NZ
. X X il Nasia- Liczba Masa 1 e =
Nazwa Fakturalica Rodzaj Wymiary wytrzy- L N . na Cena i)
. kliwos¢ cegiet sztuki .
matosci palecie %2
I [24
[szt] [mm] %] ok. Tkg] [szt]  netto/szt.  brutto/szt.  netto/m?  brutto/m? 38
szt b [szt/m2]* g. szt. etto/szt. utto/szt. etto, utto,
Marono .
strukturyzowana drazona 288x88x48 15 <1 56 2,0 804 4,25zt 523zt 238,00zt 292,74zt
czerwona
Marono
brazowo- strukturyzowana drazona 288x88x48 15 <N 56 2,0 804 4,95zt 6,09zt 277,20zt 340,96 zt
-grafitowa
Marono
szaro- strukturyzowana drazona 288x88x48 15 <N 56 2,0 516 6,09zt 749zt 341,04zt 419,48 zt
-grafitowa

>
)
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w
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*przy grubosci spoiny ok. 12 mm

KLINKIEROWE

KSZTALTKI PLYTKI PLYTKI RECZNIE
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ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Ptytki elewacyjne
recznie formowane

Recznie formowane ptytki elewacyjne Terca to szeroki wachlarz formatéw, faktur i koloréw. Sa one ciete z cegiet
recznie formowanych, dlatego kazda jest wyjatkowa a wynika to ze specyfiki technologii produkgji. Unikalny charakter
jest wypadkowa rodzaju zastosowanej gliny (jej koloru, plastycznosci, sktadu mineralnego) oraz specyfiki procesu
produkcji, w ktérym nie stosuje sie wyréwnywania gliny przed wypaleniem. Réznorodnos¢ ptytek elewacyjnych

Terca gwarantuje liczba dostepnych wzorow cegiet (w ofercie jest kilkaset typdw importowanych z Belgii i Holandii),
co umozliwia stworzenie elewacji w absolutnie niepowtarzalnym stylu. Podstawowa oferta to obecnie 15 ptytek
elewacyjnych w kolorach odpowiadajacych cegtom recznie formowanym oraz ptytki podstawowe i katowe o grubosci
22 mm i roznej nasiakliwosci. Mozliwosci wykorzystania ptytek recznie formowanych sa podobne do klinkierowych

- mozna stosowac na elewacjach czy ich fragmentach, cho¢ szczegdlnie chetnie wykorzystywane sa we wnetrzach.

Unikalnos¢ — Kazda ptytka jest wyjatkowa, poniewaz jest
recznie formowana. To oznacza, ze moga wystepowac drobne
réznice w ksztatcie, kolorze i teksturze ptytek, co nadaje im
charakterystyczny, naturalny wyglad

Estetyka i tradycyjny wyglad - Ptytki recznie formowane czesto
maja rustykalny, klasyczny wyglad, ktéry dodaje wnetrzom
ciepfai elegancji. Sq idealne do tworzenia unikalnych,
ponadczasowych przestrzeni

Dostepne w wielu odcieniach — Dzieki recznemu formowaniu,
ptytki moga mie¢ naturalne i ciepte odcienie, takie jak brazy, czerwien,

beze i ceglasto-pomaranczowe tonacje. Dodatkowo, tekstura tych
ptytek jest bardziej wyczuwalna i zréznicowana

Uniwersalnos¢ — Ptytki recznie formowane mozna
stosowac w réznych stylach wnetrz, od tradycyjnych
po nowoczesne. Doskonale sprawdzaja sie zaréwno
w kuchni, salonie, jak i na zewnatrz, np. w ogrodach
czy na elewacjach



https://www.wienerberger.pl/produkty/cegly-i-plytki-klinkierowe-terca/warto-wiedziec/cegla-recznie-formowana-terca-niezrownana-kreatorka-klimatu.html
https://www.wienerberger.pl/produkty/cegly-i-plytki-klinkierowe-terca/warto-wiedziec/cegla-recznie-formowana-terca-niezrownana-kreatorka-klimatu.html
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PLYTKI RECZNIE
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Plytki recznie formowane Terca to wyjatkowy materiat wykonczeniowy,
ktéry pozwala nada¢ wnetrzom i elewacjom niepowtarzalny, rustykalny
charakter. Wykonane w tradycyjnym, recznym procesie, ptytki te

maja unikalna, nieregularna powierzchnie i r6znorodna kolorystyke,

co imituje wyglad recznie formowanej cegty. Dzieki temu kazda

ptytka rézni sie od innych, dodajac przestrzeni naturalnego

i autentycznego uroku.

PLYTKI
KLINKIEROWE

+ Ciensze niz cegty, idealnie nadaja sie do zastosowania na $cianach wewnetrznych
oraz na elewacjach, oferujac jednoczesnie te sama estetyke co cegty petne

Trwatos$¢ i odpornos¢ — odporne na uszkodzenia mechaniczne

Wysoka odpornos$¢ na wilgo¢, mrozy i zabrudzenia
* Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne

» Dtugowiecznos¢ tradycyjnej cegty klinkierowe;j

Efekt ceglanej $ciany bez potrzeby wzmacniania konstrukcji

KSZTALTKI
KLINKIEROWE

» Ekologiczne - Proces produkcji ptytek recznie formowanych jest bardziej przyjazny
dla $rodowiska w poréwnaniu do masowych metod produkcji

ZAPRAWY

o
4
=
~
=
=i
<
o
[a]




ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Ptytki recznie formowane

Nasia- Liczba Wi e aper Liczba
Nazwa Faktura lica Rodzaj Wymiary . a ., w opako- kowan . Cena
kliwos¢ ptytek . . na palecie
waniu na palecie

" ok. 2 2

[mm] [%] [szt./m]* [szt] [szt.] netto/szt.  brutto/szt. netto/m brutto/m

Pastorale recznie podstawowa 215/22/65 <15 57 35 72 2520 3,49zt 4,29zt 198,93 zt 244,68zt
formowana katowa 215/102/22/65 - - 18 80 1440 9,39z 11,55z - -

Siena recznie podstawowa 215/22/65 <17 57 35 72 2520 3,49z 4,29z 198,93 zt 244,68 zt
formowana katowa 215/102/22/65 - 18 80 1440 9,39zt 1,55z - -

Cortona recznie podstawowa 215/22/65 <17 57 35 72 2520 3,49zt 4,29zt 198,93 zt 244,68 zt
formowana katowa 215/102/22/65 - 18 80 1440 9,39zt 1,55z - -

Savona recznie podstawowa 215/22/65 <19 57 35 72 2520 3,49z 4,29zt 198,93 zt 244,68 zt
formowana katowa 215/102/22/65 - 18 80 1440 9,75zt 11,99 z¢ - -

Marsala** recznie podstawowa 210/22/65 <8 58 35 72 2520 3,60zt 4,43z¢ 208,80zt 256,82zt
formowana katowa 210/100/22/65 - - 18 80 1440 9,75zt 11,99z - -

Modena recznie podstawowa 215/22/65 <3 58 35 72 2520 5,69zt 7,00zt 330,02zt 405,92 zt
formowana katowa 215/100/22/65 - - 18 80 1440 14,39 z¢ 17,70 z4 - -

Vigo recznie podstawowa 215/22/66 <2 57 35/27 72/64 2520/1728 4,10zt 5,04zt 233,70 z¢ 28745zt
g formowana katowa 215/102/22/66 - 18/10 80 1440 /800 10,95zt 13,47 zt - -

Jym— recznie podstawowa 213/22/65 < 58 35 72 2520 3,80zt 4,67 zt 220,40zt 271,09zt
9 formowana katowa 213/101/22/65 - 18 80 1440 10,19zt 12,53z - -

Cordoba recznie podstawowa 210/22/50 <15 76 42/36 80/64 3360/2304 2,99zt 3,68zt 227,244 279,51z
formowana katowa 210/98/22/50 - 26/10 80 2080/800 795z 9,78zt - -

Gandawa recznie podstawowa 215/22/65 <14 57 35 72 2520 3,49zt 4,29zt 198,93 244,68 zt
formowana katowa 215/102/22/65 - 18 80 1440 9,39zt 11,55zt - -

Kadvks recznie podstawowa 215/22/65 <15 57 35 72 2520 3,25zt 4,00zt 185,25zt 227,86zt
v formowana katowa 215/102/22/65 - 18 80 1440 8,75z 10,76 z+ - -

Lateran recznie podstawowa 215/22/65 <19 57 35 72 2520 3,39z 417zt 193,23zt 23767z
formowana katowa 215/102/22/65 - 18 80 1440 9,25zt 11,38zt - -

Malaga recznie podstawowa 213/22/65 I 58 35/27 72/64 2520/1728 4,10zt 5,04z 237,80zt 292,49z
g formowana katowa 213/101/22/65 - 18/10 80 1440/800 11,09z 13,64zt - -

Agadir recznie podstawowa 215/22/65 <10 57 35 72 2520 4,49 z¢ 552zt 255,93zt 314,79zt
9 formowana katowa 215/102/22/65 - - 18 80 1440 12,09 z4 14,87 zt - -

Frontera recznie podstawowa 215/22/65 <19 57 35 72 2520 3,75zt 4,61z 213,75z 262,91zt
formowana katowa 215/102/22/65 - 18 80 1440 10,19zt 12,53zt - -

*przy grubosci spoiny ok. 12 mm
**dostepne do wyczerpania zapasow
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Plytki klinkierowe Terca to estetyczny i praktyczny materiat
wykonczeniowy, ktéry pozwala na uzyskanie eleganckiego wygladu
ceglanej elewacji bez koniecznosci stosowania petnych cegiet.
Wykonane z tego samego materiatu, co cegty klinkierowe, ptytki Terca
oferuja te sama trwatos$¢, odpornos$¢ na warunki atmosferyczne

i estetyke, ale sa ciensze, co sprawia, ze nadaja sie idealnie do renowacji
oraz wykonczen wnetrz i elewacji budynkow. To Swietne rozwiazanie,
by uzyskac efekt ceglanej $ciany bez potrzeby wzmacniania konstrukcji,
zachowujac przy tym wysoka jakos¢ i dlugowieczno$¢ materiatu.

PLYTKI
KLINKIEROWE

Trwatos$¢ — Odporne na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie oraz trudne
warunki atmosferyczne

* Odpornos¢ na wilgo¢ i mrozy — Niska nasiakliwo$¢ zapewnia ochrone przed
woda i mrozem, co czyni je idealnymi na zewnetrzne elewacje

* Naturalna estetyka — Szeroka gama koloréw i wykonczen, od klasycznych
czerwieni po nowoczesne odcienie szarosci i bezow

KSZTALTKI
KLINKIEROWE

 tatwosc¢ konserwacji — Gtadka powierzchnia sprawia, ze ptytki sa tatwe
do czyszczenia i odporne na zabrudzenia

» Wszechstronnos¢ — Nadaja sie zaréwno do wnetrz, jak i na zewnatrz,
na elewacje czy ogrodzenia

* Odpornos¢ na promieniowanie UV — Kolory ptytek nie blakna pod wptywem
stonca, zachowujac intensywnos¢ barw przez lata

* Ekologicznos¢ - produkowane z naturalnych surowcéw, co czyni je
przyjaznym dla srodowiska wyborem

ZAPRAWY

o
4
=
~
=
=i
<
o
[a]




ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Ptytki klinkierowe

. X Liczba llos¢ Liczba
Faktura . . Nasia- Liczba ’
Nazwa . Rodzaj Wymiary o w opako- opakowan na Cena
lica kliwos¢ ptytek . . .
waniu na palecie palecie
[ok.
[mm] [%)] szt./ [szt] [szt] netto/szt. brutto/szt netto/m? brutto/m2
m?]
Lunaris tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 1,85zt 2,28zt 94,35zt 116,05zt
g katowa 250/120/10/65 - - 22 42 924 11,50zt 14,15z - -
Polaris tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 1,85z 2,28zt 94,35zt 116,05zt
g katowa 250/120/10/65 B - 22 42 924 11,50zt 14,15zt - -
Galeo tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 1,85zt 2,28zt 94,35zt 116,05zt
g katowa 250/120/10/65 - - 22 42 924 11,50zt 1415zt - -
Kosmo tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 1,79zt 2,20zt 91,29zt 112,29 z4
g katowa 250/120/10/65 - - 22 42 924 11,50zt 14,15z - -
Matrix tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 1,85z 2,28zt 94,35zt 116,05zt
g katowa 250/120/10/65 - - 22 42 924 11,50zt 14,15zt - -
Astro tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 1,852z 2,287 94,35z 116,05 zt
g katowa 250/120/10/65 - - 22 42 924 11,50zt 14,15z - -
Pomerania tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 1,40z 1,72z 71,40zt 87,82zt
g katowa 250/120/10/65 - - 22 42 924 9,50z 11,69zt - -
Karpatia tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 2,15zt 2,64zt 109,65 zt 134,87 zt
P g katowa 250/120/10/65 - 2 a2 924 1290z 1587z - -
Silesia tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 1,79z 2,20zt 91,29zt 112,29zt
) g katowa 250/120/10/65 - - 22 42 924 11,50zt 14,15z - -
Silesja tadka podstawowa 250/10/65 <6 51 50 60 3000 1,79z 2,20zt 91,29zt 112,29zt
Bruna g katowa 250/120/10/65 - - 22 42 924 11,50zt 14,15z - -

*przy grubosci spoiny ok. 12 mm
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Ksztattki klinkierowe Terca to specjalne elementy uzupetniajace,
ktére pozwalaja na estetyczne i funkcjonalne wykonczenie detali
architektonicznych przy uzyciu materiatéw klinkierowych.

Dzieki szerokiej gamie ksztattek, takich jak narozniki, elementy
krawedziowe czy zwienczenia murkéw, mozliwe jest precyzyjne

i spéjne wykonanie wszelkich zataman, krawedzi i innych szczegétow
konstrukcyjnych, ktére wymagaja dodatkowego dopasowania.

PLYTKI
KLINKIEROWE

* Jakos¢ - Ksztattki klinkierowe Terca sa produkowane z tej samej wysokiej jakosci
gliny klinkierowej, co cegty i ptytki, dlatego cechuja sie taka sama odpornoscia
na warunki atmosferyczne, mrozoodpornoscia i dtugowiecznoscia

* Precyzyjne wykonczenie — Ksztattki klinkierowe Terca sa idealne do detali
architektonicznych, takich jak narozniki czy zwienczenia muréw

* Odpornosc¢itrwatos¢ — Sa odporne na wilgo¢, promieniowanie UV i uszkodzenia
mechaniczne, co czyni je idealnym rozwiazaniem do zastosowan zewnetrznych,
takich jak elewacje, kominy czy ogrodzenia

» Dostepne w réznych kolorach, ksztattki Terca umozliwiaja harmonijne potaczenie z
cegtami i ptytkami klinkierowymi, nadajac budynkom spéjny,
profesjonalny wyglad

KSZTALTKI
KLINKIEROWE

» tatwosc¢ konserwacji — Gtadka, nienasigkliwa powierzchnia utatwia utrzymanie
czystosci i zabezpiecza przed zabrudzeniami

ZAPRAWY
DO KLINKIERU




ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Ksztattki klinkierowe

1t Ksztattka z jednostronnie
zaokraglona krawedzig

2t Ksztattka z obustronnie
zaokraglona krawedzia

.

DD Daszek do zwiericzenia

e

1/2W Ksztattka
klinkierowa potéwkowa

A

Czapanastupek38.cm

muru 25cm
Nazwa Rodzaj Ksztattki klinkierowe/cena netto za szt.
1,2t 1/2W DD Czapa 38x38
Pomerania Nova - - 2,45zt - -
Astro - - - - 143,00zt
I drazona - - 12,45zt
Silesja peina } B 14,702t 122,00zt
. drazona 3,50zt - -
Polaris petna 7,80zt - - )
Matrix - - - - 143,00zt
. . drazona 420 600 200
Liczba ksztattek na palecie petna 360 ) 200/120 48

12



Zaprawy
do klinkieru
Terca

Terca Klinkier

Zapeawa murarska z trasem

Zaprawa do klinkieru Terca to specjalistyczny produkt, opracowany
z mysla o montazu cegiet klinkierowych. Zaprawa ta jest idealnie
dopasowana do wtasciwosci klinkieru, zapewniajac trwate

i estetyczne taczenie elementéw. Dzieki swojej formule zapobiega
powstawaniu wykwitow solnych (biatych plam) na powierzchni
cegiet, co jest szczegdlnie wazne przy wykonczeniach elewacji,
gdzie wyglad ma kluczowe znaczenie.

» Dostepnos¢ w réznych kolorach — Zaprawa do klinkieru Terca pozwala
na uzyskanie harmonijnego efektu koncowego, kolor zaprawy mozna
dopasowac do odcienia cegiet, co wptywa na estetyke catej $ciany
i umozliwia podkreslenie lub subtelne zgranie fug z reszta elewacji

» Trwatos¢iodpornosc — Dzieki swoim wtasciwosciom, zaprawa Terca
jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wilgo¢ i mréz,
co zapewnia trwatos¢ i stabilnos$¢ spoin przez lata

Terca

FORMOWANE DtUGIE FORMATY
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ROZWIAZANIA KLINKIEROWE

Zaprawy Terca Klinkier z trasem

Terca Kinkier

=ty

Zuzycie

Cena netto Cena brutto llo$¢ workow .,
Kolor . Wydajnos¢
zaworek zaworek na palecie
szary 27,50zt 33,83zt
ciemnoszary 29,50zt 36,29zt
1 worek w zaleznosci od grubosci $ciany i rodzaju cegiet
antracytowy 34,002t 41,822t 48 (25kg)=ok. 151 2! grubosci sclany [rodzaju ceg ,
mokrei zapraw np. przy grubosci muru 12 cm i grubosci spoiny 10 mm - ok. 25 1/m
czarny 39,007t 47972 Jzaprawy
brazowy 40,00zt 49,20zt
owanie klinkieru i przesyiki kurierskie
Masa palet Cena netto Cena brutto Cena netto przesytki Cena brutto przesytki Opis ustugi
palety konfekcjonowania konfekcjonowania kurierskiej* kurierskiej* P 9
Paletado 200 kg 50,00zt 61,50z 120,00z 147,60 zt Ustuga konfekcjonowania oferuje mozliwos¢ odptatnego
ke i letach produktéw wilosciach i h
Paleta od 201 do 600 kg 100,002t 123,002t 180,00zt 221,40zt pakowania ha paletach produktow w ilosciach innyc
niz standardowa paleta. Umozliwia pakowanie réznych
Paleta od 601 do 1000 kg 180,00 zt 221,40zt 260,00 zt 319,80zt produktéw na jednej palecie.
Ustuga objete sa wszystkie produkty klinkierowe Terca.
Paleta od 1001 do 1200 kg 220,00zt 270,60zt 380,00zt 467,40zt Ustuga dostepna jest w zaktadzie w Toruniu.
*stata cena na terenie catego kraju
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Dziaty sprzedazy:

Wienerberger Lebork
20  84-300Lebork, ul.taczna2
T+48(59)863 7202, F+48(59) 863 32 88

Wienerberger Mtochow
24 05-831 Mtochow, Aleja Kasztanowa 39
T+48604 518577

Wienerberger Dobre
25 Rudzienko95A, 05-307 Dobre
T+48(25)757 1619, F+48(25) 757 18 10

Wienerberger Honoratka
26 62-561 Slesin, Wadystawow 100
T+48(63) 2487592, F +48(63) 248 74 00

Wienerberger Paczkow

48-370 Paczkéw, ul. Robotnicza 15
T: +48(77) 4316161 wew. 120,
F+48(77)4316161 wew. 118

27

Wienerberger Gnaszyn
30  42-200 Czestochowa, ul. Tatrzarska 3
T+48(34) 36826 40, F +48 (34) 368 26 42

Wienerberger Gliwice
31 ul. Wyczotkowskiego 109, 44-109 Gliwice
T+48(32)3053030, F+48(32) 3053035

Wienerberger Torun
32 87-100Torun, ul. Lipnowska 46/50
T+48(56) 6124104, F+48(56) 6124112

Wienerberger Kupno
36  36-100 Kolbuszowa, Kupno 494
T+48(17)227 4958, F +48 (17) 227 44 34

Wienerberger Olesnica
37  28-2200lesnica, ul. Pacanowska 14
T+48(41)260 5398, F +48 (41) 260 53 99

Wienerberger Cermegad
38  31-587 Krakow, ul. Cieptownicza 54
T+48(12) 6449534, F +48(12) 642 16 96

Wienerberger Kunice
72 59-216 Kunice, ul. Ceramiczna 1
T+48(76)855 1100, F +48(76) 8553001

Zaktad produkcyjny Kotbiel
82 ul.1Majab,05-340 Kotbiel
T+48(25)756 2100, F +48(25) 756 21 56

Wienerberger Gnatowice
87  Gnatowice Stare, 32 05-085 Kampinos
T+48(22)38022 11, F+48(22) 3802238

Zaktad produkcyjny Otawa
88  ul. Grabowa 4, Stanowice, 55-200 Otawa
T+48(71)71649 02, F +48(71) 71649 08

Centrala:

03-736 Warszawa, Plac Konesera 8
T+48(22) 5142100, F+48(22) 51421 03

biuro@wienerberger.com

® 20 Lebork

32 Torun @

87 Gnatowice  wwarszawa

‘ . 25 Dobre

26 Honoratka @ e O
24 Mtochéw 82 Kotbiel

72 Kunice @

30 Czestochowa
88 Otawa @ ° @ 37 Olesnica

27 Paczkow @
® 31 Gliwice

[
38 Cermegad ® 36 Kupno

Cennik dla Partneréw Handlowych Wienerberger.

Ceny netto loco magazyny Wienerberger.

Stawka VAT wynosi 23%.

Liczba sztuk na palecie moze ulec zmianie.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Dane zawarte w cenniku maja jedynie charakter informacyjny i mogaulec zmianie.
Kolory produktéow wystepujace w druku moga nieznacznie odbiegac od rzeczywistosci.
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