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Dobór odpowiedniego rozmiaru okien do wielkości 
pomieszczenia ma wpływ na prawidłowe 
doświetlenie wnętrza światłem naturalnym, a co za 
tym idzie - na lepsze samopoczucie i podwyższony 
komfort życia. Wielkość sugerowanego przeszklenia 
w pomieszczeniu wyraża się mierząc stosunek 
wielkości przeszklenia do powierzchni podłogi. 
W miejscu, w którym przebywają ludzie powinien 
on wynieść 1:8, a w innych pomieszczeniach 1:12. 
Oznacza to, że im większe wnętrze, tym większa 
powinna być liczba okien.  Oblicz swoją, sugerowaną 
powierzchnię przeszklenia korzystając z prostego 
wzoru (patrz obok). 

Xm2

8
=

sugerowana
powierzchnia
przeszklenia w m2 

X - wielkość Twojego 
       pomieszczenia (podłogi) w m2

10m2

8 = 1,25 m2

Przykładowo:  dla pomieszczenia o wielkości 10 m2 obliczenie wygląda następująco:

Powierzchnia przeszklenia potrzebna dla zachowania dobrego doświetlenia  
i wysokiego poczucia komfortu w tym przypadku to 1,25 m2. Aby uzyskać 
odpowiednią ilość przeszklenia dobierz odpowiednią ilość okien. Informację  
o wielkości przeszklenia konkretnych modeli znajdziesz w tabelach wymiarów 
i cen na każdej ze stron katalogu. 

Ważnym aspektem przy wyborze okna, po ustaleniu 
kąta montażu,  powinno być określenie cech po-
mieszczenia, w którym będzie się ono znajdować. 
Jeśli pokój jest sypialnią, salonem czy korytarzem 
można w nim montować okna połaciowe drew-
niane. W przypadku pomieszczeń o zwiększonej 
wilgotności należy zastanowić się nad zakupem 
okien odpornych na wilgoć np. wykonanych z PVC. 
Należy także zwrócić uwagę na współczynnik prze-
nikania ciepła okna - im jest on mniejszy - tym lepiej.  
Na specjalne zamówienie można dostosować okna 
do własnych potrzeb (patrz strona 48) i dobrać do 
nich akcesoria, które uprzyjemnią przebywanie na 
poddaszu zaciemniając je w razie potrzeby i chro-
niąc przed upałem (strony 58-61).

Dobór wysokości okna do nachylenia połaci dachowej

Przy doborze okna dachowego należy także zwrócić  
uwagę na kąt nachylenia połaci dachowej.  
Im niższy jest kąt, tym wyższe powinno być okno. 

Jakie okna  
dachowe wybrać? 

Dobór rodzaju okien do pomieszczenia

Dobór ilości okien do wnętrza
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Okna produkowane są w nowoczesnej 
technologii SuperThermo z lepszym  
parametrem cieplnym dla całego okna, 
bez konieczności stosowania  
dodatkowych bloków termicznych.  
To rozwiązanie pozwoli cieszyć się,  
posiadaczom okien OKPOL, ciepłym 
i przytulnym poddaszem. 

Szyba z powłoką antyroszeniową 
stosowana w wybranych pakietach 
3-szybowych, pozwala skutecznie  
zredukować zjawisko kondensacji pary 
wodnej na zewnętrznej szybie okna.  
W praktyce oznacza to brak 
zaparowanych szyb i brak skraplania, a 
to oznacza zdrowe pomieszczenie 
i przejrzysty widok przez okno. 

Oblachowanie okien jest wykonane  
z blachy aluminiowej powlekanej po-
liestrem w kolorze RAL 7022. Całość 
tworzy niezwykle estetyczną i trwałą 
obudowę, która cieszy oko i zabezpie-
cza okno na długie lata. 

Ergonomiczna klamka umieszczona 
jest w dolnej części skrzydła. Dzięki 
kluczykowi zwiększa ona bezpieczeń-
stwo w przypadku chęci otwarcia 
okien przez dzieci. Klamka umożliwia 
mikrouchylenie skrzydła pozwalając na 
dodatkowe wietrzenie pomieszczenia. 

Szczelne okna to podstawa

W naszych oknach znajdziesz aż 4 
uszczelki, w tym najwyższej klasy 
uszczelkę Q-LON. Posiada ona bardzo 
dobre właściwości ponownego rozprę-
żania (wraca do pierwotnego kształtu 
po odkształceniu), zapewnia znakomi-
te funkcjonowanie w wysokich i niskich 
temperaturach. 

Jesteśmy dumni z jakości jaką oferujemy, 
chcemy abyś czuł się bezpiecznie i pewnie 
z naszymi produktami, dlatego  
obejmujemy nasze okna i wyłazy długą 
ochroną gwarancyjną.  

Szczegółowe warunki gwarancji znajdziesz 
na naszej stronie www.okpol.pl.

Bezpieczne otwieranie Modny kolor

Energooszczędność  

Gwarancja jakości

Przejrzysty widok

Wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych 
jest niezbędne zwłaszcza w okresie 
grzewczym. We wszystkich naszych oknach 
standardowo montowany jest nowoczesny 
nawiewnik NEO VENT, który zapewnia 
dopływ powietrza dla komfortu  
i bezpieczeństwa domowników. 

Dopływ świeżego powietrza

Stawiamy  
na najwyższą jakość

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Karcie Gwarancyjnej dostępnej na www.okpol.pl
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Do każdego modelu okna można dobrać 
odpowiedni pakiet szybowy. 

Pakiety w naszej wiodącej ofercie zawierają 
standardowo trzy szyby, 2 ciepłe ramki 
międzyszybowe i 2 powłoki niskoemisyjne. 
W każdym pakiecie szybowym zewnętrzna 
szyba jest hartowana. Wybrane modele 
wyposażone są w szybę posiadającą 
powłokę samoczyszczącą lub szybę 
laminowaną P2A (tzw. szyba bezpiecz-
na, nazywana także szybą "utrudniającą 
wtargnięcie").

powłoka
niskoemisyjna 

2x ciepła ramka międzyszybowa

wypełnienie 
gazem szlachetnym

(argonem )

powłoka niskoemisyjna 

wewnętrzna szyba
laminowana (P2A)

zewnętrzna 
szyba hartowana 

powłoka funkcyjna: 
szyba antyroszeniowa

absorbent wilgoci

Zmiany w obowiązujących przepisach 
Od 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana Warunków Technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie 
wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej okien i drzwi. Zgodnie 
z rozporządzeniem, w nowo powstałych budynkach, okna dachowe 
będą musiały spełniać pewne, dodatkowe wymogi. Obecna dopusz-
czalna wartość współczynnika termoizolacyjności okien dachowych 
wynosi Uw=1,1 W/m2K.   
 
Okna dachowe o parametrach wyższych niż Uw=1,1 W/m2K  będą 
mogły być stosowane w:

	R budynkach, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane   
       lub złożone do końca 2020 r.

	R pomieszczeniach o temperaturze mniejszej lub równej 16°C. 

Pakiety szybowe 

Parametr Uw - współczynnik przenikalności cieplnej okien podano 
dla rozmiarów referencyjnych 1,23 (±25%)m x 1,48 (-25%)m, 
obliczenia wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2. 

Warto wiedzieć... 

PAKIET 
2-SZYBOWY

24 mm
PAKIETY 3-SZYBOWE 36 mm PAKIETY 3-SZYBOWE 48 mm

PAKIET
4-SZYBOWY 

56 mm

PRZEKROJE  
PAKIETÓW  

SZYBOWYCH

  

SYMBOLE  
PAKIETÓW E2 I22 I25 N22 N23 F1

WSPÓŁCZYNNIK 
 Ug  (W/m2K) 1,0 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5

GAZ SZLACHETNY  Argon Argon Argon Argon Argon Argon

CIEPŁA RAMKA 
DYSTANSOWA 1 2 2 2 2 2

POWŁOKA  
NISKOEMISYJNA 1 2 2 2 2 2

ILOŚĆ SZYB 
HARTOWANYCH 1 1 2 1 1 2

WEWNĘTRZNA 
SZYBA 

 LAMINOWANA
- - klasa P2A - klasa P2A klasa P2A
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Istnieje także możliwość zamówienia 
niestandardowego pakietu  
szybowego. Zachęcamy w tym celu 
odwiedzenie strony internetowej www.
okpol.pl/pakiety-szybowe

Współczynnik przenikalności cieplnej

Wpływ naturalnego, słonecznego światła na organizm człowieka 
jest nieoceniony. Promienie słoneczne są nam potrzebne do życia, 
podobnie jak powietrze czy woda. Fizjologicznie człowiek w dzień 
jest aktywny, a jego organizm nocą „wyczuwając” zmrok dąży  
do odpoczynku i snu. 

W jesienne, zimowe i pochmurne dni jesteśmy zdecydowanie 
mniej aktywni, niż w trakcie długich, słonecznych dni letnich. 
Brak naturalnego światła wpływa negatywnie na nasze  
samopoczucie, ujmuje znaczą część energii, sprawia, że jesteśmy 
apatyczni, ospali, niewydolni zarówno w domu, jak i w pracy. 

Gdy zaburzony jest cykl dobowy, a organizm nie jest eksponowany 
na światło, hamuje się proces produkcji melatoniny – hormonu 
regulującego rytmy dobowe. Jego brak powoduje zaburzenia snu, 
zmęczenie, wzmaga stres, a nawet jest przyczyną stanów depre-
syjnych. Promienie słoneczne działające bezpośrednio na skórę 
mają też ogromny wpływ na biosyntezę witaminy D, która z kolei 
ma zbawienne działanie na prawidłowe funkcjonowanie mecha-
nizmów obronnych i odpornościowych w ciele człowieka. Stoso-
wanie w domach dużej ilości przeszkleń zdecydowanie poprawi 
jakość życia domowników. 

Wpływ światła na funkcjonowanie organizmu człowieka

Chcesz czytać więcej?
Wejdź do poradnika OKPOL
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okno  
4-szybowe 

PVC z EPDM

okna 3-szybowe
 DREWNIANE

 

FIX obrotowe obrotowe uchylno- 
-przesuwne elektryczne

MODEL/SYMBOL
IGX F1  
RESET* ISOV I22 ISOV I25 ISKV I22 ISC1 I22 

ISC2 I22

STOLARKA

WSPÓŁCZYNNIK  
Uw (W/m2K) 0,79 1,06 1,06 1,06 1,06

STOLARKA 
SOLID+ p p p p p

NAWIEWNIK 
NEO VENT - p p p -

STOLARKA  
MALOWANIE  

TRZYKROTNE
- p p p p

SYMBOL PAKIETU 
SZYBOWEGO F1 I22 I25 I22 I22

ILOŚĆ 
USZCZELEK - 4 4 4 4

ZAKRES  MONTAŻU 5-90o 15-90o 15-90o 15-65o 15-90o

STRONA 
W KATALOGU 15 19 19 21 23

okna 3-szybowe
 PVC

obrotowe obrotowe uchylno- 
-przesuwne elektryczne

MODEL/SYMBOL IGOV N22 IGOV N23 IGKV N22 IGC1V I22
IGC2V I22

STOLARKA

WSPÓŁCZYNNIK  
Uw (W/m2K) 0,83 0,83 0,83 1,0

STOLARKA 
SOLID+ p p p p

NAWIEWNIK 
NEO VENT p p p p

STOLARKA  
MALOWANIE  

TRZYKROTNE
- - - -

SYMBOL PAKIETU 
SZYBOWEGO N22 N23 N22 I22

ILOŚĆ 
USZCZELEK 4 4 4 4

ZAKRES  MONTAŻU 15-90o 15-90o 15-65o 15-90o

STRONA 
W KATALOGU 29 29 31 33

Okna 
dachowe

okna 2-szybowe             
                |      PVC 

obrotowe uchylno-
-przesuwne obrotowe uchylno-

-przesuwne

ISOV E2 ISKV E2 IGOV E2 IGKV E2

1,2 1,3 1,2 1,2

p p p p

p p p p

p p - -

E2 E2 E2 E2

4 4 4 4

15-90o 15-65o 15-90o 15-65o

36 37 36 37

 

Ikony pojawiające się w katalogu, określające cechy okien

15o - 90o

WT 2021

stolarka okna wykonana  
z PVC

stolarka okna wykonana  
z drewna sosnowego

okno energooszczędne wyłaz dachowy 5o - 75o

zakres kąta nachylenia połaci 
dachowej, na której montowane 
jest okno/wyłaz

okno spełnia normy 
w zakresie wymagań  
dotyczących izolacyjności 
cieplnej obowiązujących od 2021 r. 

klamka z kluczykiem  
ExtraSecure 

nawiewnik NEO VENT

5o -
 

90o

 

wygodne sterowanie zdalne

bezpieczna ewakuacja

okno kolankowe

okno elektryczne  

siłownik elektryczny 230V
sterowany pilotem AP4

siłownik elektryczny 230V
sterowany przełącznikiem AWN

detektor deszczu

swobodne podejście

komfortowe ustawienie  
skrzydła do umycia  
zewnętrznej szyby

* IGX F1 RESET -istnieje możliwość zastosowania obniżonego montażu w zakresie od 5 do 15 stopni, montaż w konstrukcji połaciowej - wodoszczelność przebadano wg normy EN 
1873:2014+A1:2006,

DREWNO

bezpieczne i wygodne 
wyjście na dach

5o - 75o

98



Linia RESET obejmuje okna i wyłazy zintegrowane z kołnierzem 
wykonanym z mieszanki EPDM. Jest to elastomer charakte-
ryzujący się wysoką odpornością na działanie czynników at-
mosferycznych (UV, ozon) oraz kwasów. Zapewnia on dobrą 
izolację przed wilgocią, a także posiada doskonałe własności izo-
lacyjne. Dzięki swoim cechom mieszankę EPDM wykorzystuje się  
od wielu lat w branży kolejowej do tłumienia i izolacji torów 
oraz tworzenia oznaczeń stref bezpieczeństwa dla pasażerów,  
na peronach. W motoryzacji EPDM wykorzystywany jest  
do produkcji elementów amortyzacji oraz uszczelek.  
W sporcie elastomer stosuje się do budowy bieżni, boisk  
oraz placów zabaw, a w budownictwie do wszelkiego rodzaju 
uszczelnień, w tym do produkcji membran dachowych. 

Kołnierz, mający za zadanie połączenie dachu z membraną, pozo-
stanie elastyczny nawet w drastycznych warunkach pogodowych 
tj. przy temperaturze sięgającej od -40o do +150o Celsjusza. Nie 
zmieni barwy bo jest całkowicie odporny na działanie promieni UV 
oraz ozon, posiada właściwości odwrotnej deformacji po działa-
niu siły mechanicznej więc nie odkształci się i nie zmieni formy. 
Jest wodoodporny. 

Kołnierz EPDM

Wyłaz dachowy z kołnierzem EPDM
VERSA RESET WVR V8 / V6

Okno dachowe z kołnierzem EPDM
IGX F1 RESET

RESET

Design
Komfort

Bezpieczeństwo

SKANUJ KOD 
 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szczegóły dotyczące produktów z linii RESET znajdują się w odrębnym katalogu. 

str. 12-13 str. 14-15

Ambitna estetyka, trwały komfort 
pewne bezpieczeństwo 

Niezwykła estetyka eksponowanego szkła w niewidocznej, so-
lidnej ramie aluminiowej wpisuje się w futurystyczne trendy bu-
downictwa. Wygląd produktów RESET nawiązuje do jednolitej, 
gładkiej tafli szkła, co niebywale uatrakcyjnia wizualny aspekt da-
chu. Innowacyjna technologia przełamuje dotychczasowe bariery  
możliwych rozwiązań zapewniając znakomite wzornictwo,  
funkcjonalność i bezpieczeństwo. Dotychczas stosowane przy 
montażu aluminiowe oblachowanie kołnierza zostało zastąpione 
jednorodnym, wysokogatunkowym materiałem EPDM. Umożliwia 
łączenie z większością pokryć dachowych oraz w zespolenia po-
ziome. Materiał, z którego jest wykonany redukuje hałas wywoła-
ny uderzeniami kropli deszczu lub gradu. Produkty z linii RESET 
odporne są na działanie promieni UV.

Kołnierz z EPDM to zupełna nowość na rynku stolarki okiennej. 
Dzięki swoim właściwościom gwarantuje wysoką odporność na 
uszkodzenia mechaniczne, szczelność oraz działanie czynni-
ków atmosferycznych. Bezpieczny, hartowany pakiet szybowy   
z wewnętrzną szybą laminowaną zapewni podwyższoną  
wytrzymałość na gradobicie i ryzyko stłuczenia.

   
GWARANCJI 
NA WYŁAZ

5lat    
GWARANCJI 

NA OKNO

10lat

Linia produktów 
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VERSA WVR V8 RESET występuje w wygodnych dla użytkownika  
wielkościach. Wyłaz wykonany jest z impregnowanego, klejonego 
drewna sosnowego, posiada rynnę odwadniającą, uchwyt otwarcia 
skrzydła (umożliwia jego otwarcie w 3 pozycjach) oraz ogranicznik 
zamknięcia, tak aby skrzydło niekontrolowanie nie zamknęło się 
podczas prac na dachu. W wyposażeniu wyłazu znajduje się również 
listwa kominiarska – skutecznie zabezpieczająca stolarkę przy wycho-
dzeniu przez wyłaz i naciskaniu obuwiem na dolną część ościeżnicy.  
Skrzydło wyłazu może być zamontowane na prawą lub lewą stronę 
– decyduje o tym użytkownik i to w dowolnym momencie - także po 
zamontowaniu wyłazu. VERSA RESET WVR V8 można montować na 
dachach o kącie od 5 do 75 stopni, w większości pokryć dachowych 
(kołnierz uniwersalny). Produkt można montować w zespoleniach 
poziomych stosując do tego jeden typ kołnierza, w dowolnej ilości, 
pozostawiając jedynie 12 cm przerwy między wyłazami. 

Pow. przeszklenia [m2]

Wymiary wyłazu: szer. × wys.  [cm]

0,28

47×73

VERSA RESET WVR V8 p

VERSA RESET WVR V6 p

Pakiet szybowy do wyboru: 

	R profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego 
	R kolor stolarki - naturalne drewno
	R dostępny wyłaz 2 i 3-szybowy 
	R zintegrowany z kołnierzem EPDM
	R ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kołnierz  

	  	 EPDM wykonane są w tym samym kolorze RAL 7016
	R kąt montażu 5-75O (5-75O dla wyłazu z szybą V8, 15-75O dla V6)
	R wyłaz otwierany na prawą lub lewą stronę 
	R posiada zmienny kierunek otwierania skrzydła 
	R pakiet szybowy z laminowaną szybą P2A zapewnia wysoki poziom  

		  bezpieczeństwa (w pakiecie szybowym V8)
	R idealnie nada się do dużych przeszkleń - połączeń kombi  

		  w poziomie (dzięki jednemu typowi kołnierza nie ma potrzeby 
		  zakupu dodatkowych kołnierzy do takich połączeń)

	R montaż zestawu trwa nawet 15 minut 
	R montaż jest bezpieczny - brak ostrych elementów minimalizuje 

		  ryzyko skaleczenia

Wyłaz dachowy z kołnierzem EPDM otwierany na prawą lub lewą stronę
VERSA RESET WVR V8/V6wyłaz dachowy  

VERSA RESET
z kołnierzem EPDM

WVR 

////
NAJSZYBSZY 

MONTAŻ
(na kątownikach)

 15 min DO WIĘKSZOŚCI 
POKRYĆ DACHOWYCH 5-75O

KĄT 
MONTAŻU*

KOMBI  
GRATIS!

NAJWYŻSZA 
ODPORNOŚĆ 

Kołnierz odporny jest na:
- naciąganie, 

- uszkodzenia mechaniczne, 
- czynniki atmosferyczne 

  (w tym promieniowanie UV
   i gradobicie).

możliwość montażu 
w zespoleniach  

poziomych dowolnej 
ilości wyłazów  

w odległości 12 cm

(płaskie, wysokie, łuskowe,
z blachy panelowej, pokry-

cia z dachówki płaskiej)

12cm

Model szyby V8 V6

Właściwości 
szyby

pakiet 3 - szybowy 
24 mm

pakiet 2 - szybowy 
24 mm

szyba 
hartowana, 

laminowana, P2A

szyba 
hartowana 

Zalety produktu:
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Standardowe wyposażenie produktu:

	R wspornik dachówki
	R ogranicznik otwierania
	R listwa kominiarska
	R kliny uszczelniające z EPDM
	R rynna odwadniająca
	R uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

	R kołnierz EPDM

termin dostawy - ustalany indywidualnie

RESET

*kąt montażu dla modelu VERSA RESET WVR V8

 

DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH, NIEOGRZEWANYCH

5o - 75o 5o - 75o

1312

Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępny
Sprawdź 
aktualne 
ceny 



Jeden typ kołnierza RESET umożliwia: 

1. Łączenie okna IGX F1 z większością pokryć dachowych: 
	R pokrycia płaskie
	R pokrycia wysokie
	R pokrycia łuskowe
	R pokrycia z blachy panelowej
	R pokrycia z dachówki płaskiej 

2.  Łączenie okien IGX F1 w zespoleniu poziomym,  
przy użyciu jednego, uniwersalnego kołnierza,  
bez ponoszenia dodatkowych opłat. 

Model szyby F1
 

Przenikalność 
cieplna szyby

Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby

szyba 
hartowana,  

laminowana, P2A

Współczynnik przenikalności cieplnej

Model 
okna IGX F1 RESET

Uw 
[W/m2K] 0,79

Pakiet szybowy: Energooszczędność: 

	R energooszczędne okno ze stolarką wykonaną z wielokomorowych 
profili PVC; komory wypełnione są materiałem termoizolacyjnym  
tj. pianką poliuretanową, wzmocnione rdzeniami stalowymi 

	R profil odporny na wilgoć - nie wymaga konserwacji
	R okno jest bardzo łatwe do utrzymania w czystości
	R kolor stolarki - estetyczna biel 
	R modny kolor - RAL 7022
	R kąt montażu 5-90O

	R okno jest nieotwierane
	R pakiet szybowy z laminowaną szybą P2A zapewnia wysoki 

poziom bezpieczeństwa
	R idealnie nada się do dużych przeszkleń - np. połączeń kombi  

w poziomie (nie ma potrzeby zakupu dodatkowych  
kołnierzy/akcesoriów do tego typu połączeń)

	R montaż zestawu trwa nawet 15 minut
	R montaż jest bezpieczny - brak ostrych elementów minimalizuje 

ryzyko skaleczenia
	R bardzo modny design okna - dzięki niezwykłej estetyce  

eksponowanego szkła w niewidocznej, solidnej ramie aluminiowej
	R wygląd okna jest bardzo minimalistyczny - produkt nawiązuje do 

jednolitej, gładkiej tafli szkła dzięki czemu uatrakcyjnia i unowocześnia 
wizualny aspekt dachu

////

Okno 4-szybowe, nieotwierane, PVC z kołnierzem EPDM  
IGX F1 RESET

okno 4-szybowe PVC
zintegrowane z kołnierzem  

EPDM 

IGX F1

* IGX F1 RESET - istnieje możliwość zastosowania obniżonego montażu w zakresie od 5 do 15 stopni, montaż w konstrukcji połaciowej - wodoszczelność 
 przebadano wg normy EN 1873:2014+A1:2006 
** istnieje możliwość łączenia w zespolenia poziome dwóch i więcej okien linii RESET.

RESET
Zalety produktu:

Pow. przeszklenia [m2]

Wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,63

78×98

 IGX F1 RESET p

Zestaw IGX F1 RESET:

NAJSZYBSZY 
MONTAŻ

(na kątownikach)

 15 min DO WIĘKSZOŚCI 
POKRYĆ DACHOWYCH

5-90O

KĄT 
MONTAŻU*

KOMBI  
GRATIS!

NAJWYŻSZA 
ODPORNOŚĆ 

Kołnierz odporny jest na:
- naciąganie, 

- uszkodzenia mechaniczne, 
- czynniki atmosferyczne 

  (w tym promieniowanie UV
   i gradobicie).

możliwość montażu 
w zespoleniach  

poziomych dowolnej 
ilości okien  

zachowując odległość: 
 10, 12, 14 lub 16cm **

(płaskie, wysokie, łuskowe,
z blachy panelowej, pokry-

cia z dachówki płaskiej)

10, 12, 14, 16 cm
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Zobacz filmy 
z testów i montażu 

5o - 90o

termin dostawy - ustalany indywidualnie

IG
X 

F1

1514

Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępnySprawdź 
aktualne 
ceny 



Okno 3-szybowe drewniane
Konstrukcja okien drewnianych produkowanych w technologii 
SuperThermo oprócz stabilnej, solidnej stolarki z klejonego 
drewna sosnowego, o ramie głębokości 130 mm, posiada 
nowoczesne rozwiązanie zewnętrznego oblachowania. 
Innowacyjny design łączący elementy aluminiowe z PVC 
podkreśla estetykę dachu zachowując jednocześnie zwiększoną 
szczelność i termoizolacyjność całego okna.

Okna dachowe  
drewniane

Ciepłe
Trwałe 

Szczelne

1716
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Trzyszybowe okna obrotowe to rozwiązanie, które zaprojektowano z myślą o oszczę-
dzaniu energii cieplnej w budynku, nawet w przypadku najbardziej wymagających 
konstrukcji budowlanych. Ich trzyszybowy wariant opiera się na pakietach o grubości 
36 mm wyposażonych w dwie powłoki niskoemisyjne, co pozwala na uzyskanie  
maksymalnych zysków z promieniowania słonecznego, przy jednoczesnym ograni-
czeniu strat cieplnych. Zawias, umieszczony w połowie długości skrzydła, umożliwia 
jego obrót o 180°.

Model szyby I22 I25
 

Przenikalność 
cieplna szyby Ug = 0,7 W/m2K Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon Argon

Właściwości 
szyby

- szkło  
bezpieczne P2A

2 x ciepła ramka międzyszybowa, 
szyba 

hartowana

2 x ciepła ramka międzyszybowa, 
szyba 

hartowana

Współczynnik przenikalności cieplnej okna  
z wybranym pakietem szybowym

Model 
okna ISOV I22 ISOV I25

Uw 
[W/m2K]  1,06 1,06

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary okna: szer. × wys. [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISOV I22 p p p p p p p p p p p p p p p

ISOV I25 p p p p p p p p p p p p p p p

Pakiet szybowy do wyboru: Energooszczędność: 

	R energooszczędne okno o profilu wykonanym 
	 z wysokogatunkowego, klejonego  
	 drewna  sosnowego, malowanego 3-krotnie

	R przyjemny i ciepły kolor stolarki - naturalna sosna
	R nawiewnik NEO - VENT umożliwiający dopływ  

	 świeżego powietrza
	R okno wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją  

	 mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-90o

	R okno wygodne w użytkowaniu  - oś obrotu  
	 na poziomie ¹/2 wysokości profilu

	R okno wysoce energooszczędne
	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  

       uszczelniającymi (str. 56) 

Okno 3-szybowe drewniane obrotowe 
ISOV I22/I25

okno 3-szybowe
drewniane obrotowe

 

ISOV

termin dostawy - 3-5 dni roboczych termin dostawy - 10 dni roboczych

 

Zalety produktu:

	» Chcesz przyciemnić lub schłodzić wnętrze? Zobacz nasze akcesoria  
do okien dachowych na str. 58-61 katalogu.

	» Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą  
w miejscu nawiewnika (bez dopłaty). 

15o - 90o
WT 2021
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Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



Model szyby I22
 

Przenikalność 
cieplna szyby Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby 2 x ciepła ramka międzyszybowa, szyba hartowana

Współczynnik przenikalności cieplnej okna

Model 
okna ISKV I22

Uw 
[W/m2K] 1,06

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary okna: szer. × wys. [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISKV I22 p p p p p p p p p

Kąt otwarcia skrzydła
w oknie ISKV I22 57° 57° 59° 62° 57° 59° 62° 59° 59°

Pakiet szybowy: Energooszczędność: 

	R energooszczędne okno o profilu wykonanym 
	 z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego, 	
	 malowanego 3-krotnie

	R przyjemny i ciepły kolor stolarki - naturalna sosna
	R nawiewnik NEO - VENT umożliwiający dopływ  

	 świeżego powietrza
	R okno wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją  

	 mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-65o

	R okno posiada dwie, praktyczne funkcje otwierania 	
	 skrzydła 

	R skrzydło rozwiera się do 62 stopni (patrz tabela poniżej)
	R wygodne mycie dzięki funkcji przesuwnej - obrót  

	 skrzydła zewnętrzną stroną w kierunku pomieszczenia
	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  

       uszczelniającymi  (str. 56) 

Okno 3-szybowe drewniane uchylno - przesuwne 
ISKV I22

okno 3-szybowe
drewniane uchylno- 

- przesuwne

ISKV

do 62o

Okna uchylno-przesuwne to wyjątkowa, potwierdzona zgłoszeniem patentowym 
konstrukcja, która zakłada dwie funkcje otwierania skrzydła: uchylną i przesuw-
ną. Funkcja uchylna umożliwia płynną regulację skrzydła w zakresie 0-30° oraz 
otwieranie do poziomu 62°. Okno w żadnym momencie nie zajmuje przestrzeni 
wewnątrz pomieszczenia, co dla użytkownika oznacza nie tylko swobodę ruchu czy 
wyglądania, ale też komfort dopasowania stolarki nawet do niedużego poddasza. 
Funkcja przesuwna pozwala z kolei na łatwe obrócenie zewnętrznej szyby w stronę 
pomieszczenia, co umożliwia jej dokładne umycie. Okno może także pełnić funkcję 
bezpiecznego wyjścia na dach. 

15o -

 

65o Zalety produktu:

	» Chcesz przyciemnić lub schłodzić wnętrze? Zobacz nasze akcesoria  
do okien dachowych na str. 58-61 katalogu.

	» Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą  
w miejscu nawiewnika (bez dopłaty). 

termin dostawy - 10 dni roboczych

Standardowo dobrane siłowniki umożliwiają poprawne otwieranie skrzydła dla kąta montażu w zakresie 25-65O, a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65O.
Dla pozostałych zakresów konieczna jest konsultacja z Doradcą Techniczno - Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta.

WT 2021
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Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępnySprawdź 
aktualne 
ceny 



Model szyby I22
 

Przenikalność 
cieplna szyby Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby

2 x ciepła ramka 
międzyszybowa, szyba 

hartowana

Współczynnik przenikalności cieplnej okna

Model 
okna ISC1 I22 ISC2 I22

Uw 
[W/m2K] 1,06  1,06 

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISC1 I22
z siłownikiem elektrycznym 230V 
sterowanym pilotem AP4

p p p p p p p p p p

ISC2 I22
z siłownikiem elektrycznym 230V 
sterowanym przełącznikiem AWN

p p p p p p p p p p p p p

Pakiet szybowy: Energooszczędność: 

	R energooszczędne okno o profilu wykonanym 
	 z wysokogatunkowego, klejonego drewna  sosnowego, 
	 malowanego 3-krotnie

	R przyjemny i ciepły kolor stolarki - naturalna sosna
	R okno wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom  

	 modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-90o

	R wygodne w użytkowaniu  - oś obrotu  
	 na poziomie ¹/2 wysokości profilu

	R okno wysoce energooszczędne
	R dwa wygodne rodzaje sterowania: 

     - pilot zdalnego sterowania AP4 w modelu ISC1 
     - przełącznik AWN w modelu ISC2

	R model ISC1 posiada detektor deszczu, dzięki któremu  
	  - w przypadku wystąpienia opadów - samoczynnie  
	 zamknie skrzydło chroniąc przy tym wnętrze  
	 przed zalaniem 

	R sterowanie zdalne umożliwia otwarcie okna 
	  znajdującego się w niedostępnym miejscu 

	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  
       uszczelniającymi (str. 56)

Okno 3-szybowe drewniane obrotowe elektryczne
ISC1 I22 | ISC2 I22

okno 3-szybowe
drewniane obrotowe 

elektryczne

ISC

m
ax

. 3
6 

cm

DETEKTOR DESZCZU 
(ISC1)

Bezprzewodowa obsługa pilotem lub włącznikiem naściennym sprawia, że okno 
sterowane elektrycznie to idealne rozwiązanie dla trudno dostępnych miejsc. Ich 
wyjątkowa funkcjonalność wynika także z zastosowania specjalnego czujnika 
deszczu (dla modelu ISC1), który powoduje samoistne zamknięcie skrzydła, w razie 
wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych.  

Zalety produktu:

	» Chcesz przyciemnić lub schłodzić wnętrze? Zobacz nasze akcesoria  
do okien dachowych na str. 58-61 katalogu.

	» Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą  
w miejscu nawiewnika (bez dopłaty). 

15o - 90o

termin dostawy - 20 dni roboczych

Pilot AP4 w modelu ISC1 Przełącznik AWN w modelu ISC2

Sterowanie: 

WT 2021
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Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



Model szyby I22
 

Przenikalność 
cieplna szyby Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby 2 x ciepła ramka międzyszybowa, szyba hartowana

Współczynnik przenikalności cieplnej okna

Model 
okna IKDN FIP I22 / IKDU I22

Uw 
[W/m2K] 1,06 

 
Wymiary okna:  
szer. × wys. [cm] 66x60 66x75 66x95 66x115 66x137 78x60 78x75 78x95 78x115 78x137 94x60 94x75 94x95 94x115 94x137 114x60 114x75 114x95

IKDN FIP I22 p p p p p p p p p p p p p p p p p p

IKDU I22 p p p p p p p p p p p p p p

Pakiet szybowy: Energooszczędność: 

	R energooszczędne okno o profilu wykonanym 
	 z wysokogatunkowego, klejonego drewna  sosnowego, 
	 malowanego 3-krotnie

	R przyjemny i ciepły kolor stolarki - naturalna sosna
	R okno wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem
	R kolor oblachowania RAL 7022
	R kąt montażu 90o

	R dwa rodzaje okien do wyboru otwierane i nieotwierane
	R okna kolankowe zwiększają ilość światła w pomieszczeniu 

Okno 3-szybowe drewniane kolankowe
IKDN FIP I22 | IKDU I22

okno kolankowe  
3-szybowe drewniane  
nieotwierane / uchylne

IKD

Okno kolankowe to designerski sposób na 
stworzenie jasnej i przestrzennej aranżacji 
poddasza. Jego niebanalna konstrukcja  
wykorzystuje dużą powierzchnię przeszklenia 
do oświetlania wnętrz naturalnym światłem.  
Pozytywnie wpływa na wystrój wnętrza,  
bardzo atrakcyjnie prezentuje się  
zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz.  
Okna te przeznaczone są do pomieszczeń  
ze ścianką kolankową, zostały zaprojektowa-
ne z myślą o połączeniu zalet okna  
dachowego z fasadowym, a niesamowity 
efekt uzyskuje się przy zgrupowaniu ich  
w bloki (tzw. montaż kombi – dwa lub więcej 
okien obok siebie). Specyfika konstrukcji IKDU 
pozwala na uchylenie skrzydła, dzięki czemu 
pomieszczenia mogą być lepiej wywietrzone. 

IKDU I22 UCHYLNE

IKDN FIP I22 NIEOTWIERANE

Zalety produktu:

termin dostawy - 10 dni roboczych

X=
70

cm

X - Standardowy rozmiar wiatrownicy  
      oraz koryta dolnego wynosi 70 cm

UKS

Wymiary i terminy dostaw kołnierzy do zespoleń kolankowych:

Symbol rozmiaru  
Wymiary: szerokość x wysokość  [cm] 
okna dachowego w zespoleniu

01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12

55 x 78 55 x 98 66 x 98 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140 134 x 98

UKS uniwersalny do zespoleń okien 
dachowych drewnianych z oknem 
kolankowym (RAL 7022)

p p p p p p p p p p p p

WT 2021
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Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



Okna 
dachowe PVC

Okno 3-szybowe z profilem PVC 
Produkowane w energooszczędnej technologii SuperThermo, wykonane 
z PVC, dopracowane w każdym calu. Grupa okien z PVC przeznaczona 
jest do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności takich jak: kuchnie, 
łazienki lub pralnie. Rama o głębokości 130 mm stanowi solidną 
podstawę konstrukcji. Stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC 
została wzmocniona profilami stalowymi oraz wypełniona materiałem 
termoizolacyjnym w celu polepszenia izolacyjności termicznej okna.

Odporne 
Solidne 

Energooszczędne
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Trzyszybowe okna obrotowe PVC to rozwiązanie, które zaprojektowano z myślą 
o oszczędzaniu energii cieplnej w budynku, nawet w przypadku najbardziej wyma-
gających konstrukcji budowlanych. Ich trzyszybowy wariant opiera się na pakietach 
o grubości 36 mm wyposażonych w dwie powłoki niskoemisyjne, co pozwala na 
uzyskanie maksymalnych zysków z promieniowania słonecznego  przy jednoczes-
nym ograniczeniu strat cieplnych. Zawias umieszczony w połowie długości skrzydła 
umożliwia jego obrót o 180o.

Model szyby N22 N23
 

Przenikalność 
cieplna szyby Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Argon Argon

Właściwości 
szyby

- szkło bezpieczne  
klasa P2A

2 x ciepła ramka 
międzyszybowa, szyba hartowana

2 x ciepła ramka 
międzyszybowa, szyba hartowana

Współczynnik przenikalności cieplnej okna  
z wybranym pakietem szybowym

Model 
okna IGOV N22 IGOV N23

Uw 
[W/m2K] 0,83 0,83

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

IGOV N22 p p p p p p p p p p p p p p p

IGOV N23 p p p p p p p p p p p p p p p

Energooszczędność: 

	R energooszczędne okno ze stolarką wykonaną 
z wielokomorowych profili PVC

	R komory profili wypełnione są materiałem termoizolacyjnym  
i wzmocnione rdzeniami stalowymi, co zdecydowanie  
podwyższa parametry izolacyjne okna

	R profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga konserwacji
	R okno jest łatwe do utrzymania w czystości
	R kolor stolarki - estetyczna biel
	R nawiewnik NEO - VENT umożliwiający dopływ  

świeżego powietrza
	R okno wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-90o

	R okno wygodne w użytkowaniu  - oś obrotu na poziomie ¹/2 
wysokości profilu

	R okno wysoce energooszczędne
	R okno jest rekomendowane do montażu w pomieszczeniach  

o zwiększonej wilgotności (kuchnie, łazienki)
	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  

uszczelniającymi (str. 56)

Okno 3-szybowe PVC obrotowe
IGOV N22/N23okno 3-szybowe

PVC obrotowe

IGOV

Pakiet szybowy do wyboru:

IG
O

V 
N

22

15o - 90o Zalety produktu:

	» Chcesz przyciemnić lub schłodzić wnętrze? Zobacz nasze akcesoria  
do okien dachowych na str. 58-61 katalogu.

	» Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą  
w miejscu nawiewnika (bez dopłaty). 

termin dostawy - 3-5 dni roboczych termin dostawy - 10 dni roboczych

WT 2021
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Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



Okna uchylno-przesuwne PVC to wyjątkowa, potwierdzona zgłoszeniem paten-
towym konstrukcja, która zakłada dwie funkcje otwierania skrzydła: uchylną i 
przesuwną. Funkcja uchylna umożliwia płynną regulację skrzydła w zakresie 0-30° 
oraz otwieranie do poziomu 62°. Okno w żadnym momencie nie zajmuje przestrzeni 
wewnątrz pomieszczenia, co dla użytkownika oznacza nie tylko swobodę ruchu czy 
wyglądania, ale też komfort dopasowania stolarki nawet do niedużego poddasza. 
Funkcja przesuwna pozwala z kolei na łatwe obrócenie zewnętrznej szyby w stronę 
pomieszczenia, co umożliwia jej dokładne umycie. Okno może także pełnić funkcję 
bezpiecznego wyjścia na dach. 

Model szyby N22
 

Przenikalność 
cieplna szyby Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby 2 x ciepła ramka międzyszybowa, szyba hartowana

Współczynnik przenikalności cieplnej okna

Model 
okna IGKV N22

Uw 
[W/m2K] 0,83

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

IGKV N22 p p p p p p p p p

Kąt otwarcia skrzydła
w oknach IGKV N22 57° 57° 59° 62° 57° 59° 62° 59° 59°

Energooszczędność: 

	R energooszczędne okno ze stolarką wykonaną 
z wielokomorowych profili PVC

	R komory profili wypełnione są materiałem termoizolacyjnym  
i wzmocnione rdzeniami stalowymi, co zdecydowanie podwyższa 
parametry izolacyjne okna

	R profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga konserwacji
	R okno jest łatwe do utrzymania w czystości
	R kolor stolarki - estetyczna biel
	R nawiewnik NEO - VENT umożliwiający dopływ  

świeżego powietrza
	R okno wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-65o

	R okno posiada dwie, praktyczne funkcje otwierania skrzydła 
	R skrzydło rozwiera się do 62 stopni (patrz tabela poniżej)
	R wygodne mycie dzięki funkcji przesuwnej -  

obrót skrzydła zewnętrzną stroną w kierunku pomieszczenia
	R okno jest wysoce energooszczędne
	R okno jest rekomendowane do montażu w pomieszczeniach  

o zwiększonej wilgotności (kuchnie, łazienki)
	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  

uszczelniającymi  (str. 56)  

Okno 3-szybowe PVC uchylno - przesuwne
IGKV N22

Pakiet szybowy:

do 62o

Zalety produktu:

	» Chcesz przyciemnić lub schłodzić wnętrze? Zobacz nasze akcesoria  
do okien dachowych na str. 58-61 katalogu.

	» Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą  
w miejscu nawiewnika (bez dopłaty). 

okno 3-szybowe
PVC uchylno- 
- przesuwne

IGKV WT 202115o - 65o

termin dostawy - 3-5 dni roboczych termin dostawy - 10 dni roboczych

Standardowo dobrane siłowniki umożliwiają poprawne otwieranie skrzydła dla kąta montażu w zakresie 25-65O, a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65O.
Dla pozostałych zakresów konieczna jest konsultacja z Doradcą Techniczno - Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta.IG
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Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępnySprawdź 
aktualne 
ceny 



Bezprzewodowa obsługa pilotem lub włącznikiem naściennym sprawia, że okno 
sterowane elektrycznie to idealne rozwiązanie dla trudno dostępnych miejsc. Ich 
wyjątkowa funkcjonalność wynika także z zastosowania specjalnego czujnika 
deszczu (dla modelu IGC1), który powoduje samoistne zamknięcie skrzydła, w razie 
wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych. Dodatkowo, okna wykonane 
z PVC są odporne na działanie czynników atmosferycznych i mogą być stosowane 
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. 

Współczynnik przenikalności cieplnej okna

Model 
okna IGC1V I22 IGC2V I22

Uw 
[W/m2K] 1,0 1,0

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary okna: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

IGC1V I22
z siłownikiem elektrycznym 230V 
sterowanym pilotem AP4

p p p p p p p p

IGC2V I22 
z siłownikiem elektrycznym 230V 
sterowanym przełącznikiem AWN

p p p p p p p p p

Pakiet szybowy: Energooszczędność: 

	R energooszczędne okno ze stolarką wykonaną z wielokomorowych 
profili PVC

	R komory profili wypełnione są materiałem termoizolacyjnym  
i wzmocnione rdzeniami stalowymi co zdecydowanie podwyższa  
parametry izolacyjne okna

	R profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga konserwacji
	R okno jest łatwe do utrzymania w czystości
	R kolor stolarki - estetyczna biel
	R nawiewnik NEO - VENT umożliwiający dopływ świeżego powietrza
	R okno wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-90o

	R wygodny w użytkowaniu  - oś obrotu na poziomie  
¹/2 wysokości profilu

	R okno wysoce energooszczędne 
	R dwa wygodne rodzaje sterowania: 

- pilot zdalnego sterowania AP4 w modelu IGC1V  
- przełącznik AWN w modelu IGC2V

	R model IGC1V posiada detektor deszczu, dzięki któremu  
 - w przypadku wystąpienia opadów - samoczynnie zamknie skrzydło  
chroniąc przy tym wnętrze przed zalaniem

	R sterowanie zdalne umożliwia otwarcie okna znajdującego się 
w niedostępnym miejscu 

	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  
uszczelniającymi  (str. 56) 

Okno 3-szybowe PVC obrotowe elektryczne 
IGC1V I22 | IGC2V I22okno 3-szybowe 

PVC obrotowe 
elektryczne

IGCV

m
ax

. 2
4 

cm

DETEKTOR DESZCZU 
(IGC1V)

Zalety produktu:

	» Chcesz przyciemnić lub schłodzić wnętrze? Zobacz nasze akcesoria  
do okien dachowych na str. 58-61 katalogu.

	» Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą  
w miejscu nawiewnika (bez dopłaty). 

15o - 90o
WT 2021

termin dostawy - 20 dni roboczych

Pilot AP4 w modelu IGC1V Przełącznik AWN w modelu IGC2V

Sterowanie: 

Model szyby I22
 

Przenikalność 
cieplna szyby Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby

2 x ciepła ramka  
międzyszybowa,  
szyba hartowana

IG
C

V1
 I2
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Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



UCHYLNO - ROZWIERNE 
OTWIERANE NA LEWĄ STRONĘ 

UCHYLNO - ROZWIERNE 
OTWIERANE NA PRAWĄ STRONĘ 

UCHYLNE NIEOTWIERANE
SZKLENIE W RAMIE

Model szyby N22
 

Przenikalność 
cieplna szyby Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby

2 x ciepła ramka  
międzyszybowa, szyba hartowana

Współczynnik przenikalności cieplnej okna

Model 
okna KPVCU N22 KPVCN N22 KPVCL N22 KPVCP N22

Uw 
[W/m2K] 0,79 0,79 0,79 0,79

Pakiet szybowy: Energooszczędność: 

	R energooszczędne okno ze stolarką wykonaną 
z wielokomorowych profili PVC

	R komory profili są wzmocnione rdzeniami stalowymi  
co zdecydowanie podwyższa ich izolację 

	R profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga konserwacji
	R zgrzewy w technologii V-Perfect
	R okno jest łatwe do utrzymania w czystości
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R kolor stolarki - estetyczna biel od wewnątrz
	R okleina zewnętrzna stolarki Ulti Matt UD RAL 7016
	R   kąt montażu 90o

	R 4 typy okien do wyboru: uchylne, otwierane  
na prawą stronę, otwierane na lewą stronę i nieotwierane

	R klamka z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
	R   okna kolankowe zwiększają ilość światła w pomieszczeniu 

Okno 3-szybowe PVC kolankowe
KPVCU N22 | KPVCN N22 | KPVCL N22 | KPVCP N22

okno 3-szybowe 
PVC kolankowe 

KPVC
K

PV
C

 L
P

Okna kolankowe zostały zaprojektowane  
z myślą o połączeniu zalet okna dachowego  
z fasadowym. Zapewniają wnętrzu spory  
dopływ światła słonecznego, a najlepszy efekt 
uzyskuje się przy zgrupowaniu ich w bloki (tzw. 
montaż kombi – dwa lub więcej okien obok 
siebie). Specyfika konstrukcji KPVC w wersji 
uchylnej lub uchylno - rozwiernej,  pozwala na 
uchylenie skrzydła, dzięki czemu pomieszcze-
nia mogą być lepiej wywietrzone. Dodatkowo, 
okna wykonane z PVC są odporne na działanie 
czynników atmosferycznych i mogą być  
stosowane w pomieszczeniach o podwyższo-
nej wilgotności. 

KPVCN N22

KPVCP N22KPVCL N22

KPVCU N22
Zalety produktu:

  Model okna
Wymiary okna: szerokość x wysokość [cm]

66×60 66×75 66×95 66×115 66×137 78×60 78×75 78×95 78×115 78×137 94×60 94×75 94×95 94×115 94×137

KPVCL N22 p p p p p p p p p p p p p p p

KPVCP N22 p p p p p p p p p p p p p p p

KPVCU N22 p p p p p p p p p p p p p p p

KPVCN FIX N22 p p p p p p p p p p p p p p p

Wymiary kołnierza do zespoleń kolankowych

termin dostawy - 30 dni roboczych

Symbol rozmiaru 
Wymiary:  
szerokość x wysokość [cm]  
okna dachowego w zespoleniu 

01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12

55 x 78 55 x 98 66 x 98 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118114 x 140 134 x 98

UKG uniwersalny do zespoleń okien 
dachowych PVC z oknem kolankowym  
(RAL 7022)

p p p p p p p p p p p p

WT 2021

termin dostawy - 10 dni roboczych

X=
70

cm

X - Standardowy rozmiar wiatrownicy  
      oraz koryta dolnego wynosi 70 cm

UKG

Stolarka z zewnątrz  
w kolorze  
Ulti Matt RAL 7016 
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Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary okna:  

szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISOV E2   p p p p p p p p p p p p p p p

IGOV E2 p p p p p p p p p p p p p p p

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary okna:  

szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISKV E2 p p p p p p p p p p p p

IGKV E2  p p p p p p p p p p p

Kąt otwarcia skrzydła  
w oknach ISKV E2/IGKV E2 57O 57O 59O 62O 57O 59O 62O 62O 59O 62O 59O 62O

do 62O

Okna 2-szybowe obrotowe Okna 2-szybowe uchylno - przesuwne

Model szyby E2
 

Przenikalność 
 cieplna szyby Ug = 1,0 W/m2K

Gaz gaz Argon

Właściwości 
szyby

ciepła ramka  
międzyszybowa,  
szyba hartowana

Pakiet szybowy:

Współczynnik przenikalności cieplnej okna

Model okna ISOV E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Okno 2-szybowe obrotowe drewniane

ISOV E2

Energooszczędność: 

15o - 90o

	R okno ze stolarką wykonaną z wielokomorowych  
profili PVC

	R komory profili wypełnione są materiałem termoizolacyj-
nym i wzmocnione rdzeniami stalowymi, co zdecydowa-
nie podwyższa parametry izolacyjne

	R profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga konserwacji
	R okno jest łatwe do utrzymania w czystości
	R kolor stolarki - estetyczna biel
	R nawiewnik NEO - VENT umożliwiający dopływ  

świeżego powietrza
	R okno wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-90o

	R wygodny w użytkowaniu  - oś obrotu na poziomie 
¹/2 wysokości profilu

	R okno jest rekomendowane do montażu w pomieszcze-
niach o zwiększonej wilgotności

	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  
uszczelniającymi (str. 56) 

Zalety produktu:

Model szyby E2
 

Przenikalność 
 cieplna szyby Ug = 1,0 W/m2K

Gaz gaz Argon

Właściwości 
szyby

ciepła ramka  
międzyszybowa,  
szyba hartowana

Pakiet szybowy:

Współczynnik przenikalności cieplnej okna

Model okna IGOV E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Okno 2-szybowe obrotowe PVC

IGOV E2

Energooszczędność: 

	R okno o profilu wykonanym 
	 z wysokogatunkowego, klejonego  
	 drewna  sosnowego, malowanego 3-krotnie

	R przyjemny i ciepły kolor stolarki - naturalna sosna
	R nawiewnik NEO - VENT umożliwiający dopływ  

	 świeżego powietrza
	R okno wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją  

	 mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-90o

	R wygodny w użytkowaniu  - oś obrotu  
	 na poziomie ¹/2 wysokości profilu

	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  
       	uszczelniającymi (str. 56)

Zalety produktu:

15o - 90o

Okna mogą być stosowane w budynkach, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane lub złożone do końca roku 2020.  
Okna dachowe o parametrze Uw ≤ 1,3 W/m2K mogą być nadal stosowane w pomieszczeniach o temperaturze ≥ 16 °C.

Pakiet szybowy:

Współczynnik przenikalności  
cieplnej okna

Model okna ISKV E2

Uw 
[W/m2K]  1,3

Energooszczędność: 

	R okno ze stolarką wykonaną z wielokomorowych 
profili PVC

	R komory profili wypełnione są materiałem termoizo-
lacyjnym i wzmocnione rdzeniami stalowymi, co 
zdecydowanie podwyższa parametry izolacyjne

	R profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga konser-
wacji

	R okno jest łatwe do utrzymania w czystości
	R kolor stolarki - estetyczna biel
	R nawiewnik NEO - VENT umożliwiający dopływ  

świeżego powietrza
	R okno jest wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją mikrouchy-

lenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-65o

	R okno jest rekomendowane do montażu w pomiesz-
czeniach o zwiększonej wilgotności

	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  
uszczelniającymi (str. 56)

Zalety produktu:

Pakiet szybowy:

Współczynnik przenikalności  
cieplnej okna

Model okna IGKV E2

Uw 
[W/m2K] 1,2

Okno 2-szybowe uchylno - przesuwne PVC

IGKV E2

Energooszczędność: 

	R okno o profilu wykonanym 
	 z wysokogatunkowego, klejonego  
	 drewna  sosnowego, malowanego 3-krotnie

	R przyjemny i ciepły kolor stolarki - naturalna sosna
	R nawiewnik NEO - VENT umożliwiający dopływ  

	 świeżego powietrza
	R okno jest wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją  

	 mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-65o

	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  
       	uszczelniającymi  (str. 56) 

Zalety produktu:

do 62O

Okna mogą być stosowane w budynkach, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane lub złożone do końca roku 2020.  
Okna dachowe o parametrze Uw ≤ 1,3 W/m2K mogą być nadal stosowane w pomieszczeniach o temperaturze ≥ 16 °C.

Okno 2-szybowe uchylno - przesuwne drewniane

ISKV E2

termin dostawy - 3-5 dni roboczych termin dostawy - 10 dni roboczychtermin dostawy - 3-5 dni roboczych termin dostawy - 10 dni roboczych

15o - 65o

15o - 65o

Standardowo dobrane siłowniki umożliwiają poprawne otwieranie skrzydła 
dla kąta montażu w zakresie 25-65O, a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65O.
Dla pozostałych zakresów konieczna jest konsultacja z Doradcą 
Techniczno - Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta.

Standardowo dobrane siłowniki umożliwiają poprawne otwieranie skrzydła 
dla kąta montażu w zakresie 25-65O, a dla rozmiaru 78x160 w zakresie 35-65O. 
Dla pozostałych zakresów konieczna jest konsultacja z Doradcą Techniczno - Handlowym
 lub Biurem Obsługi Klienta.
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Model szyby E2
 

Przenikalność 
 cieplna szyby Ug = 1,0 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby

ciepła ramka  
międzyszybowa,  
szyba hartowana

Model szyby E2
 

Przenikalność 
 cieplna szyby Ug = 1,0 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby

ciepła ramka  
międzyszybowa,  
szyba hartowana

3736

Wymiary i terminy dostaw:Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępnyp - rozmiar dostępny
Sprawdź 
aktualne 
ceny 

Sprawdź 
aktualne 
ceny 
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Wyłazy dachowe

Wyłazy dachowe  
do pomieszczeń mieszkalnych i nieogrzewanych 
strychów
Wyłazy dachowe dostępne w ofercie mogą być stosowane  
w pomieszczeniach mieszkalnych - takich jak sypialnie czy łazienki 
oraz na nieużytkowych strychach. Energooszczędne wyłazy 3-szybowe, 
dostępne zarówno w wersji drewnianej jak i PVC, mogą służyć jako 
wyjście na dach z pomieszczenia użytkowego nie zaburzając przy 
tym parametrów cieplnych budynku. Wyłazy 2-szybowe to proste, 
wygodne, bezpieczne i niezwykle praktyczne rozwiązanie dla poddaszy 
nieużytkowych. Szczególnie polecany w grupie wyłazów jest model 
zintegrowany z kołnierzem EPDM (str.13)

®

Wygodne
Praktyczne

Ponadczasowe

3938



Model szyby I22
 

Przenikalność 
cieplna szyby Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości 
szyby

2x ciepła ramka międzyszybowa, 
szyba hartowana

Współczynnik przenikalności cieplnej wyłazu

Model 
okna ISWX I22

Uw 
[W/m2K]  1,06

	R profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna   
        sosnowego, malowany 3 - krotnie

	R kolor stolarki - naturalne drewno
	R wyłaz jest wyjątkowo szczelny dzięki 4 uszczelkom 
	R klamka z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
	R kolor oblachowania RAL 7022
	R kąt montażu 15-65o

	R wyłaz posiada siłowniki wspomagające płynne otwieranie 	
	 skrzydła w zakresie 30O

	R wyłaz przeznaczony jest do pomieszczeń  
	 użytkowych - ogrzewanych

	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  
       uszczelniającymi (str. 54) 

	R szeroka gama rolet wewnętrznych i plis (str. 58-59) 

Wyłaz 3-szybowy drewniany otwierany do góry
ISWX I22

wyłaz 3-szybowy
drewniany

ISWX

30° 180° 

Pakiet szybowy: Energooszczędność: 

Zalety produktu:

termin dostawy - 3-5 dni roboczych

DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH, OGRZEWANYCH

Wyłazy do pomieszczeń użytkowych, ogrzewanych mają parametry przenikal-
ności cieplnej tak dobre jak okna dachowe, a dodatkowo skrzydło otwiera się 
w sposób umożliwiający wyjście na dach celem dokonania jego oględzin, 
montażu anten czy wykonania prac kominiarskich. Wyłaz umożliwia także 
ewentualną ewakuację z budynku. Jego skrzydło "kładzie się" na dachu, dzięki 
czemu nie przeszkadza podczas wychodzenia. 
Wyłaz polecany jest do pomieszczeń sypialnianych i salonów. 

 

15o - 65o
WT 2021
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Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary wyłazu: szer. × wys.  [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

ISWX I22 p p

VERSA®

IS
W

X 
I2

2

4140

Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



wyłaz 3-szybowy
PVC

IGWX

30° 180° 

	R wyłaz ze stolarką wykonaną z wielokomorowych profili PVC
	R komory profili wypełnione są materiałem termoizolacyjnym 

i wzmocnione rdzeniami stalowymi  
co zdecydowanie podwyższa parametry izolacyjne

	R profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga konserwacji
	R wyłaz jest łatwy do utrzymania w czystości
	R kolor stolarki - estetyczna biel
	R wyłaz jest wyjątkowo szczelny dzięki 4 uszczelkom 
	R wyposażony w bezpieczną klamkę z kluczykiem 

i funkcją mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-65°
	R   wyłaz posiada siłowniki wspomagające płynne otwieranie 		

	   skrzydła w zakresie 30°
	R wyłaz jest rekomendowany do montażu w pomieszczeniach  

o zwiększonej wilgotności
	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  

uszczelniającymi  (str. 56) 
	R szeroka gama rolet wewnętrznych i plis (str. 58-59) 

Zalety produktu:

Model szyby N22
 

Przenikalność  
cieplna szyby Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Argon

Właściwości  
szyby

-

2x ciepła ramka międzyszybowa, 
szyba hartowana

Współczynnik przenikalności cieplnej wyłazu

Model 
okna IGWX N22

Uw 
[W/m2K] 0,83

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary wyłazu: szer. × wys.  [cm]
0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

IGWX N22 p p

Pakiet szybowy: Energooszczędność: 

Wyłaz 3-szybowy PVC otwierany do góry
IGWX N22

termin dostawy - 3-5 dni roboczych

DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH, OGRZEWANYCH

Wyłazy do pomieszczeń użytkowych, ogrzewanych mają parametry przenikalno-
ści cieplnej tak dobre jak okna dachowe, a dodatkowo skrzydło otwiera się 
w sposób umożliwiający wyjście na dach celem dokonania jego oględzin,  
montażu anten czy wykonania prac kominiarskich. Wyłaz umożliwia także 
ewentualną ewakuację z budynku. Jego skrzydło "kładzie się" na dachu, dzięki 
czemu nie przeszkadza podczas wychodzenia. Wyłaz polecany jest  
do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności takich jak łazienki, kuchnie 
czy pralnie.  
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15o - 65o
WT 2021

VERSA®
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W

X 
N

22

4342

Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



Wyłazy 2-szybowe otwierane do góry Wyłazy 2-szybowe otwierane do góry

Pakiet szybowy:

Współczynnik przenikalności  
cieplnej wyłazu

Model okna ISWX+ E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Wyłaz 2-szybowy drewniany
ISWX+ E2

Energooszczędność: 

Wymiary i terminy dostaw:

	R wyłaz ze stolarką wykonaną z wielokomorowych profili PVC
	R komory profili wypełnione są materiałem  

termoizolacyjnym i wzmocnione rdzeniami stalowymi  
co zdecydowanie podwyższa parametry izolacyjne

	R profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga  
konserwacji

	R wyłaz jest łatwy do utrzymania w czystości
	R kolor stolarki - estetyczna biel
	R wyłaz jest wyjątkowo szczelny dzięki 4 uszczelkom
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją  

mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-65°
	R wyłaz posiada siłowniki wspomagające płynne otwieranie 

skrzydła w zakresie 30°
	R wyłaz jest rekomendowany do montażu  

w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności
	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami 	

uszczelniającymi  (str. 54) 
	R szeroka gama rolet wewnętrznych i plis (str. 58-59) 

Zalety produktu:

Pakiet szybowy:

Współczynnik przenikalności 
 cieplnej wyłazu

Model okna IGWX+ E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Wyłaz 2-szybowy PVC
IGWX+ E2

Energooszczędność: 

	R wyłaz o profilu wykonanym 
	 z wysokogatunkowego, klejonego  
	 drewna  sosnowego, malowanego 3-krotnie

	R przyjemny i ciepły kolor stolarki - naturalna sosna
	R wyłaz wyjątkowo szczelne dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją  

	 mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-65°
	R wyłaz posiada siłowniki wspomagające płynne 	  

	 otwieranie skrzydła w zakresie 30°
	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami 		

	 uszczelniającymi  (str. 54) 
	R szeroka gama rolet wewnętrznych i plis (str. 58-59) 

Zalety produktu:

Okna mogą być stosowane w budynkach, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane lub złożone do końca roku 2020.  
Okna dachowe o parametrze Uw ≤ 1,3 W/m2K mogą być nadal stosowane w pomieszczeniach o temperaturze ≥ 16 °C.

Pakiet szybowy:

Współczynnik przenikalności  
cieplnej wyłazu

Model okna ISWX E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Wyłaz 2-szybowy drewniany
ISWX E2

Energooszczędność: 

	R wyłaz ze stolarką wykonaną z wielokomorowych profili PVC
	R komory profili wypełnione są materiałem  

termoizolacyjnym i wzmocnione rdzeniami stalowymi  
co zdecydowanie podwyższa parametry izolacyjne

	R profil odporny jest na wilgoć i nie wymaga  
konserwacji

	R wyłaz jest łatwy do utrzymania w czystości
	R kolor stolarki - estetyczna biel
	R wyłaz jest wyjątkowo szczelny dzięki 4 uszczelkom
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-65°
	R wyłaz jest rekomendowany do montażu  

w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności
	R   możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami 		

  	   uszczelniającymi  (str. 54) 
	R   szeroka gama rolet wewnętrznych i plis (str. 58-59) 

Zalety produktu:

Pakiet szybowy:

Współczynnik przenikalności  
cieplnej wyłazu

Model okna IGWX E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Wyłaz 2-szybowy PVC
IGWX E2

Energooszczędność: 

	R wyłaz o profilu wykonanym  
	 z wysokogatunkowego, klejonego 
	 drewna sosnowego, malowanego 3-krotnie

	R przyjemny i ciepły kolor stolarki - naturalna sosna
	R wyłaz jest wyjątkowo szczelny dzięki 4 uszczelkom 
	R bezpieczna klamka z kluczykiem i funkcją  

	 mikrouchylenia
	R modny kolor oblachowania - RAL 7022
	R duży zakres kąta montażu 15-65o

	R możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami  
        uszczelniającymi  (str. 54) 

	R szeroka gama rolet wewnętrznych i plis (str. 58-59) 

Zalety produktu:

Okna mogą być stosowane w budynkach, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane lub złożone do końca roku 2020.  
Okna dachowe o parametrze Uw ≤ 1,3 W/m2K mogą być nadal stosowane w pomieszczeniach o temperaturze ≥ 16 °C.

 

15o - 65o

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary wyłazu: szer. × wys.  [cm]

0,23

01
55x78

ISWX E2 p

IGWX E2 p

Pow. przeszklenia [m2]

Symbol rozmiaru 

Wymiary wyłazu: szer. × wys.  [cm]

0,23

01
55x78

0,30

02
55x98

0,40

03
66x98 

0,48

05
78x98

ISWX+ E2 p p p p

IGWX+ E2 p p p p

termin dostawy - 3-5 dni roboczych termin dostawy - 3-5 dni roboczych

DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH,  NIEOGRZEWANYCH DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH,  NIEOGRZEWANYCH

Model szyby E2
 

Przenikalność 
 cieplna szyby Ug = 1,0 W/m2K

Gaz gaz Argon

Właściwości 
szyby

ciepła ramka  
międzyszybowa, szyba 

hartowana

Model szyby E2
 

Przenikalność 
 cieplna szyby Ug = 1,0 W/m2K

Gaz gaz Argon

Właściwości 
szyby

ciepła ramka  
międzyszybowa, szyba 

hartowana

Model szyby E2
 

Przenikalność 
 cieplna szyby Ug = 1,0 W/m2K

Gaz gaz Argon

Właściwości 
szyby

ciepła ramka  
międzyszybowa, szyba 

hartowana

Model szyby E2
 

Przenikalność 
 cieplna szyby Ug = 1,0 W/m2K

Gaz gaz Argon

Właściwości 
szyby

ciepła ramka  
międzyszybowa, szyba 

hartowana

15o - 65o 15o - 65o

Wyłaz zintegrowany z kołnierzem 
paroprzepuszczalnym

Wyłaz zintegrowany z kołnierzem 
paroprzepuszczalnym

® ®

15o - 65o

4544
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Wymiary i terminy dostaw:

p - rozmiar dostępnyp - rozmiar dostępny
Sprawdź 
aktualne 
ceny 

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



// uchwyt otwarcia - 3 pozycje

// rynna odwadniająca
// kołnierz paroprzepuszczalny
// klin uszczelniający

// listwa kominiarska

// fartuch EPDM podklejony butylem

Zobacz 
prezentację 
multimedialną wyłazu

// ogranicznik zamknięcia skrzydła
// uniwersalne zawiasy - zmiana 
    kierunku otwierania 
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wyłaz 2-szybowy
drewniany

WVM+
WVD+ 	R profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna   

        sosnowego
	R kolor stolarki - naturalne drewno
	R kolor oblachowania RAL 7016
	R kąt montażu 15-65o

	R wyłaz przeznaczony jest do pomieszczeń  
	 nieużytkowych 

	R wyłaz umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach
	R wyłaz jest zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym 
	R zmienny kierunek otwierania skrzydła na prawą lub lewą 	  	

	 stronę - w modelu WVD

Zalety produktu:

Model szyby V3
3H/8/3H

V4
4/6/4

 
Pakiet 2-szybowy 2-szybowy

Właściwości 
szyby

szyba hartowana 
(dwie szyby hartowane  

w rozmiarze 86x86)
-

Pakiet szybowy: Wymiary:

WYŁAZ ZINTEGROWANY
Z KOŁNIERZEM

PAROPRZEPUSZCZALNYM

WYŁAZ ZINTEGROWANY
Z KOŁNIERZEM

PAROPRZEPUSZCZALNYM

WVM+

WVD+

Standardowe wyposażenie produktu:

	R wspornik dachówki
	R ogranicznik otwierania
	R listwa kominiarska
	R zintegrowany kołnierz uszczelniający  

z fartuchem EPDM podklejonym butylem
	R kliny uszczelniające
	R rynna odwadniająca
	R uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

Wyłaz 2-szybowy drewniany otwierany  do góry (WVM) i na bok (WVD)  
zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym 

termin dostawy - 3-5 dni roboczych

DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH, NIEOGRZEWANYCH
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15o - 65o

VERSA®

W
VD

+

4746
p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 

 
Glazing area [m2]
Symbol size
Window sizes: width x height [cm]

01
47x57

02
47x73

04
86x86

WVM+ V4 p

WVD+ V4 p

WVD+ V3 p

https://www.youtube.com/watch?v=saQNs0t9Ibo&t=12s


// uchwyt otwarcia - 3 pozycje

// rynna odwadniająca
// klin uszczelniający

// fartuch EPDM podklejony butylem

// ogranicznik zamknięcia skrzydła
// uniwersalne zawiasy - zmiana 
    kierunku otwierania 
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wyłaz 2-szybowy
drewniany

WVM
WVD 	R profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna   

        sosnowego
	R kolor stolarki - naturalne drewno
	R kolor oblachowania RAL 7016
	R kąt montażu 15-65o

	R wyłaz przeznaczony jest do pomieszczeń  
	 nieużytkowych 

	R wyłaz umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach
	R zmienny kierunek otwierania skrzydła na prawą lub lewą 	  	

	 stronę - w modelu WVD

Zalety produktu:

Model szyby V4
4/6/4

 
Pakiet 2-szybowy

Właściwości 
szyby -

Pakiet szybowy: Wymiary:

WVM

WVD

Standardowe wyposażenie produktu:

	R wspornik dachówki
	R ogranicznik otwierania
	R zintegrowany kołnierz uszczelniający  

z fartuchem EPDM podklejonym butylem
	R kliny uszczelniające
	R rynna odwadniająca
	R uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

Wyłaz 2-szybowy drewniany otwierany  do góry (WVM) i na bok (WVD) 

termin dostawy - 3-5 dni roboczych

DO POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWYCH, NIEOGRZEWANYCH
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15o - 65o

VERSA®

W
VD

4948
p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 

 
Glazing area [m2]
Symbol size
Window sizes: width x height [cm]

01
47x57

02
47x73

WVM V4 p

WVD V4 p



Niestandardowe kształty

Istnieje możliwość zamówienia okna o kształcie dopasowanym 
do formatu dachu. Okna te wyceniane są indywidualnie. 

DO POMIESZCZEŃ 
UŻYTKOWYCH

w
ys

ok
oś

ć

szerokość

WYŁAZ
DREWNO

 PVC

szerokość 

w
ys

ok
oś

ć

STOLARKA  
DREWNO

STOLARKA  
PVC

wy
so

ko
ść

szerokość 

Zamówienia niestandardowe  
realizowane są po konsultacji  
z Doradcą Techniczno - Handlowym 
lub Biurem Obsługi Klienta.

!

Na specjalne zamówienie możemy także zrobić oblachowanie okna  
z tytan-cynku lub miedzi. Jeśli Twój dach jest z takich lub podobnych  
materiałów okno może wpisać się idealnie w pokrycie. 

TYTAN - CYNK MIEDŹ

Niestandardowe wymiary okien i wyłazów: 

Niestandardowe kolory oblachowania  

 

Na życzenie klienta możemy wykonać okna o niestandardowych wymiarach, z dokładnością co do 1 cm.
W celu konsultacji należy podać szerokość i wysokość pożądanego okna. 

Oblachowanie malowane proszkowo w kolorach RAL (mat/połysk)

Stolarka okien drewnianychNiestandardowe oblachowanie

STANDARDOWA - NATURALNE DREWNO NIESTANDARDOWA - BIAŁA

Okna dachowe
szyte na miarę
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Dzięki nowoczesnym możliwościom technologicznym  
i zaawansowanej linii produkcyjnej możemy wykonać okno 
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Wyborowi podlegają parametry techniczne takie jak kształt czy 
wymiary, które możemy dostosować z dokładnością co do 1 cm, 
a także walory estetyczne, takie jak kolory i tworzywa,  z których 
wykonane jest oblachowanie. 

W przypadku okien drewnianych klient może zadecydować  
o kolorze stolarki, dopasowując ją do stylu pomieszczenia.  
Innowacyjnym podejściem do współczesnego budownictwa  
jest nadawanie niestandardowych kształtów oknom dachowym, 
dając architektom nieograniczone możliwości projektowe.

5150

Stolarka drewniana może zostać dodatkowo pomalowana na kolor biały (RAL 9003). Usługa jest dostępna dla wszystkich 
rozmiarów okien dachowych. Wysokość dopłaty znajduje się w aktualnym Cenniku. 

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



DO POKRYĆ Z BLACHY PANELOWEJ 

Symbol 
kołnierza Opis

Wymiary okna: szerokość x wysokość [cm]

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

H9 do pokryć profil. 
wysokich - 9 cm p p p p p p p p p p p p p p p

H12 do pokryć profil. 
wysokich -12 cm p p p p p p p p p p p p p p p

P do pokryć płaskich p p p p p p p p p p p p p p p

L do pokryć łusko-
wych niskich p p p p p p p p p p p p p p p

LH do pokryć łusko-
wych wysokich p p p p p p p p p p p p p p p

R do pokryć z blachy 
płaskiej p p p p p p p p p p p p p p p

BPH do pokryć z blachy 
panelowej p p p p p p p p p p p p p p p

D do pokryć z da-
chówki płaskiej p p p p p p p p p p p p p p p

UKS 
UKG

uniwersalny do 
zespoleń okien da-
chowych z oknem 
kolankowym 

UKS - do okien 
drewnianych

p p p p p p p p p p p p
UKG - do okien PVC

Niezbędnym elementem łączącym okno dachowe 
z połacią dachu jest kołnierz uszczelniający.
Odpowiedni kołnierz należy dobrać ze względu 
na rodzaj pokrycia dachowego. 

14,5 cm

Umożliwia łączenie okna z blaszanymi 
pokryciami panelowymi. Wykonany  
z blachy aluminiowej powlekanej  
poliestrem. Fartuch z taśmy dekarskiej 
EPDM.
Przykładowe pokrycie: 
do pokryć z blachy panelowej - prefabry-
kowanej z systemowym rąbkiem

Kołnierze na specjalne zamówienie wymagają konsultacji z Doradcą Techniczno-Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta.

Umożliwia łączenie okien z profilowanymi 
pokryciami dachowymi do 9 cm wysokości 
profilu. Wykonany z blachy aluminiowej 
powlekanej poliestrem. Fartuch z taśmy 
dekarskiej EPDM.
Przykładowe pokrycie:  
dachówka, blacha profilowana

Pozwala na łączenie okna z dachówkami 
płaskimi do 4 cm wysokości. 

Przykładowe pokrycie: 
do pokryć z dachówki płaskiej
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Umożliwia łączenie okna z łupkowymi pokryciami 
dachowymi do 1 cm grubości pokrycia  
(2x0,5 cm). Wykonany z blachy aluminiowej 
powlekanej poliestrem.
Przykładowe pokrycie:  
łupek

m
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Umożliwia łączenie okna z łupkowymi pokryciami 
dachowymi od 2,4 do 3,2 cm grubości pokrycia  
(2x 1,2-1,6 cm). Wykonany z blachy aluminiowej 
powlekanej poliestrem.
Przykładowe pokrycie: 
dachówka karpiówka

od
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6 
cm

Umożliwia łączenie okna z blaszanymi  
pokryciami dachowymi np. na rąbek stojący.  
Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.
 
Przykładowe pokrycie: 
do pokryć z blachy płaskiej,  
w systemie na rąbek stojący 

23 cm

12,5 cm

15 cm

H9

Umożliwia łączenie okna z płaskimi pokryciami  
dachowymi  do 1 cm grubości pokrycia (2x0,5 cm) 
Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej  
poliestrem.

Przykładowe pokrycie:  
papa, gont bitumiczny, blacha płaska arkuszowa
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LH

R

D

BPH

Umożliwia łączenie okien z profilowanymi 
pokryciami dachowymi do 12 cm wysokości 
profilu. Wykonany z blachy aluminiowej 
powlekanej poliestrem. Odpowiednią szczel-
ność kołnierzom tego typu zapewnia dłuższy 
fartuch z taśmy dekarskiej EPDM.
Przykładowe pokrycie:  
dachówka, blacha profilowana

m
ax

 1
2 

cm

H12
21 cm

16 cm

16 cm

*

*

Wymiary kołnierzy:

DO POKRYĆ PROFILOWANYCH WYSOKICH

DO POKRYĆ PROFILOWANYCH WYSOKICH

DO POKRYĆ PŁASKICH

DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH NISKICH  

DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH WYSOKICH  

DO POKRYĆ Z BLACHY PŁASKIEJ

DO POKRYĆ Z DACHÓWKI PŁASKIEJ

termin dostawy - 3-5 dni termin dostawy - 10 dni

Kołnierze
uszczelniające
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CE

W kołnierzach H9 i H12 zastosowano fartuch  
z taśmy dekarskiej EPDM. 

Jest on elastyczny, trwały i bezpieczny w montażu. 
Idealnie nada się do pokryć wysokich - maksymalnie 
do 12 cm. Fartuch jest podklejony butylem dzięki 
czemu trwale łączy się z pokryciem dachu. 

Wszystkie kołnierze dostępne są w kolorze RAL 7022

*

*

*

*

*

*

*

termin dostawy - ustalany indywidualnie
5352

p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



x x x

x x x

y y y 

Kołnierze KOMBI umożliwiają ciekawe kształtowanie przestrzeni poddasza poprzez łączenie okien w grupy w poziomie i w pionie. 

Standardowe odległości w kołnierzach KOMBI Niestandardowe odległości w kołnierzach KOMBI Odległości w kołnierzach KOMBI do okien 
z roletami zewnętrznymi

x = 10 cm
y = 10 cm

x = 12/14/16 cm
y = 10 cm

x = 10 cm dla ARZS/ARZE, RZE/RZE1
y = 25 cm

Zespolenia okien
Okna dachowe OKPOL można łączyć 
w poziomie, w pionie lub tworzyć 
płaszczyzny złożone z wielu okien. 
 
Zasady łączenia okien do poddaszy: 

	R okna łączone w poziomie mogą  
różnić się szerokością, ale muszą  
mieć taką samą wysokość 

	R okna łączone w pionie mogą różnić się  
wysokością, ale muszą mieć  
taką samą szerokość,

	R przy zespoleniach okien wyposażonych  
w rolety zewnętrzne, ich rozstaw należy  
dobrać w oparciu o wymiar: x i y  
(odległości w kołnierzach KOMBI  
dla okien z roletami zewnętrznymi),

	R przy zespoleniach okien o dużej  
powierzchni, należy zastosować  
wzmocnienia między oknami,

	R można łączyć okna o tym samym  
typie stolarki.

Symbol  
kołnierza

Wymiary:  
Szerokość × wysokość  [cm]
Symbol rozmiaru 

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

H9 p p p p p p p p p p p p p p p

KYSH p p p p p p p p p p p p p p p

KXPH9 p p p p p p p p p p p p p p p

KXSH9 p p p p p p p p p p p p p p p

KXLH9 p p p p p p p p p p p p p p p

KZPH p p p p p p p p p p p p p p p

KZSH p p p p p p p p p p p p p p p

KZLH p p p p p p p p p p p p p p p

Symbol 
kołnierza

Wymiary:  
Szerokość × wysokość  [cm]
Symbol rozmiaru

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12
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KX2H9 KXPH9+KXLH9 p p p p p p p p p p p p p p p

KY2H9 KYSH+H9 p p p p p p p p p p p p p p p

KZ4H9 KZPH+KZLH 
+KXPH9+KXLH9 p p p p p p p p p p p p p p p
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KX2P KXPP+KXLP p p p p p p p p p p p p p p p

KY2P KYS+P p p p p p p p p p p p p p p p

KZ4P KZP+KZL 
+KXPP+KXLP p p p p p p p p p p p p p p p
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KX2H12 KXPH12+KXLH12 p p p p p p p p p p p p p p p

KY2H12 KYSH+H12 p p p p p p p p p p p p p p p

KZ4H12 KZPH+KZLH 
+KXPH12+KXLH12 p p p p p p p p p p p p p p p
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CH KX2L KXPL+KXLL p p p p p p p p p p p p p p p

KY2L KYSL+L p p p p p p p p p p p p p p p

KZ4L KZPL+KZLL 
+KXPL+KXLL p p p p p p p p p p p p p p p
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KX2LH KXPLH+KXLLH p p p p p p p p p p p p p p p

KY2LH KYSLH+LH p p p p p p p p p p p p p p p

KZ4LH KZPLH+KZLLH 
+KXPLH+KXLLH p p p p p p p p p p p p p p p

Elementy kołnierzy KOMBI (widok z zewnątrz) 

Najbardziej popularne kołnierze KOMBI

x = 10 cm

Kołnierze
uszczelniające KOMBI

termin dostawy - ustalany indywidualnie 5554
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p - rozmiar dostępny
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 Typ
Wymiary okna:  
szer. x wys. [cm] 
symbol rozmiaru okna

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

AKP kołnierz  
paroprzepuszczalny p p p p p p p p p p p p p p p

UTB pianka ocieplająca p p p p p p p p p p p p p p p

Wymiary i terminy dostaw: UTBAKP

UTB AKP

	R kołnierz zabezpiecza stolarkę przed 
wilgocią

	R wykonany jest z wysokoprzepusz-
czalnej membrany dachowej

	R umożliwia prawidłowe połączenie 
okna z folią paroprzepuszczalną

	R folia o grubości 0,7 mm
	R gramatura 150 g/mt
	R odporność na ogień – klasa E
	R giętkość w niskiej temperaturze -40oC
	R współczynnik Sd: 0,02 m

Pianka ocieplająca UTB

UTB

AKP

UTB + AKP
=  

CIEPŁY 
MONTAŻ

Akcesoria 
montażowe / izolacyjne 

Porady 
montażowe 

Instalacja źródeł ciepła

Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrz	

Wykończenie wnęki okiennej
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termin dostawy - 3-5 dni

Masz pytania dotyczące montażu okien? 

Zadzwoń do nas i otrzymaj 
profesjonalne  
wsparcie techniczne

+48 606 971 835
email: poradytechniczne@okpol.pl

Nasi specjaliści pracują w dni robocze  
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 700 do 1500

Kołnierz paroprzepuszczalny AKP

Zalety produktu:

	R redukcja strat ciepła wokół ramy 
okna

	R wypełnia szczelinę między 
ościeżnicą okna a konstrukcją 
dachu. 

	R zapobiega powstawaniu most-
ków termicznych docieplając 
okno dachowe

Zalety produktu:

Pod oknem należy zainstalować źródło ciepła, uniknie się  
w ten sposób tworzenia się bloków termicznych, parowania  
szyby i skraplania pary. 

Ewentualny parapet należy umieścić tak, aby nie blokował  
on swobodnego przepływu powietrza pod oknem. 

W celu zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza  
i maksymalnego doświetlenia, wnęka okienna powinna być 
wykończona pionowo pod oknem i poziomo nad nim.  

5756 p - rozmiar dostępny

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



Okna  
do dachu płaskiego
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Sprawdź ofertę w katalogu
okien do dachu płaskiego 

na www okpol.pl

5958

Okna do dachu płaskiego to niezwykle designerskie rozwiązanie zarówno dla nowo powstałych domów z płaskim 
dachem, jak i przy renowacji domów z lat 70-tych. Profile wykonane są z tworzywa PVC, dzięki czemu są odporne na 
oddziaływanie czynników atmosferycznych, a przy tym nie potrzebują dodatkowej konserwacji. Okno znajdzie zastoso-
wanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak kuchnia, łazienka czy pralnia. 

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie zapewnia hartowana szyba zewnętrzna oraz laminat międzyszybowy. 

Okna do dachu płaskiego zapewniają  wyjątkowe i efektowne doświetlenie, dodaje pomieszczeniu oryginalności,  
a przy tym zachowuje wysokie parametry termiczne. 

Do wyboru zostawiamy okna nieotwierane, uchylne, wyposażone w taśmę LED, a także okna, po których można  
swobodnie chodzić.  

Pełna oferta okien do dachu płaskiego wraz z cenami jest dostępna w odrębnym katalogu.

Pakiet szybowy                                                           A1

struktura pakietu 6H/18/44.2T (AR)

współczynnik przenikania ciepła szyby Ug = 1,0 W/m2K

pakiet szybowy jednokomorowy

gaz argon

wewnętrzna szyba laminowana p

zewnętrzna szyba hartowana p

powłoka niskoemisyjna p

ciepła ramka międzyszybowa p

Okno - stolarka

wielokomorowy profil PVC p

kolor biały p

wypełnione pianką poliuretanową
i wkładkami polistyrenowymi p

niewymagające konserwacji p

odporne na czynniki atmosferyczne p

okno dostępne w rozmiarach  
niestandardowych p

współczynnik przenikalności cieplnej Uw =  0,99 W/m2K

kąt montażu 2°-15°

Pakiet szybowy                                                           A1

struktura pakietu 6H/18/44.2T (AR)

współczynnik przenikania ciepła szyby Ug = 1,0 W/m2K

pakiet szybowy jednokomorowy

gaz argon

wewnętrzna szyba laminowana p

zewnętrzna szyba hartowana p

powłoka niskoemisyjna p

ciepła ramka międzyszybowa p

Okno - stolarka

wielokomorowy profil PVC p

kolor biały p

wypełnione pianką poliuretanową
i wkładkami polistyrenowymi p

niewymagające konserwacji p

odporne na czynniki atmosferyczne p

okno dostępne w rozmiarach  
niestandardowych p

współczynnik przenikalności cieplnej Uw =  0,99 W/m2K

kąt montażu 2°-15°

Okno otwierane Okno nieotwierane

Zaproszenie promieni 
słonecznych do każdego 
pomieszczenia



! Pełna oferta akcesoriów do okien dachowych dostępna jest w odrębnym katalogu!

	R Prowadnice umożliwiają płynną kontrolę ilości wpadającego 
światła do pomieszczenia - możliwe jest zatrzymanie rolety  
w dowolnym miejscu. 

	R Materiał zabezpieczony przed wypadaniem z prowadnic  
za pomocą specjalnego prowadnika tkaniny. 

	R Dolna listwa ze szczotką zapewnia izolację światła. 
	R Materiał zwiniętej rolety odizolowany od szyby tylną osłoną, 

redukuje temperaturę zapobiegając działaniu promieni UV na 
materiał.

	R Niezwykle estetyczna propozycja - mechanizmy rolety  
są schowane, uchwyt w postaci listwy.

Roleta CLASSIC Roleta PLISOWANA

	R Rozpraszający światło materiał zapewnia wyjątkowy klimat we 
wnętrzu. 

	R Szeroka gama kolorów pozwala uzupełnić dekorację we wszyst-
kich rodzajach wnętrz. 

	R Rolety wykonane są z poliestru. Zaletą tego materiału są jego 
właściwości, czyli niegniotąca się formuła – roleta nie traci swo-
ich właściwości dekoracyjnych nawet w wyniku intensywnego 
użytkowania. 

	R Najbardziej ekonomiczne akcesorium w ofercie. 
	R Atrakcyjna cena nie wpływa jednak na pomniejszenie jakości 

produktu. 
	R Rolety CLASSIC są bardzo estetyczne, łatwe w montażu  

i obsłudze. 
	R Istnieje możliwość doboru koloru i materiału w dwóch  

wersjach - transparentnej i zaciemniającej.
	R Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej listwy  

maskującej BL lub BLW. 

	R Rolety wyposażone są w 3 pary zaczepów umieszczonych  
po bokach skrzydła, które umożliwiają zatrzymanie rolety  
w pożądanej pozycji. 

	R Mechanizm rolujący rolety osłania aluminiowa srebrna listwa 
maskująca. 
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Akcesoria 
wewnętrzne

D37 D33 D12 P40TD12WD33WD37W P40TW

Zalety produktu: Zalety produktu:

Roleta MULTISTOP Roleta DECOMATIC  

Zalety produktu: Zalety produktu:

Moskitiera AMO

	R Obsługa manualna za pomocą dolnej listwy. 
	R Tkanina o strukturze siatki w kolorze czarnym. 
	R 100% ochrona pomieszczenia przed owadami przy uchylonym oknie.
	R Prowadnice w kolorze białym, o standardowej długości 2 m, co umożliwia 

samodzielne ich dopasowanie do wielkości okna. 
	R Mechanizm rolujący wyposażony w hamulec zapewniający łagodne zwijanie 

siateczki do aluminiowej kasety.
	R Montowana wokół wnęki okiennej (tzw. szpalety).

Moskitiera AMO została zaprojektowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed 
owadami, insektami czy pająkami. Jest ona niezawodna zarówno w kuchni, która nierzadko 
zaprasza insekty zapachami, a także w sypialni by umożliwić spokojny sen, szczególnie 
najmłodszym.

C15 C16C14C11C10C08 C13C06C05C02C01

S22 S25S21S20S19S18

S17S16S15S10S09S07 S11S06S05S04S02

S23 S24 S26 S27 S28

Tkaniny transparentne 

Tkaniny zaciemniające 

A354 A317 A314A311A373 A372 A365 A342A339

A330

A321 T109

A375 A362

A361A357A368

S005S004S003S002 S006S001 S007 S012 S030S013 S029 S031 S032S014

Tkaniny transparentne rolet plisowanych

Zalety produktu:

Prowadnice w kolorze srebrnym (aluminium) Prowadnice w kolorze białym. Elementy plastikowe w kolorze beżowym. Elementy plastikowe w kolorze białym. Elementy plastikowe w kolorze beżowym. Elementy plastikowe w kolorze białym. Prowadnice w kolorze srebrnym (aluminium).  Prowadnice w kolorze białym.  

BL BLW

Kolor srebrny Kolor biały 

W przypadku modeli Decomatic i Classic materiał jest nieco węższy od ramy okna - istnieje możliwość wystąpienia prześwitów po bokach rolety.

Materiał jest węższy od ramy okna, istnieje możliwość wystąpienia 
prześwitów po bokach rolety.

Kolory tkanin dla rolet Multistop, Decomatic i Classic:

6160

Sprawdź 
aktualne 

ceny 



Markiza zewnętrza to najskuteczniejsza metoda na zmniejszenie 
nagrzewania się szyby, zwłaszcza w okresie letnim. Skutecznie 
absorbuje światło - aż w 89%, przepuszcza jedynie 7% promieni 
słonecznych!  

Roleta zewn. elektryczna
ARZE - przystosowana  
do sterowania przełącznikiem
ARZE1 - przystosowana  
do sterowania pilotem

Roleta zewn. solarna
ARZS1 - przystosowana  
do sterowania pilotem

Rolety umożliwiają całkowite zacienienie wnętrza. 
Latem chronią poddasze przed nadmiernym nasłonecznieniem  
i nagrzaniem pomieszczeń. Zimą stanowią dodatkową ochronę 
przed utratą ciepła. Skutecznie izolują od hałasu z zewnątrz.

W modelu AMW mechanizm 
markizy ukryty jest pod górną 
częścią oblachowania,  
wewnątrz konstrukcji okna.

Markiza AMZ i AMZ1 monto-
wane są na zewnętrznej części 
oblachowania okna. 

Akcesoria 
zewnętrzne

AMW ARZE / ARZE1 ARZS1AMZ / AMZ1

Zalety produktu: Zalety produktu:

Markiza zewnętrzna Roleta zewnętrzna

Ochrona przed zbyt dużą 
ilością promieni słonecznych, 
dla rozkosznej, popołudniowej   
drzemki, pracy przy komputerze  
lub pełnego emocji seansu filmowego. 
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Szczegóły dotyczące 
sterowania dostępne 

są w odrębnym katalogu  

Wymiary okna: szerokość × wysokość [cm]

Symbol rozmiaru 

Wymiary okna: szer. × wys.  [cm]
01

55×78
02

55×98
03

66×98 
04

66×118
15

66×140
05

78×98
06

78×118
07

78×140
13

78×160
08

94×118
09

94×140
14

94×160
10

114×118
11

114×140
12

134×98

P40T/P40T W ROLETA PLISOWANA
tkanina transparentna p p p p p p p p p p p p p p p

D37T/D37T W ROLETA MULTISTOP
tkanina transparentna p p p p p p p p p p p p p p p

D37Z/D37Z W ROLETA MULTISTOP
tkanina zaciemniająca p p p p p p p p p p p p p p p

D33T/D33T W ROLETA DECOMATIC
tkanina transparentna p p p p p p p p p p p p p p p

D33Z/D33Z W ROLETA DECOMATIC
tkanina zaciemniająca p p p p p p p p p p p p p p p

D12T/ D12T W ROLETA CLASSIC
tkanina transparentna p p p p p p p p p p p p p p p

D12Z/ D12Z W ROLETA CLASSIC
tkanina zaciemniająca p p p p p p p p p p p p p p p

BL/ BLW LISTWA MASKUJĄCA
(do rolety Classic) p p p p p p p p p p p p p p p

AMO
MOSKITIERA
OCHRONA PRZED OWADAMI 
(max długość szpalety 200cm)

p p p p p p p p p p p p p p p

AMW/AMZ MARKIZA
OCHRONA PRZED CIEPŁEM p p p p p p p p p p p p p p p

AWN
WYŁĄCZNIK ŻALUZJOWY  
pojedynczy z puszką instalacji
natynkowej do rolety ARZE

p

ARZE

ROLETA ZEW. ELEKTRYCZNA 
230V
przystosowana do sterowania 
wyłącznikiem (brak wyłącznika 
w zestawie)

p p p p p p p p p p p p p p

ARZE1
ROLETA ZEW. ELEKTRYCZNA 
230V z silnikiem radiowym 
przystosowana do sterowania 
pilotem: AP1(pilot w zestawie)

p p p p p p p p p p p p p p

ARZS1
ROLETA ZEW. SOLARNA
z silnikiem radiowym  
przystosowana do sterowania 
pilotem: AP1 (pilot w zestawie)

p p p p p p p p p p

BR

BLOKADA  otwartego skrzydła  
w oknie z roletą zewnętrzną
zalecana do stosowania  
w oknach o wysokości od 
118 cm

p

ADO
DRĄŻEK TELESKOPOWY (195 
cm) UŁATWIA OTWIERANIE: 
OKIEN, ROLET, MARKIZ

p

Wymiary i terminy dostaw akcesoriów do okien dachowych

Okna bez nawiewnika 
Istnieje możliwość zamówienia okna z maskownicą w miejscu nawiewnika (bez dopłaty). 

Zapewnia całkowite zacienienie pomieszczenia 
dla utrzymania temperatury - kojącego chłodu latem,
przyjemnego ciepła zimą.   

6362

termin dostawy - 3-5 dni roboczych termin dostawy - 14 dni roboczych termin dostawy - 20 dni roboczych termin dostawy - ustalany indywidualnie

Sprawdź 
aktualne 
ceny 



Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania zmian parametrów 
technicznych, cen i specyfikacji produktów, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wcześniejszego powiadamiania. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Okpol Sp.z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych. 
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OKPOL®

OKNA DACHOWE

Masz pytania?  
Zapytaj Doradcę Techniczno - Handlowego:

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
       600321192
       698660072
bok@okpol.pl

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

lubelskie
lubuskie

łódzkie
małopolskie

mazowieckie
opolskie

podkarpackie
podlaskie

pomorskie
śląskie

świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

608358703 
608046094
608046094
608044395
608046094
532750635
608046094
608499331
532750635
600452253
532756930
608499331
532750635
600452253
608044395
532756930 

serwis:  
tel. 787099705
serwis@okpol.pl

602294627
532756930
532750635

608358703
608499331
600452253
608358703

608358703

sklep.okpol.pl/okpol@okna_okpol/oknadachowe

Otwórz z nami nowe 
perspektywy!

Aktualne ceny znajdziesz w "CENNIKU okien 
i wyłazów dachowych, okien do dachu 
płaskiego i akcesoriów".

CENNIK dostępny jest na www.okpol.pl, u Doradców  
Techniczno - Handlowych OKPOL i w punktach sprzedaży.

Skanuj kod  
by zobaczyć cennik  
(plik pdf) 


