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SCHODY SEGMENTOWE SKtADANE

Z DREWNIANA DRABINKA nowosc¢!

LWL Extra

LWS PIus/ LWKPIus

LWS Plus / LWK Plus LWZ Plus LWL Extra

stopki (tylko w LWK Plus
w wersji 3-segmentowej)

bezowa klapa - LWS Plus
biata klapa - LWK Plus

uszczelka
obwodowa

porecz (tylko LWK Plus)

antyposlizgowe
stopnie réwne
zpoliczkami drabiny

prosty montaz

mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow

| ‘/
2 \ querng
—_— S—

kompletnie zmontowane,
przygotowane do szybkiego
montaZu w stropie

stopki

biata klapa

listwy
wykoniczeniowe

uszczelka
obwodowa

porecz

antyposlizgowe
stopnie réwne
z policzkami drabiny

system szybkiego
montazu w stropie

mozliwos¢ montazu
dodatkowych akcesoriow

stopki

biata klapa

dwie uszczelki

dwie porecze

antyposlizgowe
stopnie réwne
zpoliczkami drabiny

mechanizm
odciazajacy drabinke

prosty montaz

mozliwos¢ montazu
dodatkowych akcesoriéw




NORMA

14975

U-0,68 lé

SCHODOW
W/mK

LTK Energy

stopki
(tylko w wersji 3-segmentowej)

biata klapa
dwie uszczelki

porecz

antyposlizgowe stopnie

réwne z policzkami drabiny

prosty montaz

mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoridw

gwarangi R

kompletnie zmontowane,
przygotowane do szybkiego
montazu w stropie

T/LWT G

NORMA

14975

U-0,51

SCHODOW
W/m?K

Supertermoizolacyjne LWT

Do budownictwa
pasywnego
LWT Passive House
certyfikatem
Passive House Institute

stopki
(tylko w wersji 3-segmentowej)

biata klapa

trzy uszczelki

porecz

antyposlizgowe stopnie
réwne z policzkami drabiny

prosty montaz

zestaw izolacyjny PASSIVE HOUSE
(tylko w schodach LWT Passive House)

mozliwos¢ montazu
dodatkowych akcesoriow

A z

yew

—t b‘é P

135012
8,45

-

(MAX

\

NORMA

14%l75

U0,6*

SCHODOW
W/m?K

LWF 45

EI /EL,=45min wg EN 13501-2

stopki
(tylko w wersji 3-segmentowej)

klapa ognioodporna

3 uszczelki

porecz

antyposlizgowe stopnie
réwne z policzkami drabiny

mozliwos¢ montazu
dodatkowych akcesoriéw

www.fakro.pl | 3
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SCHODY SCHODY
SEGMENTOWE SEGMENTOWE SKEADANE
WYSUWANE Z METALOWA DRABINKA

LDK LMS/LMK LML Lux

LMK LMS

_ —
biata klapa ‘ stopki wysuwane stopki
S—

uszczelka obwodowa . bezowa klapa - LMS ‘ biata klapa
— /.

porecz a biata klapa - LMK listwy wykoriczeniowe
—
antyposlizgowe stopnie
‘ wysuniete poza policzki drabiny ‘ uszczelka obwodowa uszczelka obwodowa
—

mozliwo$¢ montazu mechanizm odciazajac
@ dodatkowych akcesoriow ” porecz (tylkow LMK) drabinke w pore;?zyJél !

7

%‘ antyposlizgowe stopnie ‘ - antyposlizgowe stopnie
——

—
mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow
—

v kompletnie zmontowane, . ) .
et ‘ przygotowane do szybkiego c system szybkiego montazu w stropie
) ' montazu w stropie

4 ‘ www.fakro.pl




nowosc!

LMP

(od 300 do 366cm)

stopki

biata klapa

uszczelka obwodowa

mechanizm odciazajacy
drabinke w poreczy

- antyposlizgowe stopnie

mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoridw

do wysokich pomieszczen

S U=0,6* . !
SCHODOW
W/m?K

adnio

LMF45

Klasa odpornosci ogniowej El /EI, =45min
wg EN 13501-2

stopki

klapa ognioodporna

uszczelka

porecz (w schodach
do wysokosci 2801305 cm)

mechanizm odciaZajacy
drabinke w poreczy (w schodach
do wysokosci 358cm)

- antyposlizgowe stopnie

mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoridw

do wysokich pomieszczen

23012
1120

AX

NORMA

14975 .

U-0,79
KLAPY
W/mK I

LMF

LMF 120 min (EL=120min klasyfikacja
wg EN 13501-2)

zaréwno od strony strychu
jakipomieszczenia, wktérym zostaty
Zamontowane

wysuwane stopki

klapa obustronnie
ognioodporna

listwy wykoriczeniowe

uszczelka

mechanizm odciazajacy drabinke
W poreczy

antyposlizgowe stopnie

mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow

system szybkiego montazu w stropie

www.fakro.pl




SCHODY NOZYCOWE

NORMA

EN
14975

uU=1,1
KLAPY
W/mK

LST

biata klapa

listwy wykoriczeniowe
uszczelka obwodowa

antyposlizgowe stopnie

mozliwo$¢ odkrecenia
lub dotozenia stopnia

mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow

system szybkiego montazu w stropie

system dopasowania dtugosci drabinki
0 wysokosci pomieszczenia

www.fakro.pl

NORMA

biata klapa

listwy wykoriczeniowe

uszczelka obwodowa

antyposlizgowe stopnie

mozliwos¢ odkrecenia
lub dotozenia stopnia

mozliwos¢ montazu
dodatkowych akcesoriéw

system szybkiego montazu w stropie

?'stem dopasowania dfugosci drabinki
0 wysokosci pomieszczenia

NORMA

14975

U-1,8"
KLAPY
W/mK

LSF

El,=60 minut

(klasyfikacja wg EN 13501-2).

CECEINNL

kompletnie zmontowane,
przygotowane do szybkiego
montazu w stropie

klapa ognioodporna

listwy wykoriczeniowe

antyposlizgowe stopnie

mozliwo$¢ odkrecenia
lub dotozenia stopnia

system szybkiego montazu w stropie

system dopasowania dtugosci drabinki
0 wysokosci pomieszczenia

mozliwos¢ montazu
dodatkowych akcesoriow

-\




DRZWI KOLANKOWE

DWK

B listwy wykoriczeniowe
E uszczelka obwodowa

otwieranie w prawg
lublewa strone

*badania wewnetrzne producenta dla Srodkowej czesci skrzydfa
**badania wewnetrzne producenta dla skrzydta
***hadania wewnetrzne producenta

(1)

listwy wykoriczeniowe

uszczelka obwodowa

klamka

otwieranie w prawg
lublewa strone

DWF

EI,/E1,45

biate skrzydto drzwiowe

obustronnie ognioodporne
listwy wykoriczeniowe
uszczelka obwodowa
' klamka

otwieranie w prawg
lublewa strone

kompletnie zmontowane,

przygotowane do szybkiego I I l
montazu i

www.fakro.pl ‘ 7




SCHODY MEYNARSKIE

MSP-WW, MSP-CC

> l‘—— *“

MSP Pivot MSP-WW i MSP-CC MSU Universal

A | Ld
A A’"

MXH-U

< | antyposlizgowe <= | antypolizgowe gotowe
stopnie stopnie do pomalowania

4 | potove 2X A yukromie mozliwos¢
do pomalowania malowane montazu akcesoriow

fatwe dopasowanie . / fatwe dopasowanie tatwe dopasowanie
- dtugosci schoddéw dtugosci schoddéw dtugosci schodow

// — samodzielny montaz

8 ‘ www.fakro.pl




ZABIEG MSW DO SCHODOW
MLYNARSKICH MSS

 MSS s ff MSWEL
; " MSW'R Winder

MSA Altero MSS Superior MSW Winder

MXH-A

MXH-S

gotowe gotowe 1 gotowe
do pomalowania do pomalowania do pomalowania

mozliwos¢ mozliwos¢ a mozliwos¢
montazu akcesoriow montazu akcesoriow montazu akcesoriow

fatwe dopasowanie tatwe dopasowanie . tatwe dopasowanie
dtugosc schodéw ; dtugosci schodéw - dtugosci schodéw

samodzielny montaz // e

www.fakro.pl | 9
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SCHEMAT SCHODOW SEGMENTOWYCH SKtADANYCH

Z DREWNIAN
LWS Plus A.W

SCHODY LWS Plus/ LWK Plus

K PIus /LWZPlus/LWLExtra

DANE TECHNICZNE

LWS pius

LWK pius
LWZ pius

Dopuszczalne
obngenle [kg] 160

Wsp. przenikania
ciepta klapy U [W/m?] 1.1

Wsp. przenikania
ciepta schodow U [W/m?K] .

Klasa szczelnosci 4
wg EN12207 -

Grubos¢ izolacji
termicznej [cm] 3 5

Grubos¢
klapy [cm] 36 5,6

Wysokos¢
sk)r’zynkl [em] 14

Szerokos¢ 8
stopni [cm]

Max. wys.

pomieszczenia [cm] 280/305

*badania wewnetrzne producenta

Wymiayotworuwsufice X' Ten] ] 556111 | 604 | eocioo { o | 20 | 6130 | 704 | 7000 { 7011 | 020 | 706130 | 70040 | etz { oo | 7030 | 70040

Zewngtrzne wymiary skrzynki [cm]

Wysokos¢ pomieszczenia, H" [cm] 280
Minimalna wys. pomieszczenia* [cm] 32 250 32 250
llos¢ segmentow [szt.] 3 4 3 4
Odlegtos¢ zamachowa, R" [cm] 153 128 153 156 128
Odlegtos¢ po rozfozeniu drabinki,C"[cm] 113 14 1m3 120 14
Wysokosc ztozonych schodéw, K" [cm] 27 35 27 35
Dtugosc stopni,E” [cm] 30

Cofniecie ptyty po otwarciu, P [cm]

CENY SCHODOW LWS Plus

(enanetto 475,00

Cenabrutto 584,25

Termin realizadji [dni robocze] 5

CENY SCHODOW LWK Plus

(ena netto 545,00 590,00 595,00 55500 555,00

Cena brutto 670,35 725,70 731,85 682,65 682,65

Termin realizacji [dni robocze] 5 2 2 5 2 5 2
SCHODY LWZ Plus

Zewnetrzne wymiary skrzynki [cm] 588¢1188 638x1188 638x1288 688x1388 588x1288 6881288 688x1388

Wysokos¢ pomieszczenia,H” [cm] 280 305

Minimalna wys. pomieszczenia* [cm] 232 246

Odlegtos¢ zamachowa, R” [cm] 156 175

Odlegtosc po roztozeniu drabinki, C"[cm] 120 135

Wysokosc ztozonych schodéw, K" [cm] 277

Dtugosc stopni,E” [cm] 34

Cofniecie ptyty po otwarciu, P [cm] 4

CENY SCHODOW LWZ Plus

Cenanetto 900,00 910,00 92500 940,00 96500 97500 995,00

Cenabrutto 1107,00 1119,30 1137,75 1156,20 1186,95 1199,25 1223,85

Termin realizacji [dni robocze] 5 5 15 5 10 10 10

* dla pomieszczeri nizszych niz maksymalna standardowa wysokos¢ H

www.fakro.pl nalezy dopasowac dtugosc drabiny zgodnie z instrukcja montazu

570,00 600,00 60500 570,00 570,00
701,10 738,00 744,15 701,10 701,10

531094 58x924 58984 58x1094 58x1184 58x1284 68924 68x984 68x1094 68x1184 68x1284 68x1384 58x1284 581384 68x1284 681384

305
232 246
3
153 156 175
113 120 135
27

34

485,00
596,55

580,00 590,00 60500 61500 61500 625,00
713,40 72570 74415 756,45 756,45 768,75
2 5 2 5 2 5 10 5 5

) nowosc! |

58118 68x118  68x128  68x138 58128  68x128  68x138

280 305

260 280

156 175

120 135
30

30 34 30 4
6
CENY SCHODOW LWL Extra

710,00 720,00 740,00 75500 77500 790,00 805,00
873,30 88560 910,20 928,65 953,25 971,70 990,15
15 15 15 15 15 15 15

Schody LWS Plus, LWZ Plus, LWL Extra wi/(st?pum tylko w rozmiarach podanych powyzeg
chody LWK Plus w nietypowych rozmiarach na stronie 1



SCHEMAT SCHODOW SEGMENTOWYCH SKEADANYCH
Z DREWNIANA DRABI

LTK Energy/

SCHODY LTK Energy
Wymiary otworu w suficie, A"x,B"[cm]
Zewnetrzne wymiary skrzynki [cm]
Wysokos¢ pomieszczenia, H” [cm]
Minimalna wys. pomieszczenia* [cm]
Ilos¢ segmentow [szt.]
Odlegtos¢ zamachowa, R" [cm]
Odlegtos¢ po roztozeniu drabinki,C"[cm]
Wysokos¢ ztozonych schodéw, K"[cm]
Diugos¢ stopni, E” [cm]
Cofniecie ptyty po otwarciu ,P"[cm]

CENY SCHODOW LTK Energy
Cenanetto

Cena brutto

Termin realizadji [dni robocze]

SCHODY LWT Passive House

Wymiary otworu w suficie, A", B"[cm]
Zewnetrzne wymiary skrzynki [cm]
Wysokos¢ pomieszczenia, H” [cm]
Minimalna wys. pomieszczenia* [cm]
llos¢ segmentéw [szt.]
Odlegtos¢ zamachowa, R"[cm]
Odlegtosc po roztozeniu drabinki, C"[cm]
Wysokos¢ ztozonych schodéw, K"[cm]
Diugosc stopni,E” [cm]
Cofniecie ptyty po otwarciu ,P"[cm]

CENY SCHODOW LWT Passive House

Cenanetto

Cena brutto

Termin realizadji [dni robocze]

Schody LTK Energy, LWT, LWT Passive House, LWF 45 wystepuja tylko w rozmiarach podanych powyzej.
* dla pomieszczen nizszych niz maksymalna standardowa wysokos¢ H nalezy dopasowac dtugos¢ drabiny zgodnie z instrukcja montazu

N
LWT ﬂ.WT Passive House/LWF 45

DANE TECHNICZNE

LWT
L e
160

Dopuszczalne
obciazenie [kg]

Wsp. przenikania

dephaschodowU (W/m] 008

0,51 0,6

Klasa szczelnosci 4
wg EN12207

Odpornos¢
ogniowa El, [min] 4
Grubosc izolacji

termicznej [cm] 6 74
Grubos¢
klapy [cm] 66 8
Wysokos¢

skrzyni [cm] 18

22

Szerokos¢ 8
stopni [cm]

Max. wys.

pomieszczenia[cm] 280/305

* badania wewnetrzne producenta

SCHODY LWT

53x984 581984 68x984 58x1184 68x1184 68x1284 681384 58x1284 68x1284 68x1384 53x984 58x984 68x98,4 58x1184 68x1184 68x1284 68x1384 58x1284 68x1284 68x1384

280 305 280 305
253 235 213 253 234 242

4 3 4 3
136 164 178 136 164 178
13 129 139 13 130 137

) 35 85 36

30 34 30 34
3 4 45
CENY SCHODOW LWT

875,00 880,00 890,00 845,00 855,00 870,00 880,00 895,00 905,00 915,00 1100,00 1105,00 111500 1070,00 1080,00 1090,00 1100,00 1115,00 1125,00 1135,00
1076,25 1082,40 1094,70 1039,35 1051,65 1070,10 1082,40 1100,85 1113,15 112545 1353,00 135915 1371,45 1316,10 1328,40 1340,70 1353,00 1371,45 1383,75 1396,05
5 5 2 2 2 5 2 5 5 5 15 15 15 5 2 5 5 15 15 15

SCHODY LWF 45

581184 68x1184 68x1284 68x1384 58x1284 68x1284 681384 53x98 58x98 68x98 58x118 68118 68x128 68x138 84x128 68x128 68x138  84x128

280 305 280 280 305
234 242 253 234 242
3 4 3
164 178 138 164 178
130 137 126 129 139
36 L 37
34 30 34
45 4
CENY SCHODOW LWF 45

1595,00 1605,00 1615,00 1625,00 1640,00 1650,00 1660,00 1250,00 125500 127500 1220,00 1240,00 1260,00 1280,00 1300,00 1320,00 1340,00 1360,00

1961,85 1974,15 1986,45 1998,75 2017,20 2029,50 2041,80 1537,50 1543,65 1568,25 1500,60 1525,20 1549,80 1574,40 1599,00 1623,60 1648,20 1672,80

20 20 20 20 20 20 20 15 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5

www.fakro.pl | 11



SCHEMAT SCHODOW SEGMENTOWYCH
WYSUWANYCH

DANE TECHNICZNE

LDK

—_
(=2
o

—
—

o
(=)}

—
=

280
305

SCHODY LDK*

Twgmewmaydpinl  S0l4 61164 GIBA GHTRA SBTBA GMIIGA SHILA GHTR
Sompanss 059 0510
O Cln] m "

[ !

Mmoot 5

CENY SCHODOW LDK

[Genametto T s3000 59000 60000 61000 59500 60500 61500 62500
Cemabutto 71340 72570 73800 75030 73185 74415 75645 76875
Teminrealagildnivoboce] | s s 15 s 5515 s

*W sktad kompletnych schodéw LDK wchodzg gérna czes¢ oraz segment przesuwny LDS, pakowane osobno. Schody LDK wlstgpujq tylko w rozmiarach podanych powyzej.
** dla pomieszczer nizszych niz maksymalna standardowa wysokos¢ H nalezy dopasowac dtugos¢ drabiny zgodniez instrukcja montazu

Termin realizacji dotyczy zaméwien sktadanych u dystrybutorow wymienionych na stronie internetowej www.fakro.pl

12 | www.fakro.pl



SCHEMAT SCHODOW SEGMENTOWYCH
SKEADANYCH ZMETALOWA DRABINKA

DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne
ohciazenie [kg] 200

Wsp. przenikania

ciepta klapy 11 0,79*
UW/mK]

Wsp. przenikania

cieplaschodow 06*

ULW/nrK]

Odpomos¢
ST - H 45 6,120

Grubos¢izolagji
termicznej [cm] 3 74 8

Grubos¢
Klapy [am] 36 8 82

kos¢
St W o35 B 26

Szerokos¢

stopni am] 8 13 8 8 13
280

Mak. 280 280

pomieszwyéenia [em] 305 366 g(s)g 305

* badania wewnetrzne producenta

(nowosc!

SCHODY LMP

SCHODY LMF 45

Zewnetrzne wymiary skrzynki[cm] — 58x118/4 681184 68x128/4 68x138,4 58x1284 68x128.4 68x1384  58x118 68x118 68x128 68x138 84x128 68x128 68x138 84x128 58138 68x138 84x138 581422 68x142.2 84x142,2

SCHODY LMS/LMK

Wysokos¢ pomieszczenia, H” [cm] 280 305 280 305 358 366

Minimalna wys. pomieszczenia* [cm] 20 245 233 24 300 300

Odlegtos¢ zamachowa,R” [cm] 157 175 156 167 194 1%

Odlegtos¢ po roztozeniu drabinki, " [cm] 1185 127 125 135 155 145

Wysokos¢ ztozonych schoddw, K" [cm] 255 4y 39 2

Dhugosc stopni, E” [cm] 34 34 34

Cofniecie plyty po otwardiu ,P"[cm] - 4 -

CENY SCHODOW LMS CENY SCHODOW LMF 45 CENY SCHODOW LMP
(enanetto 715,00 725,00 1680,00 1700,00 1720,00 1740,00 1770,00 1810,00 1830,00 1860,00 2315,00 2335,00 2355,00 1950,00 2000,00 2050,00
Cenabrutto 879,45 891,75 2066,40 2091,00 2115,60 2140,20 2177,10 2226,30 2250,90 2287,80 2847,45 2872,05 2896,65 2398,50 2460,00 2521,50
Termin realizadji [dni robocze] 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
CENY SCHODOW LMK

Cenanetto 795,00 805,00 830,00 840,00 845,00 855,00 860,00

Cenabrutto 977,85 990,15 1020,90 1033,20 1039,35 1051,65 1057,80

Termin realizacji [dni robocze] 5 5 5 5 15 5 5

SCHODY LMF SCHODY LML

Zewnetrzne wymiary skrzynki [cm] 50x118 68118 68x128 68x138 84x128 68x128 68x138 84x128

Wysokos¢ pomieszczenia, H” [cm] 280 305

Minimalna wys. pomieszczenia* [cm] 233 256

Odlegtos¢ zamachowa, R” [cm] 165 176

Odlegtos¢ po roztozeniu drabinki, " [cm] 120 130

Wysokos¢ ztozonych schodéw, K" [cm] 34

Dtugos¢ stopni,E” [cm] 35

CENY SCHODOW LMF

Cenanetto 4350,00 4450,00 4660,00 4770,00 4870,00 4980,00 5190,00 5400,00
Cenabrutto 5350,50 5473,50 5731,80 5867,10 5990,10 6125,40 6383,70 6642,00
Termin realizacji [dni robocze] 15 15 15 15 15 15 15 15

Schody LMS/LMK, LML, LMP, LMF 45, LMF wystepuija tylko w rozmiarach podanych powyzej.

* dla pomieszczen nizszych niz maksymalna standardowa wysokos¢ H nalezy dopasowac dfugos¢ drabiny zgodnie z instrukcja montazu

596x1186 6861186 68(x1286 6861386 B46K1286 906x1286 596x1286 686X1286 681386 B46x1286 061286

280 305
233 256
167 178
120 130
315
35

CENY SCHODOW LML

160000 165000 170500 176500 229000 255500 1830,00 1890,00 195000 244000 2705,00

1968,00 2029,50 2097,15 2170,95 2816,70 3142,65 2250,90 2324,70 2398,50 3001,20 3327,15
5 5 5 5 15 15 15 5 15 15 15

www.fakro.pl | 13



SCHEMAT SCHODOW
NOZYCOWYCH

SCHODY LST/LSZ LST/LSZ LT LST  LST/LSZ LST/LSZ
Wymiaryotworuwsufieln] | 560 | es0 | 60az | 700 | 70020 |

Zewnetrzne wymiary skrzynki [cm] 51x794 59894 5%1194 6%794 69%x1194

Wysokos¢ pomieszczenia, H” dla standardowej ctugosci drabinki [cm] 250-280

Odlegtos¢ zamachowa,R" [cm] 150

Odlegtos¢ po roztozeniu drabinki, " [cm] 146-134

Wysokos¢ ztozonych schoddw, K" [cm] 382

Dtugosc stopni,E” [cm] 26 30 38

CENY SCHODOW LST

Cenanetto 985,00 995,00 100500 995,00 1025,00

Cenabrutto 1211,55 1223,85 1236,15 1223,85 1260,75

Termin realizacji [dni robocze] 5 5 5 5 2

CENY SCHODOW LSZ

(ena netto 1185,00 119500 122500

Cena brutto 1457,55 1469,85 1506,75

Termin realizacji [dni robocze] 15 5 5

SCHODY LSF

Wymiayotvworuwsufielon] | 5000 { 600 | e0a20 { 700 | 7000 { 70110 | 70020 |
Zewnetrzne wymiary skrzynki [cm] 48685 58x885 58x1185 68x785 68x885 68x1085 68x1185
Wysokos¢ pomieszczenia, H” dla standardowej ctugosci drabinki [cm] 270-300

Odlegtos¢ zamachowa,R" [cm] 170-180

Odlegtos¢ po roztozeniu drabinki, " [cm] 165-130

Wysokos¢ ztozonych schoddw, K" [cm] 46

Dtugosc stopni,E” [cm] 30 2 40

CENY SCHODOW LSF

(enanetto 1670,00 1670,00 1670,00 1670,00 1670,00 1670,00 1670,00
Cenabrutto 2054,10 2054,10 2054,10 2054,10 2054,10 2054,10 2054,10
Termin realizadji [dni robocze] 10 10 10 10 10 10 10

* Zamawiajac stopieri LSS nalezy podac rozmiar handlowy i typ schodéw. Schody LST, LSZ, LSF wystepuja tylko w rozmiarach podanych powyzej.

www.fakro.pl

DANE TECHNICZNE

——

Dopuszczalne
obciazenie [kg]

Wsp. przenikania
ciepfa klapy 11 18%
UW/m?K]

Odpornos¢
ogniowa El, [min]

Gruboscizoladji
termicznej [cm]

Grubos¢
klapy [cm]

Wysokosc
dazynkifen] 18 14

Szerokos¢
stopni [cm]

36 56

Mak. wys.
pomieszczenia [cm]
po dokreceniu
1stopnia/

2stopni [cm]

300/330 320

"badania wewngtrzne producenta

Drabinka Drabinka
 Drabinka Standardowa ; ;
dhugoscdrabinki d{;%séaeg 1 d";’tﬁégigz

230-250 280-300 300-330
140 150 160 170
135-127 146-134 153-145 163-150
382
Szerokos¢ schodow LST/LSZ [em] 51 70
(enanettoza 1stopien 115,00
Cena brutto za 1stopien 141,45
Termin realizacji [dni robocze] 5

Drabinka Standardowa dfugosc Drabinka
krdtsza 0 1 stopier drabinki dhuzsza 0 1stopient

240-270 270300 300-320
165 170-180 185-210
100-140 165-130 120-140
46
Szerokos¢ schoddw LSF [cm] 70
Cena nettoza 1 stopien 115,00
Cena brutto za 1 stopien 141,45
Termin realizadji [dni robocze] 5



NIESTANDARDOWE
ROZMIARY SCHODOW LWK Plus

Przy zamawianiu schodow

LWK Plus w niestandardowych
rozmiarach nalezy podac fak-
tyczny wymiar otworu w suficie
(,A"1,B") oraz wysokos¢ pomiesz-
czenia ,H". Rzeczywisty rozmiar
schoddw bedzie pomniejszony
0 luz montazowy, wynoszacy

2 cm na szerokoscii 1,6 cmna
dtugosci np. dla otworu o wy-
miarach 54x94 cm dostarczone
schody beda posiadaty rozmiar
52x924 cm.

Zamawiajac schody nalezy
réwniez uwzglednic przestrzen
jaka zajmuja schody podczas
rozktadania (odlegtos¢ zamacho-
wa ,R") i po roziozeniu (odlegtos¢
(") oraz odlegtos¢ ,P” - cofniecie
klapy po otwarciu.

Schody LWK Plus standardo-
WO Wyposazone sg w obustron-
nie biatg klape, stopki (tylko
schody 3-segmentowe) oraz
porecz (z wyjatkiem schoddw
do otworu o szerokosci 54 cm).
Wysokos¢ skrzynki schoddw
wynosi 14 cm, w przypadku
grubszego stropu, w celu
estetycznego wykoriczenia
otworu powyzej skrzynki
zamontowanych schoddw,
istnieje mozliwos¢ zamodwienia
nadstawki LXN, patrz str. 19.

WYMIARY SCHODOW
@ ¢ Odlegfos¢ zamachowa  Odl. po rozlozeniu P
o D vt ol e G
omieszzenia [cm wedzi! od tylnej krawedzi
la] (am] ’ AR [am] llos¢ segmentow
A B H R C P
94—140 200280 115-155 85-120 4 3lub4* segmenty
120-129 280-305 140 110-119 4 4segmenty
54-86
130-140 280305 155-175 120-135 4 3 segmenty
140 305-335 175-184 135-146 4 3 segmenty
* - ilos¢ segmentow w drabince zalezy od konfiguracji dfugosci otworu i wysokosci pomieszczenia.
DLUGOSC STOPNIA E:
schody 3-segm
Szerokos¢ otworu w suficie A [cm] 54<A<58 58<A
Dtugosc stopnia E [cm] 30 34
schody 4-segm
Dtugosc stopnia E [cm] 28 30 34

Kalkulacja ceny: 2 x (,A" +,B") x 2,50 PLN netto, gdzie,A"i,B"w [cm].
Termin realizacji: 10 dni roboczych.
Termin realizacji dotyczy zamdwien sktadanych u dystrybutoréw wymienionych na stronie internetowej www.fakro.pl

www.fakro.pl | 15



SCHEMAT
SCHODOW
MLYNARSKICH

DANE TECHNICZNE
I T N O I
Madswsoloitlorl  HMa W Yy %0 W 35 37
200 200 -
364 364 364 385 412 454
60x90 60x90 70x140 64x113 75x163 75x163
118 118 193 143 231 219
118 118 207 43 234 219
59 59 65 63 i3 B3
205 205 183 200 190 190
n 1 3 4 4 16
2 25 21 2 21 2
27 27 27 27 27 27
50 50 60 55 65 65
10 10 4 18M 19 19
70 70 55 65 53 53
wzestawie wzestawie MXH-U MXH-A MXH-S MXH-S

16 | www.fakro.pl



CENA SCHODOW MSP
Ganeto 6000
Teminreingdinboel 15

CENA SCHODOW MSU

Ganeto 6500

Teminrediagidirobocel 15
CENA SCHODOW MSA

Gnaneto 76000
Temintelngldninboael 15

CENA SCHODOW MSS

CGnaneto 81500
Cmabtto 0045
Temintedagldniboel 15

CENA ZABIEGU MSW Msw-L

Ganeto 000

MSW-R
490,00

CENA SCHODOW MSP-WW
Cenareto 108000
Teminredizagifdiroboce] 15

CENA PORECZY MXH-U

CGaneto 7000

Teminredizgifinboel 15
CENA PORECZY MXH-A

Cenareto 2w
Teminredizagifdinoboce] 15

CENA PORECZY MXH-S

Cenaneto | 70m

Cenabrutto 25830
Teminredizagifdinoboce] 15

CENASCHODOW MSS+MSW-L ~ MSS

Cenaneto 81500

CENA SCHODOW MSP-CC
Cveto 08000

15

MSW-R
490,00

CENASCHODOW MSS+MSW-R ~ MSS

Cenaneto 8500

MSW-L
490,00

Gmbuto 6270 60270 Cemabrto 100245 60270 Cenabumo 10045 60270
Temining(dinboel 1515 Teminelmgldiolad 1515 Temnelagitibea] 1515

Schody mtynarskie wystepuja tylko w wymiarach podanych powyzej.



SCHEMAT
DRZWI
KOLANKOWYCH

WYMIARY DRZWI KOLANKOWYCH DWK / DWT / DWF

[Zewnetrzne wymiary oécieznicy Wi, Ullam] | 534x784 584x784 584x%84 584x1084 684x884 634x984 G8Ax1084
[Wewngtznewymiayosdemniylam] | 473 BxB BxB BxIB Bx8B  6xB 61103
SwologtosdenniopSTanl 85/9/9

Guboicosdemioyfen] 2

CENY DRZWI KOLANKOWYCH DWK

[Cenanetto " 4500 25500 26500 27500 26500 27500 285,00
CGenabrtto 30135 3165 32595 33825 32595 33825 35055
Teminveaagifdniobocel s 5 5 5 5 5 5

CENY DRZWI KOLANKOWYCH DWT

[Genanetto T 40500 41000 41500 42000 41500 420,00 425,00
Gmabuto  4SB15 S0430 51045 51660 51045 51660 52275
Teminrealzagilhiobocel 5

5 15 5 5 15 5

CENY DRZWI KOLANKOWYCH DWF

[Genanetto " 63500 640,00 64500 650,00 64500 650,00 65500
Teminweaagilhiobogel | 5 5 15 15 15 158
Drzwi DWK wystepuija tylko w wymiarach podanych powyzej

18 ‘ www.fakro.pl



BARIERKA LXB-U

Barierka ograniczajgca dostep do schoddw strychowych, przeznaczona jest do mon-
tazu wokét otworu stropowego na strychu. Barierka LXB-U wykonana jest z drewna
sosnowego, montowana bezposrednio do podtogi na strychu za pomoca katownikdw
montazowych, dodatkowo posiada stalowe ptaskowniki wzmacniajace jej konstrukcje.
Uniwersalny sposdb montazu barierki LXB-U oraz rozmiar, ktéry odpowiada najwiek-
szym rozmiarom schoddéw strychowych, umoZliwia jej zastosowanie zardwno ze scho- ROZMIAR

dami w rozmiarze 92x130cm i 86x140cm, jak i ze wszystkimi schodami w mniejszych

roznmiarach bez koniecznosci docinania poprzeczek.

Termin realizadji [dni robocze]

TOWNIKI
MONTAZOWE LXK

Katowniki LXK utatwiaja i usprawniaja montaz schodow w suficie.

Zamontowane w narozach skrzynki usztywniaj jej konstrukcje gwarantujgc zachowa-
nie réwnych dtugosci przekatnych. Wkrecane w katowniki szpilki zapewniajg szybkie

i doktadne wypoziomowanie schodow w stropie.

Termin realizadji [dni robocze]

DODATKOWY STOPIEN LXT

Dodatkowy stopien utatwia wyjscie na poddasze, zwiekszajac tym samym komfort

i bezpieczerstwo dostepu do pomieszczen strychowych. Wykonany z drewna stopien
LXT standardowo montowany jest pomiedzy ostatnim stopniem drabiny a podtoga na
poddaszu. Polecany jest szczegdlnie w sytuacjach, gdy na schodach zamontowano luk
gémy lub osadzono je w grubym stropie.

LXT280 LXT300

Termin realizadji [dni robocze]

www.fakro.pl | 19



LISTWY WYKONCZENIOWE LXL

Listwy wykoriczeniowe stuzg do zamaskowania szczelin wokot schoddw pozostatych po ich montazu w stropie. Wykonane sg z drewna
sosnowego w kolorze naturalnym (LXL-P) lub biatym* (LXL-W) albo z PVC (listwy LXL-PVC). Prosty ifatwy montaz pozwala na szybkie i este-
tyczne wykoriczenie zamontowanych schodow. W przypadku listew PVC pofaczenie ze skrzynka nie wymaga stosowania gwozdzi. Listwy
LXL-PVC wystepuja w kolorze biatym?.

et

Termin realizagji [dni robocze]

* kolorlistew moze nieznacznie odbiegac od koloru klapy.

*kolor listew moze nieznacznie odbiegac od koloru naroznikow i klapy.

LXL-INVISIBLE

Listwy LXL-Invisible pozwalajg na dyskretny montaz i ukrycie schodéw strychowych w stropie. Dzieki zastosowaniu listew skrzynka
schoddw pozostaje niewidoczna, nie ma potrzeby montowania listew wykoriczeniowych maskujacych szczeliny, a klapa schodow zostaje
ukryta w suficie. Zastosowanie systemu dyskretnego montazu pozwala na estetyczne i minimalistyczne wykoriczenie wnetrza. Montaz
listew LXL-Invisible wraz ze schodami nalezy wykonac przed wykoriczeniem sufitu ptytami g-k.

20 ‘ www.fakro.pl




KLAMKA LXZ

Klamka LXZ umoZliwia zamkniecie luku LXW od strony poddasza np. podczas wykonywania prac
konserwacyjnych na strychu lub dachu.

NADSTAWKA LXN

Wykonana z drewna sosnowego nadstawka doskonale komponuje sie ze skrzynka zamonto-
wanych schodéw strychowych, pozwalajac tym samym estetycznie wykoriczy¢ otwoér

w stropie. Nadstawka stuzy takze jako element przedtuzajacy wysoko$c skrzynki umozliwiajacy
montaz luku LXW w schodach 4-segmentowych, w schodach nozycowych (LSTiLSZ) oraz

w przypadku stropow o duzej grubosdi, . powyzej 31cm dla LWS Plus, LWK Plus, LWZ Plus,
LWL Extra, LMS, LMK; powyzej 33cm dla LMF; powyzej 35cm dla LTK Energy; powyzej 39cm
dla LWT, LWT PH, LWF45, LMF45 i powyzej 48cm dla LML

osts oo s s sz oo s
Pra—

180,00 190,00 190,00 200,00 190,00 190,00 190,00 200,00 220,00 250,00 200,00 200,00 210,00 210,00 210,00 240,00 260,00 260,00

221,40 233,70 233,70 246,00 233,70 233,70 233,70 246,00 270,60 307,50 246,00 246,00 258,30 258,30 258,30 29520 319,80 319,80

-

Rozmiar niestandardowy:
Kalkulacja ceny: 2,00 PLN netto/cm obwodu skrzynki nadstawki w niestandardowym rozmiarze
Przy zamawianiu nadstawek standardowych jak i o nietypowych rozmiarach nalezy poda¢ model i rozmiar handlowy schodéw. Wymiary nadstawek beda odpowiadac wymiarom skrzynki schodéw.

ZESTAW IZOLACYINY LXD

Zestaw izolacyjny stuzy do szybkiego i szczelnego wykonania izolagji termiczej szczeliny
pomiedzy skrzynka zamontowanych schoddw a otworem w stropie. Zastosowanie zestawu
pozwala na uzyskanie tzw. Cieptego montazu” istotnego szczegdlnie w budownictwie
energooszczednym. W skfad zestawu wchodzi kotnierz paroszczelny, materiat termoizolacyjny
w postaci blokéw z wetny owczej oraz kotnierz paroprzepuszczalny.

indeks __| __sozn3 80A714 80AZ15

Terni ealzagich robocze]

www.fakro.pl | 21



LUK GORNY LXW

Luk gérny zapobiega nawiewaniu oraz gromadzeniu sie kurzu z poddasza na klapie

i drabince zamknietych schoddw strychowych. Poprawia parametry izolacyjne i szczelnos¢
schoddw na ktérych zostat zamontowany. Luk gérny sktada sie z oscieznicy, wyposazone;
w uszczelke obwodowa, klapy termoizolacyjnej o grubosci 3,6 cm, okug, uchwytow mo-
cujacych, sitownika gazowego oraz obrotowej klamki zamykajacej. W celu zamkniecia luku
od strony poddasza istnieje mozliwos¢ zamontowania dodatkowej klamki LXZ.

o
b o s ==

Geaneto 44000 45000 450,00 460,00 45000 450,00 450,00 470,00 490,00 51500 460,00 460,00 460,00 460,00 48000 505,00 52500 52500
Genabuto T 541,20 553,50 553,50 565,80 553,50 553,50 553,50 578,10 602,70 63345 565,80 565,80 565,80 565,80 590,40 62115 645,75 64575
s W N I N O

Rozmiar niestandardowy:
Kalkulacja ceny: 2,00 PLN netto/cm obwodu skrzynki luku w niestandardowym rozmiarze
Przy zamawianiu lukéw standardowych jak i o nietypowych rozmiarach nalezy podac model i rozmiar handlowy schodéw. Wymiary lukéw beda odpowiadac wymiarom skrzynki schoddw.

STOPKI LXS

Stopki w kolorze bragzowym sa montowane na ostatnim segmencie drabiny jako
elementy wykoriczeniowe schodéw. Nadaja schodom estetyczny wyglad oraz dzieki
odpowiedniemu uksztattowaniu poprawiaja stabilnos¢ drabiny. Odpowiednie wia-
$ciwosci materiatu z ktdrego zostaty wykonane sprawiaja, ze nie rysujg powierzchni
podtogi. Dostepne dla schoddw segmentowych z drewniang drabinkg (z wyjatkiem
4-segmentowych i schoddw LDK).

Temin eaizagichiroboce]

ZESTAW MONTAZOWY LXK-D

Zestaw montazowy LXK-D utatwia i usprawnia montaz schodéw LML do stropu, na kté-
rym zamontowano juz wytaz DRL. Montaz w stropach o grubosci min. 38cm, maks. 50cm.

indeks __| 80AZ41

Teminealizagi i oboc]
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MECHANIZM ODCIAZAJ@CY LXM

Mechanizm odcigzajacy wspomaga sktadanie i rozktadanie drabiny zwiekszajac tym samym
komfort i bezpieczerstwo uzytkowania schoddw strychowych. Dostepny dla schodéw
3-segmentowych drewnianych. Montaz mozliwy po prawej lub po lewej stronie drabinki,
PO przeciwnej stronie Niz zamontowana porecz LXH.

ndeks __| 869373

PORECZ LXH

Metalowa porecz utatwia wejscie do gory po stopniach drabiny zwiekszajac tym samym
komfort i bezpieczerstwo uzytkowania schoddw. Porecz LXH jest przykrecana do gémego
segmentu drabiny.

_ 80A224 80AZ18 62065

70,00 70,00 70,00

_ 86,10 86,10 86,10

Termin realizagji [dni robocze] 10 5 10

* Porecz LXH 50/13 montowana jest w schodach o dtugosci skrzynki do 100 cm, porecz LXH 75/13 w schodach o dtugosci skrzynki powyzej 100 cm
W schodach LMF45 dodatkowa porecz LXH jest kompatybilna tylko z wersja schodéw do wysokosci 280 i 305¢cm

DOSTEPNE AKCESORIA DODATKOWE

LWK LTK LWT
Plus Energy| LWT | PH LMS LST | LSZ | LSF

LXB-U barierka v v v v v v v v v v v v v

LXL listwy drewniane - v v v v v v v v

— v v v v - v v v —

LXN nadstawka v v v v v v v v v Vv

*

LXW luk gémy v v — |7 |7 | 7| 7| =

LXM mechanizm odcaza;qcy v [ I I

(tylko dla schoddw 3-
------------------

LXD zestaw izolacyjny v v = — v v v v —

LXL-1 listwy

*dla schodéw 4 - segmentowych oraz schodéw nozycowych konieczne jest zamontowanie nadstawki LXN przed montazem luku gérnego
**w schodach LMF45 porecz LXH jest kompatybilna tylko z wersja schodéw do wysokosci 280 i 305cm
www.fakro.pl ‘ 23



Doradcy techniczni:

Biatystok 6015408 04
Bielsko-Biata 605 57 42 66
Bydgoszcz 601540801
(zestochowa 6057857 39
Gdarisk 6057857 14
Katowice 6015408 03
Kielce 60557 4267
Krakow 605574268
Krakow 601867601
Lublin 6015408 05
todz 601540802
Nowy Sacz 60196 88 32
Olsztyn 603 862928
Opole 6011607 88
Poznan 60163 28 35
Poznan 601466673
Rzeszow 603 92 60 27
Rzeszow 6011607 87
Stupsk 601466677
Szczecin 601820901
Warszawa 601512552
Warszawa 605 57 42 65
Warszawa 605092298
Wroctaw 6011607 88
Wroctaw 60503 1205
Zielona Gora 6011607 86

—
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FAKRO Sp. z 0.0. ul. Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz
tel. 18 444 0 444, www.fakro.pl, fakro@fakro.pl, infolinia 800 100 052
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