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MELODIFE®

DACHOWKA CERAMICZNA
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MELODIE"®

ZALETY

Format dachowki ok. 255 x 440 mm
umozliwia zastosowanie jej na dachach
o roznej bryle architektonicznej

=

% Szeroki zakres tolerancji przesuwu
na zamkach gornych wynoszacy

az 33 mm umozliwia szczelny

i precyzyjny montaz

F  Specjalnie zaprojektowana spodnia
1Y strona dachéwki zwieksza jej
wytrzymatosc - pomaga
w odprowadzaniu wody
kondensacyjnej, ktora moze
tworzyc sie pod powierzchnia dachu

Zaawansowana konstrukcja zamkow
pozwala skutecznie odprowadzac
wode z potaci o nachyleniu juz od

10° (przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia)

Kat nachylenia
potaci juz od 10°
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CREATONZ

KOLORY | RODZA JE POWIERZCHNI

NUANCE

KOLEKCJA ANGOBOWANA

FINESSE

KOLEKCJA GLAZUROWANA
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MELODIE® - REALIZACJE
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0 czerwien naturalna
© czerwien naturalna

9 czerwien naturalna
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MELODIFE®

DANE TECHNICZNE

Wymiary | ok. 255 x 440 mm
min. ok. 208 mm
Szerokos¢ krycia: | Sr. ok. 209 mm
maks. ok. 210 mm
min. ok. 314 mm
Rozstaw fat | sr. ok. 330 mm
maks. ok. 347 mm
min. ok. 13,7 szt./m?
Zuzycie | Sr. ok. 14,5 szt./m?
maks. ok. 15,3 szt./m?
Masa jednostkowa | ok. 3,3 kg
Pakiet: 6 szt. | Paleta 240 szt.
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TOLERANC]JI
PRZESUWU

a3 Zeskanuj kod, aby uzyskac
wiecej informacji technicznych
na temat tego modelu.
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GINALNE AKCESORIA DACHOWE

AN N

Dachéwka boczna Dachéwka dwufalowa Dachéwka kalenicowa Dachéwka kalenicowa Dachéwka pulpitowa
(3,0 szt./mb) (3,0 szt./mb) wentylacyjna ( 4,8 szt./mb) wentylacyjna boczna

L

Dachoéwka pulpitowa boczna, Dachowka wentylacyjna 32 cm?

wymiary niestandardowe
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Ceramiczny kominek Ceramiczny kominek Ceramiczna dachowka Ceramiczna dachowka przelotowa Ceramiczna dachowka
odpowietrzajacy instalacje odpowietrzajacy instalacje przelotowa do kominéw antenowa @ 60 z gumowa przelotowa do systemu baterii
sanitarna ,SIGNUM*“ @ 100 sanitarna ,,SIGNUM*“ @ 125 gazowych nasadka solarnych

l

Aluminiowa dachéwka Drabinka $niegowa tawa kominiarska aluminiowa dtuga 80/25 Stopien kominiarski
podstawowa Aluminiowy wspornik tawa kominiarska aluminiowa krétka 46/25 aluminiowy

drabinki $niegowej
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Gasior PMoN Gasior PZ Zaslepka systemowa poczatkowa/ Casior poczatkowy Gasior poczatkowy ozdobny
(2,5 szt./mb) (2,5 szt./mb) koncowa ceramiczna ceramiczny PZ z muszla ceramiczny PZ
Zaslepka gasiora poczatkowa/ Trojnik Gasior poczatkowy Gasior poczatkowy ceramiczny

koncowa ceramiczna PZ (tacznik gasiorow) PZ ceramiczny PMoN zaokraglony PZ
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Klamra gasiora aluminiowa PD FIRSTFIX FIRSTFIX FIRSTFIX
(czerwona U03/ czarna U06) Klamra gasiora Drut montazowy PD Zestaw zaciskowy PD

ze stali szlachetnej PD

Petna oferta dachéwek funkcyjnych oraz akcesoriow dostepna jest u dystrybutoréw marki CREATON.
Prosimy o sprawdzenie dostepnosci asortymentu kazdorazowo przed ztozeniem zamowienia.




CREATON INSPIROWANY
POTEGA NATURY

Tak, jak sita zywiotéw ksztattuje otaczajacy
nas Swiat, tak CREATON od ponad 130 lat
tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokry¢
dachowych, oferujac rozwigzania na pokolenia.

Zywioty niosa ze soba nieograniczona moc,

ktéra trudno poskromic. Nam udato sie
wykorzystac ich potencjat. Potega, piekno i sita
staty sie dla nas inspiracja do tworzenia dachéwek
o unikatowej estetyce oraz niezawodnych

w kazdych, nawet ekstremalnych warunkach.

Nasza wiedza, pasja i zaangazowanie sprawiaja,
ze nieustannie doskonalimy technologie produkcji,
aby osiggac jeszcze lepsze efekty, poniewaz...

PERFEKCYJINA JAKOSC
TO NASZ ZYWIOL!

*Zgodnie z warunkami gwarancji
na dachéwki ceramiczne CREATON
okreslonymi na www.creaton.pl.

CREATON Polska sp. z o.0.
ul. Wspélna 6

32-300 Olkusz

Tel.: +48 32 624 00 00
biuro@creaton.com
www.creaton.pl

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.0.

Wszelkie zmiany techniczne zastrzezone. Firma nie ponosi
odpowiedzialnosci za btedy w druku oraz za odchylenia w odcieniach
koloréw, spowodowane zastosowaniem okreslonych technik
drukarskich. Zdjecia produktéw przedstawionych w katalogu maja
charakter pogladowy i moga odbiega¢ od wygladu rzeczywistych
produktéw znajdujacych sie w sprzedazy.
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